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Elektrowerkzeug - technische Daten

Oberfrase CT11012 CT11002 CT11001
Elektrowerkzeug - Code [220-230 V ~50/60 Hz] 422491 421739 421746
Nennaufnahme [W] 1050 1400 2100
Ausgangsleistung W] 460 980 1200
Stromstarke bei Spannung 220-230 V [A] 4.5 6 9
Leerlaufdrehzahl [min'] 12000-30000  9000-28000 8000-23000
Klemmbuchsen innerer @ E;‘or“} 5/?6" 11/2.. 11/2.,
Interner & der Buchse E?OTI} 7 14t aher ) sher
Schlagzahl des Fréassockels E?OTI} 1_351(/)32.. 1_351(/)32.. 2-2%(/)6 4n
Gewicht [ﬁg} 765 o5 1389
Schutzklasse O] /11 O] /11 O] /11
Schalldruck [dB(A)] 87 87 83
Schallleistung [dB(A)] 98 95 94
Beschleunigung [m/s?] 6,6 4,2 4,7

Gerauschinformation

A\

C€ Konformititserklarung

Tragen Sie bei einem Schalldruck
tiber 85 dB(A) einen Gehorschutz.

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das
unter "Elektrowerkzeug - technische Daten" beschrie-
bene Produkt allen einschlagigen Bestimmungen der
Richtlinien 2006/42/EC einschlieslich ihrer Anderun-
gen entspricht und mit folgenden Normen uberein-
stimmt: EN 60745-1, EN 60745-2-17.

Wu Cunzhen
W Cunhen)

Merit Link International AG
Stabio, Schweiz, 28.05.2018

o

Zertifizierungs-
manager

WARNUNG - Der Benutzer muss die Be-
dienungsanleitung lesen, um die Verlet-
zungsgefahr zu verringern!

Allgemeine Sicherheitsvorschriften

WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheits-
hinweise und Anweisungen. Nichtbe-
achtung der Warnungen und Anweisungen
kann zum Stromschlag, Brand und / oder zu
schweren Verletzungen fuhren.
Bewahren Sie alle Warnungen und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.
Der Begriff "Elektrowerkzeug" in den Warnhinweisen
bezieht sich auf lhr netzbetriebenes (kabelgebunden)
oder batteriebetriebenes (kabellos) Elektrowerkzeug.

Sicherheit am Arbeitsplatz

» Halten sie Ihren Arbeitsbereich sauber und auf-
geraumt. Unordnung und unbeleuchtete Arbeitsberei-
che kénnen zu Unfallen fihren.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefiahrdeter Umgebung, in der sich
brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Staube befin-
den. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Staub
oder Dampfe entziinden kdnnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wahrend
des Betriebs des Elektrowerkzeugs fern. Bei Un-
achtsamkeit kénnen Sie die Kontrolle tber das Werk-
zeug verlieren.

Elektrische Sicherheit

+ Die Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs
miissen in die Steckdose passen. Der Stecker darf
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in keiner Weise verdandert werden. Verwenden sie
keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzge-
erdeten Elektrowerkzeugen. Unveranderte Stecker
und passende Steckdosen reduzieren das Risiko ei-
nes Stromschlags.

* Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten
Oberflachen wie etwa Rohren, Heizungen, Herden
und Kiihlschranken. Es besteht ein erhéhtes Risiko
eines Stromschlags, wenn lhr Kérper geerdet ist.

+ Halten Sie das Elektrowerkzeug von Regen
oder Nasse fern. Wenn Wasser in das Elektrowerk-
zeug eindringt, erhoht sich das Risiko eines Strom-
schlags.

* Nutzen Sie das Kabel nur bestimmungsgeman.
Verwenden Sie das Kabel niemals zum Tragen,
Ziehen oder Trennen des Elektrowerkzeugs. Hal-
ten Sie das Kabel fern von Hitze, Ol, scharfen
Kanten oder beweglichen Teilen. Beschadigte oder
verwickelte Kabel erhéhen das Risiko eines Strom-
schlags.

* Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien
arbeiten, verwenden sie nur Verlangerungskabel,
die fiir den AuBenbereich zugelassen sind. Die
Verwendung eines fiir den AufRenbereich zugelasse-
nen Verlangerungskabels verringert das Risiko eines
Stromschlages.

» Falls sich der Einsatz eines Elektrowerkzeugs
in einer feuchten Umgebung nicht vermeiden
lasst, verwenden Sie einen Fi-Schutzschalter. Die
Verwendung eines Fi-Schutzschalters verringert das
Risiko eines Stromschlags. HINWEIS! Der Begriff
"Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD)" kann durch
den Begriff "Fehlerstromschutzschalter (GFCI)" oder
"Fehlerspannungsschutzschalter (ELCB)" ersetzt
werden.

* Warnung! Vermeiden Sie Kontakt mit den freilie-
genden Metalloberflichen am Getriebe, an der Ab-
schirmung etc., da ansonsten die Gefahr eines Strom-
schlags droht.

Personliche Sicherheit

» Seien Sie aufmerksam, achten sie darauf, was
sie tun, und gehen sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen sie das
Elektrowerkzeug nicht, wenn Sie miide sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Me-
dikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann ernsthafte
Verletzungen zur Folge haben.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung. Tra-
gen Sie immer einen Augenschutz. Das Tragen
personlicher Schutzausristung, wie Staubmaske,
rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Ge-
hérschutz je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeu-
ges verringert das Risiko von Personenschaden.

» Verhindern Sie ein unbeabsichtigtes Einschal-
ten des Elektrowerkzeugs. Vergewissern Sie sich,
dass der Schalter in der Aus-Stellung ist, bevor
Sie das Elektrowerkzeug an die Stromquelle
und / oder Batterie anschlieBen, in die Hand neh-
men oder transportieren. Wenn Sie beim Tragen
des Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter ha-
ben oder das Elektrowerkzeug eingeschaltet an die
Stromversorgung anschlieRen, kann dies zu Unféllen
fuhren.

« Bevor das Elektrowerkzeug eingeschaltet wird,
entfernen Sie alle Einstellschliissel oder Schrau-

benschlissel. Ein Schraubenschlissel oder Ein-
stellschlissel, der sich in einem rotierenden Teil des
Elektrowerkzeugs befindet, kann zu Verletzungen
flhren.

» Uberschatzen Sie sich nicht. Sorgen sie fiir ei-
nen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das
Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Elektro-
werkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrol-
lieren.

« Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie kei-
ne weite Kleidung oder Schmuck. Halten Haare,
Kleidung und Handschuhe fern von beweglichen
Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haa-
re kénnen von sich bewegenden Teilen erfasst wer-
den.

* Wenn die Werkzeuge fiir den Anschluss von
Staubabsaugung und Sammeleinrichtungen vor-
gesehen sind, vergewissern Sie sich, dass diese
ordnungsgemaR angeschlossen sind und richtig
verwendet werden. Verwendung dieser Einrichtun-
gen kann Gefahrdungen durch Staub verringern.

» Lassen Sie sich nicht durch Vertrautheit mit dem
Produkt (durch wiederholten Gebrauch erworben)
von der strikten Einhaltung der Sicherheitsvor-
schriften fiir das vorliegende Produkt abhalten.
Eine unvorsichtige Handlung kann in Sekundenbruch-
teilen zu schweren Verletzungen fihren.

+ Warnung! Elektrowerkzeuge kénnen wahrend des
Betriebs ein elektromagnetisches Feld erzeugen. Die-
ses Feld kann unter Umstanden aktive oder passive
medizinische Implantate beeinflussen. Um das Risiko
von schweren oder tédlichen Verletzungen zu vermei-
den empfehlen wir, dass sich Personen mit medizini-
schen Implantaten mit Ihrem Arzt und dem Implanta-
thersteller beraten, bevor Sie dieses Elektrowerkzeug
verwenden.

Nutzung und Pflege des Elektrowerkzeugs

» Personen mit beschrankten psychophysischen oder
geistigen Fahigkeiten sowie Kinder kénnen das Elekt-
rowerkzeug nicht benutzen, wenn sie nicht Gberwacht
werden oder Uber die Verwendung des Elektrowerk-
zeugs von einer Person unterwiesen wurden, die fir
ihre Sicherheit verantwortlich ist.

* Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Ver-
wenden Sie fiir ihre Arbeit das dafiir bestimmte
Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerk-
zeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebe-
nen Leistungsbereich.

+ Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn
es sich mit dem Schalter nicht ein- und ausschal-
ten lasst. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht ein-
oder ausschalten I8sst, ist gefahrlich und muss repa-
riert werden.

» Trennen sie das Elektrowerkzeug von der Strom-
versorgung bzw. der Batterie, bevor Sie Einstel-
lungen vornehmen, Zubehoér wechseln oder das
Elektrowerkzeug lagern. Diese vorbeugenden Si-
cherheitsmalRnahmen vermindern das Risiko, dass
das Werkzeug versehentlich eingeschaltet wird.

» Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge au-
Rerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen
Sie Personen das Werkzeug nicht benutzen, die
mit dem Elektrowerkzeug oder diesen Anweisun-
gen nicht vertraut sind. Die Elektrowerkzeuge kon-
nen gefahrlich sein, wenn sie von unerfahrenen Per-
sonen benutzt werden.
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» Die Elektrowerkzeuge miissen gewartet wer-
den. Priifen Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei
funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebro-
chen oder so beschadigt sind, dass die Funktion
des Elektrowerkzeugs beeintrachtigt ist. Lassen
Sie beschéadigte Teile vor dem Einsatz des Elekt-
rowerkzeugs reparieren. Viele Unfélle werden durch
schlecht gewartete Elektrowerkzeuge verursacht.

» Halten Sie die Schneidewerkzeuge scharf und
sauber. Sorgfaltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit
scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger
und sind leichter zu fuhren.

» Verwenden Sie das Elektrowerkzeug, das Zube-
hor, die Einsatze etc. in Ubereinstimmung mit die-
sen Anweisungen unter Beriicksichtigung der Ar-
beitsbedingungen und der auszufiihrenden Arbeit.
Eine Benutzung des Elektrowerkzeugs fir andere als
die bestimmungsgemalen Zwecke kann zu einer ge-
fahrlichen Situation fihren.

+ Halten Sie die Handgriffe_und Greifflachen tro-
cken, sauber und frei von Ol und Fett. Rutschige
Handgriffe und Greifflachen verhindern eine sichere
Handhabung und Kontrolle Gber das Werkzeug in un-
erwarteten Situationen.

» Benutzen Sie den Zusatzgriff bei der Arbeit mit dem
Elektrowerkzeug, weil er ein hilfreiches Hilfsmittel bei
der Handhabung des Elektrowerkzeugs ist. Das richti-
ge Halten des Elektrowerkzeugs kann das Risiko von
Unfallen und Verletzungen reduzieren.

Service

» Lassen sie das Elektrowerkzeug nur von qualifi-
ziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatz-
teilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die
Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.

» Befolgen Sie die Anweisungen zum Schmieren und
Wechseln von Zubehdrteilen.

Spezielle Sicherheitshinweise

* Vor Aufnahme der Arbeit ist zu priifen, ob ein
Fraser installiert ist; halten Sie das Elektrowerk-
zeug fest wahrend der Arbeit. Verwenden Sie einen
Fraser mit entsprechender Abmessung. Bei jeder
Verwendung und bei jedem Wechsel des Frasers
muss sichergestellt werden, dass der Schalter des
Elektrowerkzeugs in der Aus-Position ist. Um Gefahr-
dung des Benutzers und der Umstehenden bei der
Montage oder dem Wechsel des Frasers zu vermei-
den, mussen die Stromleitungen aus der Steckdose
herausgezogen werden.

* Bei der Verwendung des Elektrowerkzeugs
wird in staubiger Umgebung gearbeitet, deshalb
ist eine Staubmaske und Schutzbrille zu tragen.
Wenn Sie lange Haare haben, verwenden Sie eine
Kappe. Tragen Sie keine lose Kleidung wahrend der
Arbeit.

*+ Wenn die Stromleitungen beschadigt ist, darf
sie nicht beriihrt werden. Es ist verboten, ein Elek-
trowerkzeug mit beschadigten Stromleitungen zu ver-
wenden. Die Stromleitungen sind hinter dem Rahmen
zu fihren (sie dirfen nicht den Betrieb des Elektro-
werkzeugs storen).

» Das Elektrowerkzeug darf nicht in Regen oder
in feuchter Umgebung betrieben werden. Beriihren
Sie nicht die Stromleitungen, um Brand oder Strom-
schlag zu vermeiden.

« Bevor das Elektrowerkzeug aus dem Werkstiick
entfernt wird, schalten Sie den Netzschalter aus
und bringen Sie den Fraser vollstiandig zum Still-
stand.

» Halten Sie Ihre Hinde immer fern von den ro-
tierenden Teilen. Wenn der Fraser das Werkstlick
beruhrt, versuchen Sie nicht, das Elektrowerkzeug zu
starten.

« Nach der Arbeit ist der Schalter zuerst auszu-
schalten und dann die Kontermutter der Fiihrungs-
séule zu lockern, damit das Elektrowerkzeug in die
urspriingliche Position zuriickkehrt.

Sicherheitshinweise fiir die Verwendung
des Elektrowerkzeugs

Vor Beginn der Arbeiten

« Stellen Sie das Werkstlick beim Zerspanen nicht
auf eine robuste Oberflache (Beton, Stahl, Stein, etc.
wenn der Frasaufsatz durch das Werkstlick geht kénn-
ten Sie die Frase beschadigen und die Kontrolle tber
das Elektrowerkzeug verlieren.

* Nutzen Sie Frasaufsatze, deren Drehzahl nicht die
Drehzahl der Spindel des Elektrowerkzeuges Uber-
steigt. Achten Sie auf die Empfehlungen des Herstel-
lers zur Nutzung der Frasaufsatze. Nutzen Sie keine
Frasaufsatze, die nicht mit den Spezifikationen im Be-
nutzerhandbuch tbereinstimmen.

* Nutzen Sie nur scharfe, nicht beschadigte Frasauf-
satze. Verbogene, stumpfe oder gerissene Frasaufsat-
ze mussen ersetzt werden.

* Der Kolbendurchmesser des Frasausatzes muss
exakt mit dem internen Durchmesser der Klemmbuch-
se des Elektrogerates Ubereinstimmen.

* Nutzen Sie nie Frasausatze, deren Schnittdurch-
messer groRer ist als der Durchmesser des Loches
der Basisplatte.

« Entfernen Sie alle Nagel und andere Metallobjekte
aus dem Werkstiick, bevor Sie mit dem Schneiden
anfangen.

» Beim Schneiden in Wande oder Trennwande ver-
steckte Elektro-, Wasser- und Gasleitungen ausfindig
machen. Bei Kontakt mit einer Elektro- oder Versor-
gungsleitung kann es zu schweren Verletzungen kom-
men.

Beim Betrieb

« Halten Sie beim Einschalten und Arbeiten das Elek-
trowerkzeug mit beiden Handen an beiden Griffen und
achten Sie auf einen stabilen Stand. So behalten Sie
die Kontrolle Uber das Elektrowerkzeug.

+ Halten Sie lhre Hande in ausreichender Entfernung
zum rotierenden Frasaufsatz. Denken Sie daran, das
der Frasaufsatz beim Zerspanen hin und wieder Giber
die tiefste Stelle des Werkstlickes herausragt und
nicht geschutzt ist bei Berlihrung kdnnen ernste Ver-
letzungen entstehen. Berlhren Sie den rotierenden
Frasaufsatz niemals mit lhren Handen.

+ Starten Sie nicht mit dem Zerspanen, bevor der Fra-
saufsatz seine volle Geschwindigkeit erreicht hat.

» Fihren Sie den Frasaufsatz nur zum Werkstiick,
wenn das Elektrowerkzeug eingeschaltet ist, sonst
kénnte der Frasaufsatz im Werkstlick eingeklemmt
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werden, oder es kdnnte zu einem Riicksto und ei-
nem Kontrollverlust Uber das Elektrowerkzeug kom-
men.

* Benutzen Sie beim Bearbeiten von kleinen Rohlin-
gen Klemmvorrichtungen. Wenn die Rohlinge zu klein
sind um anstandig befestigt zu werden bearbeiten Sie
sie nicht.

» Entfernen Sie niemals die Sagespane, wahrend der
Motor des Elektrowerkzeuges noch lauft.

» Verarbeiten Sie keine asbesthaltigen Materialien.
Asbest gilt als krebserregend.

» Vermeiden Sie es den Motor eines Elektrowerk-
zeugs zu stoppen, wenn dieser belastet wird.

* Vermeiden Sie die Uberhitzung lhres Elektrowerk-
zeugs bei langer Benutzung.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nie Uber
Kopf.

Nach dem Gebrauch

» Das Elektrowerkzeug darf erst dann vom Arbeits-
platz entfernt werden, wenn es ausgeschaltet wurde
und der Frasaufsatz vollig still steht.

» Das Verlangsamen der Drehzahl des Frasaufsatzes
durch betétigen der Spindelsperre ist streng verboten -
Ihr Elektrowerkzeug wird dadurch auf3er Betrieb gehen
und |hre Garantie verfallt.

* Wahrend des Arbeitsvorganges wird der Frasauf-
satz sehr heil’ - fassen Sie ihn nicht an bevor er ab-
gekuhlt ist.

« Die Reinigung des Arbeitsplatzes nach der Arbeit
sollte von Personen durchgefiihrt werden, die mit dem
oben genannten personlichen Schutz ausgestattet
sind.

Achtung: Chemikalien, die im Staub ent-
haltenen sind, der beim Schleifen, Trenn-
schleifen, Schneiden, Sagen, Bohren
und anderen Tatigkeiten der Bauindust-
rie entsteht, konnen Krebs, angeborene Fehler ver-
ursachen oder fruchtbarkeitsschadigend sein. Das
lon einiger chemischen Substanzen ist:
» Vor jeder Reparatur und Austauscharbeiten an der
Maschine, muss der Netzstecker zunachst herausge-
zogen werden.
* Der transparente Siliciumdioxid und andere Mau-
erwerksprodukte in Mauerziegeln und im Zement;
Kupfer-Chrom-Arsen (CCA) im Holz mit chemischer
Behandlung. Der Grad der Schaden durch diese Sub-
stanzen ist von der Haufigkeit der Ausfiihrung dieser
Arbeiten abhangig. Wenn Sie den Kontakt mit diesen
chemischen Substanzen reduzieren wollen, arbeiten
Sie an einer Stelle mit Beliftung und verwenden sie
Gerate mit Sicherheitszertifikaten (wie etwa Staub-
maske mit Feinstaubfilter).

Die Netzspannung beachten: vergewissern Sie sich
beim Netzanschluss, dass die Netzspannung der
Spannung auf dem Typenschild des Werkzeugs ent-
spricht. Wenn die Netzspannung hoher ist, kann es
Verletzungen des Bedieners zur Folge haben und das
Werkzeug kann zerstort werden. Deshalb das Werk-
zeug nie willkurlich anstecken, bevor Sie sich uber
die richtige Netzspannung nicht vergewissert haben.
Wenn die Netzspannung dagegen niedriger ist als die
erforderliche Spannung, wird es eine Beschadigung
des Motors zur Folge haben.

In der Gebrauchsanweisung verwendete
Symbole

Die folgenden Symbole werden in der Gebrauchs-
anweisung verwendet, bitte ihre Bedeutung merken.
Die korrekte Interpretation der Symbole ermdglicht
die korrekte und sichere Nutzung des Elektrowerk-
zeuges.

Symbol Bedeutung

PROFESSIONAL.

CT..

Seriennummernaufkleber:
CT ... - Modell;

XX - Datum der Herstellung;
XXXXXXX - Seriennummer.

Ser. Nr:| XX XXXXXXX

Alle Sicherheitsregelungen
und Anweisungen lesen.

O

(AL Sicherheitsbrille tragen.

Ohrenschutz tragen.

Eine Staubschutzmaske tra-
gen.

Das Elektrowerkzeug vor
der Installation bzw. Umstel-
lung von der Stromversor-
gung abtrennen.

®Ve

Bewegungsrichtung.

Umdrehungsrichtung.

oa XS
8
3

Ol /u

Geschlossen.

Offen.

Doppelte Isolier- / Schutz-
klasse.

Deutsch
19



Symbol Bedeutung

Achtung. Wichtig.

Ein Zeichen, das die Kon-
formitat des Produkts mit
den wesentlichen Anforde-
rungen der EU-Richtlinien
und der harmonisierten EU-
Standards zertifiziert.

Nutzliche Hinweise.

Schutzhandschuhe tragen.

Wahrend der Operation den
angesammelten Staub ent-

111 fernen.

E Elektrowerkzeug nicht in
den Hausmdill entsorgen.

|

Elektrowerkzeug - Bestimmungsgema-
Rer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist fur das Nut- und Lochfrasen kon-
zipiert, sowie fir das Bearbeiten von Kanten bei Werk-
stuicken aus holzbasierenden Materialien, Kunststoff, etc.
Die Nutzung von speziellem Zubehor ermdglicht auch
das Kopierfrasen, das Zerspanen von gebogenen Kan-
ten, und das Frasen von runden L&chern (nicht alles
Zubehor, dass die oben genannten Arbeiten ermdg-
licht, ist im Lieferumfang vorhanden).

Elektrowerkzeug Einzelteile

Blockier-Button

Ein- / Ausschalter

Griff

Basisplatte

Fligelschraube

Luftungsschlitze

Regler zur Feinsabstimmung der Frastiefe
Arretierhebel
Staubentferungs-Abdeckung *
Staubentferungs-Rohr

11 Spindelsperre

12 Klemmbuchsen-Mutter

13 Daumenrad zur Geschwindigkeitsauswahl
14 Map fir die Frastiefe

15 Anzeiger

16 Schwungrad

17 Klemmschraube

18 Klemmmutter

19 Justierschraube

Abgestufter Stopp

-
CQOWONOUNRARWN=

21 Buchse *

22 \erbindungsadapter fir den Staubfang *

23 Fixierschrauben fir das Muster *

Fihrungsbuchse *

Schraubenschlissel *

Parallelschiene (Montage) *

27 Klemmbuchse

28 Spindel

29 Sicherungsring

30 Fihrung *

31 Justierschraube fiir die Parallelfihrung *

32 Fixierschrauben fiir die Abdeckung der Basisplatte
33 Abdeckung fir die Basisplatte

Skala

Fixierschrauben fiur die Staubentfernungs-Abde-
ckung *

36 Fixierelemente fur die Parallelfihrung *
* Zubehor

Abgebildetes oder beschriebenes Zubehor gehort
teilweise nicht zum Lieferumfang.

Installation und Regelung der Elektro-
werkzeugteile

Vor jeglichen Arbeiten am Elektrowerkzeug den

Netzstecker ziehen.

Montage / Demontage / Aufstellung ei-
° niger Elemente ist fiir alle Elektrowerk-
1 zeug-Modelle gleich, in diesem Fall sind

in der Abbildung keine besonderen Mo-
delle angezeigt.

Befestigungselemente nicht zu stark an-
ziehen, um das Gewinde nicht zu bescha-
digen.

Montage / Ersatz von Zubehor (siehe Abb. 1-3)

O

» Drehen Sie das Elektrowerkzeug um.

* Driicken und halten Sie Spindelsperre 11 (sieche Abb.1).
» Losen Sie die Mutter 12 mit Hilfe des Schrauben-
schlissels 25.

Nach langerer Laufzeit kann der Frasauf-
satz sehr heiR werden, tragen Sie zum
Entfernen Handschuhe. So wird auch
das Risiko fiir Verletzungen durch die
scharfen Kanten vermindert.

Beim Ersetzen von Klemmbuchse 27 oder Montie-
ren von Buchse 21 (siehe Abb. 2-3):

[CT11012]

» Losen Sie Mutter 12 (siehe Abb.2);

* Ersetzen Sie Klemmbuchse 27;

» Wenn Sie ein Fraswerkzeug mit einem anderen
Schaftdurchmesser (6 mm) verwenden méchten - ste-
cken Sie die Buchse 21 in die Klemmbuchse 27;

» Schrauben Sie Mutter 12 auf Spindel 28.

[CT11002, CT11001]
* Losen Sie Mutter 12 (siehe Abb.3);

« Offnen Sie Sicherheitsring 29 bevor Sie Klemm-
buchse 27 von Mutter 12 entfernen;
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* Wenn Sie ein Fraswerkzeug mit einem anderen
Schaftdurchmesser (6, 8 mm) verwenden mdchten -
stecken Sie die Buchse 21 in die Klemmbuchse 27;

» Ziehen Sie Mutter 12 auf Spindel 28 fest.

Montieren oder Ersetzen des Frasaufsatzes:

» Montieren / Ersetzen Sie den Frasaufsatz, achten
Sie darauf, dass der Aufsatzkolben mindestens 20 mm
tief in die Klemmbuchse 27 eingeflihrt werden muss.

» Schrauben Sie Mutter 12 mit dem Schrauben-schlis-
sel 25 fest. Hinweise: Ziehen Sie Mutter 12 niemals
ohne Frasaufsatz fest das kann die Klemmbuch-
se 27 beschadigen.

Wenn alle Arbeitsschritte ausgefiihrt wurden lassen
Sie Spindelsperre 11 los.

Staubabsaugungssystem (siehe Abb. 4-5)

* Montieren Sie Abdeckung 9 wie in Abbildung 4-5
gezeigt.

* Montieren Sie Adapter 22 wie in Abbildung 4-5 ge-
zeigt.

» Verbinden Sie das externe Staubabsaugungsgerat
mit Adapter 22 (nutzen Sie einen geeigneten Adaptor,
wenn notig).

Montage / Demontage der Fiihrungsbuchse (siehe
Abb. 6-8)

* Montieren Sie Fiihrungsbuchse 24 in die Basisplat-
te 4 und fixieren Sie sie mit den Schrauben 23 (siehe
Abb. 6-8).

» Zur Demontage die genannten Schritte in umge-
kehrter Reihenfolge ausfihren.

Montage / Demontage / Justieren der Parallelfiih-
rung (siehe Abb. 9-11)

* Montieren Sie die Parallelfihrung 26 wie in
Abb. 9-10 gezeigt.

« Installieren Sie die Parallelfiihrung 26 in der Grund-
platte 4 und schrauben Sie sie mit Fligelschrauben 5
fest (siehe Abb. 9-10).

» Die Parallelfuhrung fir CT11002, CT11001 hat eine
Justierschraube 31, die zum genauen Justieren ver-
wendet werden kann (siehe Abb. 11).

» Der Ausbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Erste Inbetriebnahme des Elektrowerk-
zeuges

Nutzen Sie immer die korrekte Betriebsspannung: Die
Stromversorgung muss den Informationen, die auf
dem Identifikationsschild des Elektrowerkzeugs ange-
geben sind, entsprechen.

Ein- / Ausschalten des Elektrowerkzeu-
ges

Kurzes Ein- und Ausschalten
Zum Anschalten den Ein- / Ausschalter 2 driicken und

gedrickt halten, und zum Ausschalten wieder loslas-
sen.

Dauerhaftes Ein-/ Ausschalten

Einschalten:

Ein-/ Ausschalter 2 driicken und mit der Arretierung fir
den Ein- / Ausschalter 1 feststellen.

Ausschalten:

Ein- / Ausschalter 2 driicken und loslassen.

Staubabsaugung wahrend des Betriebs

Das Auffangen von Staub verringert die
Staubkonzentration in der Luft und verhin-
dert die Ansammlung von Staub am Arbeits-
platz.

Benutzen Sie bei der Arbeit mit dem Elektrowerkzeug
immer einen Staubsauger, der flr durch Arbeit entste-
henden Staub geeignet ist. Ein spezieller Adapter ver-
bindet den Staubsauger mit dem Adapter 22.

Funktionsmerkmale des Elektrowerk-
zeugs

Stellrad Drehzahlvorwahl

Die gewiinschte Drehzahl am Drehzahlregler 13 ein-
stellen (auch bei laufendem Werkzeug).

Die erforderliche Drehzahl ist vom Werkstoff abhan-
gig und kann durch praktischen Versuch ermittelt
werden.

Nach einem langeren Arbeiten mit niedrigen Drehzah-
len das Elektrowerkzeug mindestens 3 Minuten lang
abkiihlen lassen. Dazu das Elektrowerkzeug im Leer-
lauf mit héchster Drehzahl laufen lassen.

Sanftanlauf
[CT11002, CT11001]

Der Sanftanflauf (Begrenzungssystem fir den Anlauf-
strom) ermdoglicht den Sanftanlauf des Elektrowerk-
zeugs Der Frasaufsatz wird schrittweise schneller,
ohne ruckartige Bewegungen und RickstéRe, und
beim Einschalten kommt es nicht zu einer plétzlichen
Uberladung des Stromnetzes.

Stabilisationssystem fiir die Drehzahl

Das Stabilisationssystem halt die voreingestellte Dreh-
zahl sowohl beim Leerlauf als auch unter Last. Dies
ermdglicht eine sanfte Annaherung des Elektrowerk-
zeugs wahrend des Arbeitsvorgangs.

Tipps zum Arbeiten mit Elektrowerkzeu-
gen

Einstellung der Frastiefe (siehe Abb. 12-16)

A\

[CT11012]

Die Einstellung der Frastiefe darf nur
bei ausgeschaltetem Elektrowerkzeug
durchgefiihrt werden.

* Montieren Sie das Elektrowerkzeug auf eine gerade
horizontale Oberflache.
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» Drehen Sie den abgestuften Stopp 20, so dass
die niedrigste Stufe unter der Frastiefe 14 ist (siehe
Abb. 12.1).

» Losen Sie die Klemmschraube 17 (siehe Ab. 12.2).
» Bewegen Sie Hebel 8 nach oben (siehe Abb. 12.3)
so lasst sich das Gehause des Elektrowerkzeugs be-
wegen.

» Lassen Sie das Gehaduse des Elektrowerkzeugs
nach unten, bis der Frasaufsatz die Oberflache des
Werkstlicks bertihrt, und bewegen Sie Hebel 8 nach
unten um die Position des Gehauses des Elektrowerk-
zeugs zu fixieren (siehe Abb. 12.4).

» Bewegen Sie das MaR fur die Frastiefe 14, bis das
Ende die Oberflache des abgestuften Stopps 20 be-
ruhrt (siehe Abb. 13.1). So haben Sie die "Null-Posi-
tion" fixiert.

» Um die Frastiefe einzustellen bewegen Sie das Mal}
fur die Frastiefe 14 mit Blick auf den Anzeiger 15 und
den Ablesungen auf Skala 34, und ziehen Sie dann
Schraube 17 fest um die voreingestellte Frastiefe zu fi-
xieren (siehe Abb. 13.2). Wenn jetzt das Ende der Fras-
tiefe 14 die niedrigste Stufe des abgestuften Stopps 20
berihrt ist die voreingestellte Frastiefe erreicht (siehe
Abb. 13.3). Wenn nétig kdnnen Sie die voreingestellte
Frastiefe in mehreren Durchgangen erreichen. Drehen
Sie zu diesem Zweck den abgestuften Stopp 20, so
dass das Mal fur die Frastiefe 14 abwechselnd auf
héheren Stufen des abgestuften Stopps 20 liegt.

» Wenn der Arbeitsvorgang beendet ist bewegen Sie
Hebel 8 nach oben und bewegen Sie das Gehause
des Elektrowerkzeugs sanft auf die hochste Positi-
on, wahrend Sie das Elektrowerkzeugs an beiden
Griffen 3 halten.

[CT11002, CT11001]

» Montieren Sie das Elektrowerkzeug auf eine gerade
horizontale Oberflache.

» Drehen Sie den abgestuften Stopp 20, so dass
die niedrigste Stufe unter der Frastiefe 14 ist (siehe
Abb. 14.1).

» Losen Sie die Klemmschraube 17 (siehe Ab. 14.2).
» Schieben Sie Hebel 8 nach unten und halten Sie
ihn in dieser Position (siehe Abb. 14.3) - dadurch kann
sich das Gehéause des Elektrowerkzeugs bewegen.

» Senken Sie das Gehause des Elektrowerkzeugs,
bis die Spitze des Fraswerkzeugs auf der Werkstiick-
flache aufsetzt und I6sen Sie Hebel 8 (Hebel 8 kehrt
automatisch in seine urspriingliche Position zurlick),
um die Position des Gehause des Elektrowerkzeugs
zu fixieren (siehe Abb. 15.1).

» Bewegen Sie das Mal firdie Frastiefe 14 (drehen Sie
dafiir das Schwungrad 16), bis die Justierschraube 19
die Oberflache der niedrigsten Stufe des abgestuften
Stopps 20 beriihrt. Wenn nétig I0sen Sie die Klemm-
mutter 18 und die Justierschraube 19 (so dass die
Spitze den abgestuften Stopp 20 berihrt), und ziehen
Sie dann die Klemmmutter 18 fest (siehe Abb. 15.2
und 15.4). So haben Sie die "Null-Position" fixiert.

» Bewegen Sie den Anzeiger 15 auf die "0" - Markie-
rung der Skala des Males fir die Frastiefe 14 (siehe
Abb. 15.3).

» Um die Frastiefe einzustellen bewgen Sie das MaR}
fur die Frastiefe 14 nach oben mit Hinblick auf die
Skalamarkierungen, und ziehen Sie dann die Klemm-
schraube 17 fest um die voreingestellte Frastiefe zu
fixieren (siehe Abb. 16.1-16.3). Wenn jetzt die Spitze
der Justierschraube 19 die unterste Stufe des abge-
stuften Stopps 20 bertiihrt ist die voreingestellte Fras-

tiefe erreicht (siehe Abb. 16.4). Wenn nétig kdnnen Sie
die voreingestellte Frastiefe in mehreren Durchgéngen
erreichen. Drehen Sie zu diesem Zweck den abgestuf-
ten Stopp 20, so dass die Spitze der Justierschrau-
be 19 abwechselnd auf hoheren Stufen des abgestuf-
ten Stopps 20 liegt.

» Eine noch genauere Einstellung der Frastiefe kann
mit Hilfe des Reglers 7 erreicht werden.

» Nach Abschluss der Arbeiten schieben Sie Hebel 8
nach unten, halten ihn in dieser Position und heben
das Gehause des Elektrowerkzeugs sachte in die
oberste Position an, wahrend Sie das Elektrowerk-
zeug an beiden Griffen 3 halten. Lassen Sie Hebel 8
los.

Frasrichtung (siehe Abb. 17)

Es sollte immer entgegen der Drehrichtung
des Frasaufsatzes gefrast werden (siehe
Abb. 17). Ansonsten kommt es beim Elekt-
rowerkzeug zu Rucklern, die zu einem Kon-
trollverlust fiihren kénnten.

Allgemeine Arbeitsempfehlungen (siehe Abb. 18-19)

* Markieren und fixieren Sie das Werkstuck.

« Stellen Sie die Frastiefe wie oben beschrieben
ein.

» Schalten Sie das Elektrowerkzeug ein.

» CT11012 - bewegen Sie Hebel 8 wie in Abbildung 18
gezeigt (so kann das Gehause des Elektrowerkzeugs
bewegt werden). Bewegen Sie das Gehause des Elekt-
rowerkzeugs langsam nach unten bis die voreingestell-
te Frastiefe erreicht ist. Fixieren Sie das Gehause in
dieser Position mit Hilfe des Hebels 8 wie in Abb. 18
gezeigt.

< CT11002, CT11001 - schieben Sie Hebel 8 nach
unten und halten Sie ihn in dieser Position wie in Abb.
19 gezeigt (dadurch kann sich das Gehause des Elekt-
rowerkzeugs bewegen). Senken Sie das Gehause des
Elektrowerkzeugs sachte und langsam nach unten, bis
die voreingestellte Frastiefe erreicht ist. Losen Sie He-
bel 8, um das Gehause in dieser Position wie in Abbil-
dung 19 gezeigt zu fixieren.

« Fuhren Sie das Frasen mit gleichmaRigen Bewe-
gungen aus, und halten Sie sich an die Empfehlun-
gen beziglich der Frasrichtung. Halten Sie das Elek-
trowerkzeug mit beiden Handen an beiden Griffen 3.
Uben Sie keine zusatzliche Kraft aus die Arbeit wird
etwas Zeit in Anspruch nehmen. Zusatzliche Kraft
wird den Arbeitsvorgang nicht beschleunigen, son-
dern nur zu einer Uberladung des Elektrowerk-zeu-
ges fuhren.

« After the milling process is finished, raise the pow-
er tool body to the uppermost position as described
above.

» Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus.

Parallelfrasen
Benutzen der Hilfsschiene (siehe Abb. 20)

Sie kénnen mit der Klemmvorrichtung ein Holzbrett an
das Werkstlck anbringen und es als Hilfsschiene be-
nutzen. Frasen Sie, indem Sie das Elektrowerkzeug
entlang dieser Hilfsschiene bewegen und indem Sie
die gerade Seite der Oberflache der Basisplatte 4 an
die Seitenoberflache des Holzbretts driicken (siehe
Abb. 20).
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Benutzen der Parallelfiihrung (siehe Abb. 21)

Die Parallelfiihrubng 26 ermdglicht das Frasen entlang
der geraden Linie der Seitenoberflache des Werk-
stlicks.

* Montieren und justieren Sie die Parallelfiihrung 26
wie oben beschrieben.

» Frasen Sie, indem Sie die Parallelfihrung 26 an
die Seitenoberflache des Werkstlicks driicken (siehe
Abb. 21).

Kopierfrasen (siehe Abb. 22)

Die Fuhrungsbuchse 24 ermdglicht das Kopierfrasen
(auch von einem gebogenen Muster).

* Montieren Sie die Fiilhrungsbuchse 24 wie oben be-
schrieben.

» Frasen Sie, indem Sie die Fuhrungsbuchse 24 an
die Seitenoberflache des Musters driicken (siehe

Abb. 22).
Sie beim Herstellen des Musters, dass

A der Frasaufsatz die Form des Musters

mit einer leichten Abweichung verfolgt (Distanz
"b" in Abbildung 22).

Hinweis: Die Starke des Musters darf
nicht unter 8 mm liegen. Bitte beachten

* Montieren Sie Abdeckung 33 und schrauben Sie
Schrauben 32 ein.

Reinigung des Elektrowerkzeuges

Die regelmaRige Reinigung lhres Elektrowerkzeugs ist
eine unerlassliche Voraussetzung fir lange Lebens-
dauer. Reinigen Sie das Elektrowerkzeug, indem Sie
Druckluft durch die Luftschlitze 6 blasen.

After - Sales Service und Anwendungsdienstleis-
ter-Service

Unser After - Sales - Service beantwortet lhre Fragen
zur Instandhaltung und Reparatur Ihres Produkts so-
wie zu Ersatzteilen. Informationen Uber unsere Servi-
cestellen, Teile - Diagramme und Informationen finden
Sie auRerdem unter: www.crown-tools.com.

Transport des Elektrowerkzeuges

» Wahrend des Transports darf kategorische kein me-
chanischer Druck auf die Verpackung ausgelibt wer-
den.

» Beim Abladen / Aufladen ist es unzulassig, irgendei-
ne Technologie zu verwenden, die auf dem Grundsatz
der befestigenden Verpackung beruht.

Elektrowerkzeug - Wartung und vorbeu-
gende MaBnahmen

Vor jeglichen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker ziehen.

Saubern der
Abb. 23-24)

Staubentfernungsfuge (siehe

* Losen Sie Schrauben 32 und entfernen Sie Abde-
ckung 33 wie in Abbildungen 23-24 gezeigt.
» Saubern Sie die Fuge mit einer weichen Biirste.

Umweltschutz

Rohstoffriickgewinnung statt Miullent-
sorgung.

Elektrowerkzeug, Zubehor und Verpackung
mmmm 2ur umweltfreundlichen Entsorgung tren-
nen.
Zum sortenreinen Recycling sind Kunststoffteile ge-
kennzeichnet.
Diese Anleitung ist aus chlorfrei gefertigtem Recycling-
Papier hergestellt.

Anderungen vorbehalten.
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Power tool specifications

Plunge router CT11012 CT11002 CT11001
Power tool code [220-230 V ~50/60 Hz] 422491 421739 421746
Rated power [W] 1050 1400 2100
Power output [W] 460 980 1200
Amperage at voltage 220-230 V [A] 4.5 6 9
No-load speed [min'] 12000-30000  9000-28000 8000-23000
Collet inner & [inc[.m;g} 576" /o /5
Internal @ of the bush [inérr:l:s]% 1 14t aer ) sher
Stroke of the router base [inc[rr?ég} 1-31/32" 1-31/32" 22364
Weight [E(Ig} 755 o6 19780
Safety class ol /11 o] /11 o] /11
Sound pressure [dB(A)] 87 87 83
Acoustic power [dB(A)] 98 95 94
Weighted vibration [m/s?] 6,6 4,2 4,7

Noise information

Always wear ear protection if the sound
pressure exceed 85 dB(A).

C€ Declaration of conformity

We declare under our sole responsibility that the
product described under "Power tool specifica-
tions" is in conformity with all relevant provisions of
the directives 2006/42/EC including their amend-
ments and complies with the following standards:
EN 60745-1, EN 60745-2-17.

[ huntos

Merit Link International AG
Stabio, Switzerland, 28.05.2018

WARNING - To reduce the risk of injury,
user must read instruction manual!

Certification Wu Cunzhen

manager

General safety rules

WARNING! Read all safety warnings and
all instructions. Failure to follow the warn-
ings and instructions may result in electric
shock, fire and / or serious injury.
Save all warnings and instructions for future refer-
ence.
The term "power tool" in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or battery-operat-
ed (cordless) power tool.

Work area safety

+ Keep work area clean and well lit. Cluttered or
dark areas invite accidents.

+ Do not operate power tools in explosive atmos-
pheres, such as in the presence of flammable lig-
uids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.

+ Keep children and bystanders away while oper-
ating a power tool. Distractions can cause you to lose
control.

Electrical safety

* Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools. Un-
modified plugs and matching outlets will reduce risk
of electric shock.
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» Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces, such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric
shock if your body is earthed or grounded.

* Do not expose power tools to rain or wet condi-
tions. Water entering a power tool will increase the risk
of electric shock.

* Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool.
Keep cord away from heat, oil, sharp edges or
moving parts. Damaged or entangled cords increase
the risk of electric shock.

* When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a
cord suitable for outdoor use reduces the risk of elec-
tric shock.

 If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk
of electric shock. NOTE! The term "residual current
device (RCD)" may be replaced by the term "ground
fault circuit interrupter (GFCI)" or "earth leakage circuit
breaker (ELCB)".

» Warning! Never touch the exposed metal sur-
faces on gearbox, shield, and so on because touch-
ing metal surfaces will be interfered with the elec-
tromagnetic wave, thus causing potential injury or
accidents.

Personal safety

+ Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do
not use a power tool while you are tired or under
the influence of drugs, alcohol or medication. A
moment of inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.

+ Use personal protective equipment. Always
wear eye protection. Protective equipment such as
dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing
protection used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.

* Prevent unintentional starting. Ensure the
switch is in the off-position before connecting to
power source and/or battery pack, picking up or
carrying the tool. Carrying power tools with your fin-
ger on the switch or energising power tools that have
the switch on invites accidents.

* Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on. A wrench or a key left at-
tached to a rotating part of the power tool may result
in personal injury.

» Do not overreach. Keep proper footing and bal-
ance at all times. This enables better control of the
power tool in unexpected situations.

* Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves
away from moving parts. Loose clothes, jewellery or
long hair can be caught in moving parts.

» If devices are provided for the connection of
dust extraction and collection facilities, ensure
these are connected and properly used. Use of dust
collection can reduce dust-related hazards.

* Do not let familiarity gained from frequent use of
tools allow you to become complacent and ignore
tool safety principles. A careless action can cause
severe injury within a fraction of a second.

» Warning! Power tools can produces an elec-
tromagnetic field during operation. This field may

under some circumstances interfere with active or
passive medical implants. To reduce the risk of se-
rious or fatal injury, we recommend persons with
medical implants to consult their physician and the
medical implant manufacturer before operating this
power tool.

Power tool use and care

» The persons with lowered psychophysical or men-
tal aptitudes as well as children can not operate the
power tool, if they are not supervised or instructed
about use of the power tool by a person responsible
for their safety.

* Do not force the power tool. Use the correct
power tool for your application. The correct power
tool will do the job better and safer at the rate for which
it was designed.

» Do not use the power tool if the switch does not
turn it on and off. Any power tool that cannot be con-
trolled with the switch is dangerous and must be repaired.
» Disconnect the plug from the power source and/
or the battery pack from the power tool before mak-
ing any adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety measures
reduce the risk of starting the power tool accidentally.

» Store idle power tools out of the reach of chil-
dren and do not allow persons unfamiliar with the
power tool or these instructions to operate the
power tool. Power tools are dangerous in the hands
of untrained users.

+ Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power tool’s op-
eration. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.

+ Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are
less likely to bind and are easier to control.

* Use the power tool, accessories and tool bits
etc. in accordance with these instructions, taking
into account the working conditions and the work
to be performed. Use of the power tool for operations
different from those intended could result in a hazard-
ous situation.

« Keep handles and grasping surfaces dry, clean
and free from oil and grease. Slippery handles and
grasping surfaces do not allow for safe handling and
control of the tool in unexpected situations.

» Note that when you operate a power tool, please
hold the auxiliary handle correctly, which is helpful
when controlling the power tool. Therefore, proper
holding can reduce the risk of accidents or injuries.

Service

» Have your power tool serviced by a qualified re-
pair person using only identical replacement parts.
This will ensure that the safety of the power tool is main-
tained.

« Follow instruction for lubricating and changing ac-
cessories.

Special safety warnings

» Before work, inspection shall be carried out to
see whether the milling cutter is installed; you
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should firmly hold the machine during work.
Milling cutter with appropriate dimension shall
be used. Anytime when the milling cutter is used or
changed, it must be ensured that switch on the ma-
chine is on off position. In order to avoid personal injury
done to you and your bystanders, the power lines must
be pulled out of the socket when the milling cutter is
assembled or changed.

* When the machine is used, you will work in
dusty environment; therefore, you should wear
mask and goggles. If you have long hair, you shall
wear hair care cap. You shall not wear loose clothes
during work.

+ If the power lines are damaged, you shall not
touch them. It is prohibited to use any machine
with damaged power lines. The power lines must be
placed behind the frame (tool operation shall not be
affected).

* The machine shall be operated in rain or humid
environment. You shall not touch the power lines to
avoid fire or electric shock.

» Before the machine is removed from the work-
piece, you shall cut off power switch and com-
pletely stop the milling cutter.

* The hands shall always be far away from the ro-
tating parts. When the milling cutter is in contact with
the workpiece, you shall not make an attempt to start
the machine.

« After work, the switch shall be turned off first
and then lock knot of guide pillar shall be loosed
to make the machine return to original position.

Safety guidelines during power tool op-
eration

Before commencing operation

» During machining, do not place the workpiece on
a sturdy surface (concrete, steel, stone, etc.) - when
the router bit passes through the workpiece, you can
damage the router bit and lose control over the power
tool.

» Use the router bits whose allowable rotary speed
does not exceed the rotary speed of the power tool
spindle. Observe manufacturer's recommendations
for router bits use. Do not use router bits that do not
conform to the specifications included in the user's
manual.

» Use only sharp nondefective router bits. Bended,
blunt or cracked router bits must be replaced.

» The router bit shank diameter must match precisely
with the internal diameter of the power tool collet.

» Never use the router bit if its cutting unit diameter
exceeds the diameter of the hole in the base plate.

* Remove all nails or any other metal objects from
blanks before cutting.

» When making cuts in walls or partitions, it is neces-
sary to find the location of hidden wiring, water-pipes
and gas pipes. Severe injuries may occur as a result of
damaging electric wiring or household utility lines.

During operation

* When turning the power on and during operation,
hold the power tool with both hands by both handles
and keep a steady position, which will allow you to
keep control over the power tool.

» Keep your hands at a safe distance from the rotat-
ing router bit. Remember that when machining a work-
piece, the router bit end occasionally protrudes beyond
the lower part of the workpiece and is not protected -
touching it may cause severe injuries. Never touch the
rotating router bit with your hands.

* Never start the machining until the router bit reaches
its full speed.

« Advance the router bit to the workpiece only with the
power tool turned on, otherwise the router bit may be
pinched in a workpiece, or a recoil and loss of control
over the power tool can occur.

* When processing small blanks, use clamping devic-
es. If the blanks are too small to be fixed properly - do
not process them.

* Never remove sawdust while the power tool motor
is running.

« Do not work materials containing asbestos. Asbes-
tos is considered carcinogenic.

» Avoid stopping an electric tool motor when loaded.
« Avoid overheating your power tool, when using it for
a long time.

» Never operate the power tool over your head level.

After finishing operation

« The power tool may be removed from the workplace
only after it is turned off and the router bit stops com-
pletely.

« Decelerating the router bit rotation by inertia using
the spindle keylock is strictly forbidden- this will put the
power tool out of operation and void your right to the
warranty service.

« During operation the router bit runs very hot - do not
touch it until it cools down.

« Cleaning of the workplace after work should be per-
formed by persons equipped with the aforesaid per-

sonal protection means.
A cutting, sawing, grinding, drilling and
other construction industry activities
may result in cancer, congenital deficiency or be
harmful to the fertility. The ion of some chemical sub-
stances shall be:
« Before any repair and replacement work to the ma-
chine, the power plug must be pulled out firstly.
* The transparent two silicon oxide and other ma-
sonry products in the wall bricks and cement; the
chromium arsenic (CCA) in wood with chemical treat-
ment. The harm degree of these substances shall
depend on the frequent degree of you carrying out
these works. If you want to reduce the contact with
these chemical substances, please work in the place
with ventilation and you shall use the appliances with
safety certificates (such as the dust mask designed
with tiny dust filter).

Warning: the chemical substances con-
tained in dust generated in sanding,

Notice the power voltage: in power connection, you
must confirm that if the power voltage is the same to
the voltage marked in the tool's data plate. If the power
voltage is higher than the appropriate voltage, the acci-
dents will be resulted to the operators, and at the same
time, the tool will be destroyed. Therefore, if the power
voltage has not been confirmed, then you shall never
plug in arbitrarily. On the contrary, when the power
voltage is lower than the required voltage, the motor
will be damaged.
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Symbols used in the manual Symbol

Meaning

Following symbols are used in the operation manual,

please remember their meanings. Correct interpreta-

tion of the symbols will allow correct and safe use of C €
the power tool.

A sign certifying that the
product complies with es-
sential requirements of the
EU directives and harmo-
nized EU standards.

Symbol Meaning
c

PROFESSIONAL

Useful information.

CT...
Serial number sticker:
CT ... - model;

Ser.Nr:| XX XXXXXXX XX - date of manufacture;

Wear protective gloves.

XXXXXXX - serial number.

During operation, remove

11 the accumulated dust.
. Do not dispose of the power
Read all safety regulations E tool in a domestic waste
and instructions. container.
|
(- Wear safety goggles. Power tool designation

Power tools are designed for slot and hole milling as

well as for treating the edges of workpieces made from
wood-based materials, plastic, etc.

Wear ear protectors. The use of special accessories also makes it possible
to perform the copy milling, to machine edges of work-

pieces with a curved profile, to mill along the workpiece

edge as well as to mill circular slots (certain accesso-

Disconnect the power tool Power tool components

from the mains before instal-

ries that enable the above listed works to be performed
Wear a dust mask. are not included in the delivery set).

lation or adjustment. Lock-on button
On / off switch
Handle

Base plate
Wing screw
Ventilation slots

depth
Locking lever

ﬁﬁ Movement direction.
G D@ o Rotation direction.

L Dust removal cover
10 Dust removal pipe

11 Spindle lock
@ Locked. 12 Collet clamp nut

WO NNOGBAWN=

Controller for the fine adjustment of the milling

*

13 Speed selector thumbwheel

14 Milling depth gauge

15 Indicator
ol Unlocked. 16 Flywheel
17 Locking screw
18 Locknut
@ /1 Double insulation / protec- 19 Adjusting screw
tion class. 20 Stepped stop
21 Bush*
22 Dust extractor connecting adaptor *
Attention. Important. 23 Guide bushing fixing screws *
fon- imp 24 Guide bushing *

25 Wrench *
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Parallel guide (assembly) *
Collet

Spindle

Locking ring

Guide *

31 Parallel guide adjusting screw *

Fixing screws of the base plate cover
Base plate cover

Scale

Fixing screws of the dust removal cover *
Parallel guide fixing elements *

* Optional extra

Not all of the accessories illustrated or described
are included as standard delivery.

Installation and regulation of power tool
elements

Before carrying out any works on the power tool it

must be disconnected from the mains.

A Mounting / dismounting / setting-up of
some elements is the same for all power

1 tool models, in this case specific models

are not indicated in the illustration.

Do not draw up the fastening elements
too tight to avoid damaging the thread.

>

Installing / replacing accessories (see fig. 1-3)

O

» Turn the power tool upside down.
» Press and hold spindle lock 11 (see fig. 1).
» Release nut 12 using the wrench 25.

After prolonged operation, the router bit
can become very hot, remove it using
gloves. This will also reduce the risk of
injury by the cutting edge.

When replacing collet 27 or installing bush 21 (see
fig. 2-3):

[CT11012]

* Unscrew nut 12 (see fig. 2);

* Replace collet 27;

 If you want to use the router bit with another diam-
eter of shank (6 mm) - insert bush 21 into collet 27;

» Screw nut 12 on spindle 28.

[CT11002, CT11001]

* Unscrew nut 12 (see fig. 3);

» Before removing collet 27 from nut 12, open locking
ring 29;

 If you want to use the router bit with another diam-
eter of shank (6, 8 mm) - insert bush 21 into collet 27;
+ Tighten nut 12 on spindle 28.

When installing or replacing the router bit:
« Install / replace the router bit, noting that the rout-

er bit shank must be inserted into the collet 27 at
least 20 mm deep.

« Tighten nut 12 using the open end wrench 25. Note:
never tighten nut 12 without the router bit - this can
damage collet 27.

After all the operations have been completed, release
spindle lock 11.

Dust extraction system (see fig. 4-5)

* Install cover 9 as shown in figures 4-5.

« Install adaptor 22 as shown in figures 4-5.

« Connect the external dust extracting device to adap-
tor 22 (use a suitable adaptor if necessary).

Guide bushing mounting / dismounting (see fig. 6-8)

« Install guide bushing 24 into the base plate 4 and fix
it using screws 23 (see fig. 6-8).
» Disassembly operations do in reverse sequence.

Parallel guide assembly / adjustment / installation
(see fig. 9-11)

» Assemble parallel guide 26 as shown in fig. 9-10.

« Install parallel guide 26 into base plate 4 and fix it
with wing screws 5 (see fig. 9-10).

* The parallel guide for CT11002, CT11001 has an
adjusting screw 31 which can be used for accurate
adjustment (see fig. 11).

» Disassembly operations do in reverse sequence.

Initial operating of the power tool

Always use the correct supply voltage: the power sup-
ply voltage must match the information quoted on the
power tool identification plate.

Switching the power tool on / off
Short-term switching on / off

To switch on, press and hold on / off switch 2, to switch
off - release it.

Long-term switching on / off

Switching on:

Push on / off switch 2 and lock it in the position with
lock-on button 1.

Switching off:

Push and release on / off switch 2.

Dust suction during the power tool op-
eration

Dust collection decreases dust concentra-
tion in the air and prevents build up of dust
at the work station.

While operating the power tool, always use
a vacuum cleaner suitable for collecting process-
generated dust. A special adapter is used to join the
vacuum cleaner to adaptor 22.
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Design features of the power tool
Speed selector thumbwheel

Using speed selector thumbwheel 13, you may select
the required spindle speed (also during operation).
The required speed is dependent on the material and
can be determined with practical trials.

When operating your power tool at a low speed for a
long time, it has to be cooled down for 3 minutes. To
do it, set a maximum speed and leave your power tool
to run idle.

Soft start
[CT11002, CT11001]

Soft start (starting current limitation system) allows for
the soft start of the power tool - the router bit spins
up gradually without jerks and recoils, and when the
power tool is turned on, this does not impose an abrupt
load on the power network.

Rotation speed stabilization system
The stabilization system maintains the preset RPM

both at an idle speed and under load. This allows for
the smooth advance of the power tool during operation.

Recommendations on the power tool op-
eration

Setting milling depth (see fig. 12-16)

A\

[CT11012]

The adjustment of the milling depth may
only be carried out when the power tool
is switched off.

« Install the power tool on the even horizontal surface.
» Turn stepped stop 20 so that its lowest step is under
depth gauge 14 (see fig. 12.1).

* Release clamping screw 17 (see fig. 12.2).

* Move lever 8 up (see fig. 12.3) - this will allow the
power tool body to move.

* Lower the power tool body so that the router bit
end touches the workpiece surface, and move lever 8
down to fix the position of the power tool body (see
fig. 12.4).

* Move depth gauge 14 so that its end touches the
surface of stepped stop 20 (see fig. 13.1). Thus, you
have fixed the "zero position".

* In order to set the milling depth, move depth
gauge 14 up with reference to indicator 15 readings on
scale 34, after which tighten locking screw 17 to fix the
preset milling depth (see fig. 13.2). Now when depth
gauge 14 end touches the lowest step of stepped
stop 20, the preset milling depth will be reached (see
fig. 13.3). When necessary, you can reach the desired
milling depth at several passes. For this purpose,
rotate stepped stop 20 so that depth gauge 14 end
rests alternately upon higher steps of stepped stop 20.
» After the works are finished, move lever 8 up and
smoothly raise the power tool body to the uppermost
position, while holding the power tool with both
handles 3.

[CT11002, CT11001]

« Install the power tool on the even horizontal surface.
« Turn stepped stop 20 so that its lowest step is under
depth gauge 14 (see fig. 14.1).

» Release clamping screw 17 (see fig. 14.2).

» Move lever 8 down and hold it in this position (see
fig. 14.3) - this will allow the power tool body to move.
« Lower the power tool body so that the router bit end
touches the workpiece surface, and release lever 8
(lever 8 automatically returns to its original position) to
fix the position of the power tool body (see fig. 15.1).
* Move depth gauge 14 (rotate the flywheel 16 for
this purpose) so that adjusting screw 19 touches the
surface of the stepped stop 20 lower step. If necessary,
release locknut 18 and untwist adjusting screw 19 (so
that its end touches stepped stop 20), and then tighten
locknut 18 (see fig. 15.2 and 15.4). Thus, you have
fixed the "zero position”.

* Move indicator 15 to the "0" mark of depth gauge 14
scale (see fig. 15.3).

e In order to set the milling depth, move depth
gauge 14 up with reference to the scale marking, after
which tighten locking screw 17 to fix the preset milling
depth (see fig. 16.1-16.3). Now when adjusting screw
end 19 touches the lowest step of stepped stop 20,
the preset milling depth will be reached (see fig. 16.4).
When necessary, you can reach the desired milling
depth at several passes. Rotate stepped stop 20 for
this purpose so that adjusting screw 19 end rests alter-
nately upon the higher steps of stepped stop 20.

» A more accurate adjustment of the milling depth can
be made using controller 7.

» After the works are finished, move lever 8 down,
hold it in this position, and smoothly raise the power
tool body to the uppermost position, while holding the
power tool with both handles 3. Release lever 8.

Milling direction (see fig. 17)

A\

General operational recommendations (see fig. 18-19)

Milling should always be performed against the
router bit rotation direction (see fig. 17). Oth-
erwise, the power tool will be subject to jerks,
which may result in the loss of control over it.

» Mark out and fix the machinable workpiece.
« Set the desired milling depth as described above.

* Turn on the power tool.

* CT11012 - move lever 8 as shown in figure 18 (this
will allow the power tool body to move). Lower the
power tool body slowly and smoothly until the preset
milling depth is reached. Fix the body in this position
by moving lever 8 as shown in figure 18.

« CT11002, CT11001 - move lever 8 down and hold it
in this position as shown in figure 19 (this will allow the
power tool body to move). Lower the power tool body
slowly and smoothly until the preset milling depth is
reached. Release lever 8 to fix the body in this position
as shown in figure 19.

* Perform the milling operation with a uniform ad-
vance, observing the recommendations concern-
ing the milling direction. Hold the power tool with
both hands by both handles 3. Do not apply extra
effort - performing the operation will take some time.
Extra effort will not expedite the working process, but
will overload the power tool.

« After the milling process is finished, raise the power
tool body to the uppermost position as described above.
* Turn the power tool off.

English
29



Parallel milling
Using the auxiliary guide (see fig. 20)

You can fix a wood board on the workpiece with the
clamping device and use it as an auxiliary guide. Perform
the milling operation by moving the power tool along this
guide and pressing the even side surface of base plate 4
to the side surface of the wood board (see fig. 20).

Using the parallel guide (see fig. 21)

Parallel guide 26 enables milling along the straight line
side surface of the workpiece.

 Install and adjust parallel guide 26 as described
above.
» Perform the milling operation by pressing paral-
lel guide 26 to the side surface of the workpiece (see
fig. 21).

Copy milling (see fig. 22)

Guide bushing 24 enables template milling (including
curved template).

* Install guide bushing 24 as described above.
» Perform the milling operation by pressing guide
bushing 24 to the side surface of the template (see

fig. 22).
when making a template, please note

A that the router bit follows the template

contour with a certain offset (distance "b" in fig-
ure 22).

Note: the template thickness must
not be less than 8 mm. Additionally,

Power tool maintenance / preventive
measures

Before carrying out any works on the power tool it
must be disconnected from the mains.

Cleaning the dust extraction groove (see fig. 23-24)

* Unscrew screws 32 and remove cover 33 as shown
in figures 23-24.

« Clean the groove with a soft brush.

« Install cover 33 and screw in screws 32.

Cleaning of the power tool

An indispensable condition for a safe long-term exploi-
tation of the power tool is to keep it clean. Regularly
flush the power tool with compressed air thought the
ventilation slots 6.

After-sales service and application service

Our after-sales service responds to your questions
concerning maintenance and repair of your product as
well as spare parts. Information about service centers,
parts diagrams and information about spare parts can
also be found under: www.crown-tools.com.

Transportation of the power tools

« Categorically not to drop any mechanical impact on
the packaging during transport.

* When unloading / loading is not allowed to use any
kind of technology that works on the principle of clamp-
ing packaging.

Environmental protection

Recycle raw materials instead of dispos-
ing as waste.

Power tool, accessories and packaging should
B e sorted for environment-friendly recycling.
The plastic components are labelled for categorized
recycling.

These instructions are printed on recycled paper man-
ufactured without chlorine.

The manufacturer reserves the possibility to introduce changes.
English
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Spécifications de I'outil électrique

Défonceuse CT11012 CT11002 CT11001
Code de I'outil électrique [220-230 V ~50/60 Hz] 422491 421739 421746
Puissance absorbée [W] 1050 1400 2100
Puissance de sortie W] 460 980 1200
Ampérage tension 220-230 V [A] 4.5 6 9
Régime a vide [min'] 12000-30000  9000-28000 8000-23000
@ intérieur du mandrin a pince [pogrgg% 5/?6" 11/2.. 11/2.,
sk [potlir(‘::s]% 7 14t aher ) sher
Course de la semelle de défonceuse [p otErg:s‘} 1_351(/)32.. 1_351(/)32.. 2-2%(/)6 4n
Poids [ﬁg} 765 o5 1339
Classe de protection O] /11 O] /11 O] /11
Pression acoustique [dB(A)] 87 87 83
Puissance acoustique [dB(A)] 98 95 94
Vibration [m/s?] 6,6 4,2 4,7

Bruit d'information

A\

C € Déclaration de conformité

Portez toujours des protections pour
les oreilles (casque) lorsque le niveau
de pression acoustique est supérieur
a 85 dB(A).

Nous declarons sous notre propre responsabilite que
le produit decrit sous "Spécifications de I'outil élec-
trique" est en conformite avec toutes les dispositions
des directives 2006/42/EC et leurs modifications

ainsi qu’avec les normes suivantes : EN 60745-1,
EN 60745-2-17.

Gestionnaire de W Wu Cunzhen
certification U Cunrhon)

Merit Link International AG
Stabio, Suisse, 28.05.2018

o

AVERTISSEMENT - Pour diminuer le
risque de blessure, l'utilisateur doit lire
le manuel d’instruction !

Régles générales de sécurité
AVERTISSEMENT ! Lire tous les avertis-
sements de sécurité et toutes les instruc-
tions. Le non-respect des avertissements
et des instructions peut provoquer une

décharge électrique, un feu et / ou des blessures

graves.

Conserver tous les avertissements et instructions

pour référence ultérieure.

Le terme " outil électrique " dans les avertissements

fait référence a votre outil électrique alimenté sur sec-

teur (a cordes) ou a l'outil électrique a pile (sans fil).

Sécurité de la zone de travail

« Garder la zone de travail propre et bien éclairée.
Les zones encombrées ou obscures sont sources
d’accidents.

* Ne pas utiliser I'outil électrique dans des atmos-
phéres explosives, par exemple en présence de
liquides inflammables, de gaz ou de poussiére. Les
outils électriques générent des étincelles qui peuvent
enflammer la poussiére ou les fumées.

* Les enfants et les personnes présentes doivent
se tenir éloignés lorsque vous utilisez un outil
électrique. Les distractions peuvent vous faire perdre
le contrdle.

Sécurité électrique

« Les fiches d’outils électriques doivent corres-
pondre a la prise de courant. Ne jamais modifier

Francgais
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les fiches. Ne pas utiliser d’adaptateur avec des
outils électriques mis a la terre (a la masse). Des
fiches non modifiées et des prises adaptées réduiront
le risque de décharge électrique.

» Eviter tout contact corporel avec les surfaces
mises a la terre ou a la masse, telles que les tuyaux,
les radiateurs, les cuisiniéres et les réfrigérateurs.
Il'y a un risque accru de choc électrique si votre corps
est relié a la terre ou mis a la masse.

* Ne pas exposer les outils électriques a la pluie
ou aux conditions humides. L'entrée d’eau dans un
outil électrique augmente le risque d’électrocution.

* Ne pas forcer le cordon. Ne jamais utiliser le
cordon pour transporter, tirer ou débrancher ’outil
électrique. Garder le cordon a I’écart de la chaleur,
de I’huile, des bords coupants ou des parties mo-
biles. Les cables endommagés ou enchevétrés aug-
mentent le risque d’électrocution.

* Pour une utilisation en extérieur de I'outil élec-
trique, choisir une rallonge adaptée. L'utilisation
d’un cordon adapté a I'extérieur réduit le risque d’élec-
trocution.

» Si l'utilisation d’un outil électrique dans un en-
droit humide est inévitable, utiliser une alimenta-
tion protégée par un dispositif différentiel résiduel
(DDRY). L'utilisation d’'un DDR réduit le risque d’électro-
cution. REMARQUE ! Le terme " dispositif différentiel
résiduel (DDR) " peut étre remplacé par " disjoncteur-
détecteur de fuites a la terre (DDFT) " ou " disjoncteur
différentiel ".

» Avertissement ! Ne jamais toucher les surfaces mé-
talliques exposées sur la boite de vitesses, le bouclier,
etc., car les surfaces métalliques en contact sont en in-
terférence avec I'onde électromagnétique, ce qui peut
entrainer des blessures ou des accidents potentiels.

Sécurité personnelle

* Rester attentif et vigilant, faire preuve de bon
sens en utilisant un outil électrique. Ne pas uti-
liser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
influence de drogues, alcool ou médicaments. Un
moment d'inattention lors de ['utilisation des outils
électriques peut entrainer des blessures graves.

» Utiliser un équipement de protection person-
nelle. Toujours porter une protection oculaire.
L'utilisation d’équipement de protection tel que le
masque antipoussiére, les chaussures de seécurité
antidérapantes, le casque ou les protections auditives
dans des conditions appropriées permet de réduire les
blessures corporelles.

» Empécher tout démarrage involontaire. S’assu-
rer que le commutateur est en position off (arrét)
avant de connecter Ioutil électrique a la source
d’alimentation et / ou a la batterie, le retirer ou le
transporter. Transporter des outils électriques tout en
ayant le doigt sur le commutateur ou des outils élec-
triques avec le commutateur sur " On " est source
d’accidents.

» Retirer toute clé de réglage avant de mettre
I'outil sous tension. Une clé laissée attachée a une
partie rotative de I'outil électrique peut entrainer des
blessures corporelles.

* Ne pas trop forcer. Garder une bonne assise et
un bon équilibre a tout moment. Cela permet un
meilleur contréle de l'outil électrique dans des situa-
tions inattendues.

» Porter les vétements appropriés. Ne pas porter
de vétements amples ou de bijoux. Vos cheveux,

vétements et gants ne doivent pas étre a proximi-
té des parties mobiles. Les vétements amples, les
bijoux ou les cheveux longs peuvent se coincer dans
des parties mobiles.

+ Si des appareils sont fournis pour la connexion
des dispositifs d’extraction et de collecte de pous-
siére, s’assurer qu’ils sont connectés et correc-
tement utilisés. L utilisation de la collecte des pous-
siéres peut réduire les dangers liés a la poussiere.

* La familiarité acquise par une utilisation fré-
quente des outils ne doit pas vous faire devenir
plus complaisant et ignorer les principes de sécu-
rité des outils. Une action négligente peut provoquer
des blessures graves en une fraction de seconde.

< Avertissement ! Les outils électriques peuvent pro-
duire un champ électromagnétique pendant le fonc-
tionnement. Ce champ peut, dans certaines circons-
tances, interférer avec des implants médicaux actifs
ou passifs. Pour réduire le risque de blessures graves
ou mortelles, nous recommandons aux personnes
ayant des implants médicaux de consulter leur méde-
cin et le fabricant de I'implant médical avant d'utiliser
I'outil électrique.

Utilisation et entretien de I’outil électrique

« Lutilisation de l'outil électrique par des personnes
ayant des aptitudes psychophysiques ou mentales
faibles et des enfants ne doit pas s'effectuer sans
supervision ou formation relative a I'utilisation par une
personne responsable de leur sécurité.

* Ne pas forcer Poutil électrique. Utiliser I'outil
électrique approprié a votre utilisation. Un travail
effectué avec un outil électrique approprié sera meil-
leur et plus s(r a la vitesse pour laquelle ce dernier a
été congu.

* Ne pas utiliser I'outil électrique si le commuta-
teur ne fonctionne pas. Tout outil électrique qui ne
peut pas étre contrdlé avec le commutateur est dange-
reux et doit étre réparé.

« Débrancher la fiche de la source d’alimentation
et/ ou retirer la batterie de I’'outil avant de procéder
a des réglages, des changements d’accessoires
ou ranger les outils électriques. De telles mesures
de sécurité préventives réduisent le risque de démar-
rage accidentel de I'outil électrique.

« Mettre les outils électriques non utilisés hors
de la portée des enfants et ne pas laisser pas les
personnes ne connaissant pas I’outil électrique ou
les instructions utiliser Ioutil électrique. Les outils
électriques sont dangereux pour des personnes non
formées.

« Entretien des outils électriques. Vérifier tout dé-
salignement ou entrave des parties mobiles, rup-
ture des piéces et toute autre condition pouvant
affecter le fonctionnement de I’outil électrique. En
cas d’endommagement, réparer I'outil électrique
avant utilisation. De nombreux accidents sont cau-
sés par des outils électriques mal entretenus.

« Conserver les outils de coupe affiités et propres.
Les outils de coupe correctement entretenus avec des
bords afftés sont moins susceptibles de se coincer et
sont plus faciles a contréler.

« Utiliser I'outil électrique, les accessoires et les
outils, etc. conformément aux présentes instruc-
tions, en tenant compte des conditions de travail
et du travail a effectuer. L'utilisation de I'outil élec-
triqgue pour des opérations différentes de celles pré-
vues peut aboutir a une situation dangereuse.
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» Garder les poignées et les surfaces de préhen-
sion au sec, propres et exemptes d’huile et de
graisse. Des poignées et des surfaces de préhension
glissantes ne permettent pas une manipulation et un
contréle sécurisés de I'outil dans des situations inat-
tendues.

* |l convient de noter que pour utiliser un outil élec-
trique, il est nécessaire de maintenir la poignée auxi-
liaire correctement, pour un contréle correct de I'outil
électrique. Par conséquent, un bon maintien peut ré-
duire le risque d’accidents ou de blessures.

Entretien

* L’entretien de votre outil électrique doit étre
effectué par un réparateur qualifié au moyen de
piéces de remplacement identiques. Cela garantira
une sécurité de I'outil électrique en permanence.

» Suivre les instructions pour lubrifier et changer les
accessoires.

Avertissements de sécurité spéciaux

» Avant l'usinage, il faut faire une inspection pour
vérifier si la fraise est installée ; vous devriez main-
tenir fermement I'outil électrique pendant le tra-
vail. Utilisez une fraise ayant une taille appropriée.
Chaque fois que la fraise est utilisée ou remplacée, il
faut veiller a ce que l'interrupteur de I'outil électrique soit
en position d’arrét. Afin d’éviter toute blessure corpo-
relle personnelle et celle des autres, I'alimentation sera
coupée lorsque la fraise est assemblée ou remplacée.
» Lors de lutilisation d’outil électrique, vous tra-
vaillerez dans un environnement poussiéreux ; par
conséquent il faut porter un masque et des lunettes
de protection. Si vous avez des cheveux longs, vous
devez porter un capuchon capillaire. Vous ne devez
pas porter des vétements larges pendant le travail.

+ Si les fils électriques sont endommagés, vous ne
devez pas les toucher. Il est interdit d'utiliser tout outil
électrique avec des fils électriques endommageés. Les
fils électriques doivent étre placés derriere le cadre (le
fonctionnement de I'outil ne doit pas étre affecté).

* Il ne faut pas utiliser I'outil électrique dans la
pluie ou dans un endroit humide. Il ne faut pas tou-
cher les fils électriques afin d’éviter tout incendie ou
choc électrique.

« Avant de retirer I'outil électrique de la piéce a
usiner, il faut couper l'interrupteur d’alimentation
et arréter complétement la fraise.

* Les mains doivent toujours étre éloignées des
parties tournantes. Lorsque la fraise est en contact
avec la piéce a usiner, ne tentez pas de démarrer I'outil
électrique.

* Aprés le travail, I'interrupteur doit étre d’abord
désactivé, ensuite le nceud de verrouillage du
pilier de guidage doit étre relaché pour que I’outil
électrique retourne a sa position d’origine.

Précautions de sécurité pendant le fonc-
tionnement de I'outil électrique

Avant de commencer

» Durant l'usinage, ne placez pas les piéces sur des
surfaces dures (béton, acier, pierre etc.) quand la

fraise de défonceuse traverse la piéce vous pouvez
endommager la fraise et perdre le contréle de I'outil
électrique.

« Utilisez des fraises de défonceuse dont la vitesse de
rotation permise ne dépasse pas la vitesse de rotation
de la broche de l'outil électrique. Suivez les recom-
mandations du fabricant pour I'utilisation des fraises
de défonceuse. N'utilisez pas des fraises de défon-
ceuse qui ne sont pas conformes aux spécifications
incluses dans le manuel d'utilisateur.

» N'utilisez que des fraises de défonceuse afflitées et
non-défectueuses. Des fraises de défonceuse tordues,
émoussées ou fendues doivent étre remplacées.

* Le diamétre de queue de fraise doit correspondre
précisément au diamétre interne de la pince de man-
drin de l'outil électrique.

» N'utilisez jamais une fraise de défonceuse si son
diamétre de partie coupante dépasse le diametre du
trou dans la semelle.

» Retirer tous les clous ou tous autres objets métal-
liques des piéces avant de couper.

* Avant de percer dans des murs ou des cloisons,
il est nécessaire de connaitre I'emplacement des fils
cachés, des conduites d'eau et des tuyaux de gaz. De
graves blessures peuvent se produire si des fils élec-
triques ou des canalisations domestiques sont endom-
magees.

Pendant I'opération

* En mettant le courant et durant le fonctionnement,
tenez l'outil électrique avec les deux mains par les
deux poignées et gardez une position stable, cela vous
permettra de garder le controle de I'outil électrique.

» Gardez vos mains a une distance sure de la fraise
de défonceuse en rotation. Souvenez-vous qu'en usi-
nant une piece, le bout de la fraise de défonceuse
dépasse la partie inférieure de la piece et n'est pas
protégé le toucher peut causer des blessures graves.
Ne touchez jamais la fraise de défonceuse en rotation
avec vos mains.

* Ne commencez jamais l'usinage tant que la fraise
de de défonceuse n'a pas atteint sa pleine vitesse.

* N'avancez la fraise de défonceuse vers la piece
qu'avec l'outil électrique sous tension, sinon la fraise
de défonceuse peut étre pincée dans une piéce, ou
un recul et une perte de contréle de I'outil électrique
peuvent survenir.

» Lorsque vous coupez de petites pieces, utilisez les
outils de serrage. Si les piéces sont trop petites pour
étre bien tenues, ne pas les couper.

* N'enlevez jamais la sciure quand le moteur de I'outil
électrique est en rotation.

* Ne pas travailler les matériaux contenant de I'as-
beste. L'asbeste posséde les propriétés cancérigénes.
» Eviter d'arréter le moteur de l'outil électrique au mo-
ment ou il est chargé.

» Eviter de surchauffer votre outil électrique lorsque
vous |'utilisez longtemps.

» Ne jamais opérer avec l'outil électrique a la hauteur
de la téte.

Aprés l'opération

« L'outil électrique peut étre enlevé du lieu de travail
apres avoir été éteint et aprés que la fraise de défon-
ceuse se soit completement arrétée de tourner.

« Ralentir la fraise de défonceuse par inertie en uti-
lisant le verrou de broche est strictement interdit ceci
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mettrait I'outil électrique hors fonctionnement et annu-
lerait votre droit au service de garantie.

» Durant le fonctionnement la fraise de défonceuse
devient tres chaude - ne la touchez pas avant qu'elle
ne se refroidisse.

» Les personnes responsables du nettoyage du poste
une fois le travail terminé doivent étre munies des
moyens de protection individuelle mentionnés ci-des-
Sus.

Avertissement: les substances chimiques
contenues dans la poussiére générée par
les activités de pongage, coupe, sciage,
meulage, forage et autres activités de I'in-
dustrie de la construction peuvent entrainer des
cancers, déficiences congénitales ou nuire a la
fertilité. L'ion de certaines substances chimiques doit
étre :
* Avant tout travail de réparation et de remplacement
de la machine, la fiche d’alimentation doit étre au pré-
alable retirée.
* Le dioxyde de silicium transparent et les autres
produits de magonnerie dans les briques murales et
le ciment ; le cuivre, chrome, arsenic (CCA) dans le
bois avec traitement chimique. Le degré de nuisance
de ces substances dépend de la fréquence de réalisa-
tion de ces travaux. Pour réduire le contact avec ces
substances chimiques, travailler dans un lieu ventilé
et utiliser des appareils avec des certificats de sécu-
rité (comme le masque antipoussiére congu avec un
minuscule filtre a poussiére).

Remarque relative a la tension d’alimentation : en
connexion d’alimentation, confirmer que la tension
d’alimentation est identique a la tension inscrite sur la
plaque signalétique de I'outil. Une tension d’alimenta-
tion supérieure a la tension requise provoque des ac-
cidents et la destruction de I'outil. Par conséquent, si
la tension d’alimentation n’a pas été confirmée, ne ja-
mais procéder au branchement de maniére arbitraire.
Au contraire, une tension d’alimentation inférieure
a la tension requise provoque I'endommagement du
moteur.

Les symboles utilisés dans le manuel
d’utilisation

Le manuel d'’utilisation utilise les symboles ci-dessous.
Pensez a lire attentivement leur signification. La bonne
interprétation des symboles permet de bien utiliser
l'instrument en toute sécurité.

Symbole Légende

CR

SSIONRL

CT..

Etiquette avec le numéro
d’usine:

CT ... - modeéle;

XX - date de fabrication;
XXXXXXX - numéro d’usine.

ser.Ne:| XX XXXXXXX

Symbole

Légende

Lisez attentivement toutes
les consignes de sécurité et
les instructions.

Portez les lunettes de pro-
tections.

Portez le casque de protec-
tion.

Portez le masque antipous-
siére.

Avant les travaux de mon-
tage et de réglage, débran-
chez linstrument du réseau
électrique.

Sens du mouvement.

Sens de la rotation.

Bloqué.

Débloqué.

Double isolation / classe de
protection.

Attention. Information impor-
tante.

Signe certifiant que I'article
correspond aux directives
CE et aux standards har-
monisés de I'Union Euro-
péenne.

Information utile.

Portez les gants de protec-
tion.

Pendant le travail, enlevez la
poussiére.
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Symbole

B

Légende

Ne jetez pas l'outillage élec-
trique avec les déchets mé-
nagers.

Désignation de I'outil électrique

Les outils électriques sont congus pour le rainurage
et pour le fraisage des trous ainsi que pour le travail
des bords de pieces en matériaux a base de bois, en
plastique etc.

L'utilisation d'accessoires spéciaux rend aussi possible
d'effectuer un fraisage par reproduction, d'usiner les
bords des piéces a profil courbe, de fraiser le long du
bord de la piece ainsi que de fraiser des fentes circu-
laires (certains accessoires permettant les travaux listés
ci-dessus ne sont pas compris dans I'ensemble livré).

Composants de I'outil électrique

Bouton de verrouillage

Interrupteur marche / arrét

Poignée

Plaque de base

Ecrou a ailettes

Fentes d'aération

Contréle du réglage fin de profondeur de fraisage
Levier de verrouillage

Couvercle d'enlévement de sciure *
Conduite d'extraction de sciure

Blocage de l'arbre

Ecrou de serrage de mandrin a pince
Molette de sélection de vitesse

Limiteur de profondeur de fraisage
Indicateur

Volant

Ecrou de verrouillage

Contre-écrou

Vis de réglage

Butée a épaulements

Douille *

Adaptateur de raccord d'extracteur de sciure *
Vis de fixation de bague de copie *
Douille guide *

Cle~

Guide paralléle (assemblage) *

Mandrin a pince

Broche

Bague de verrouillage

Guide *

Vis de réglage de guide paralléle *

Vis de fixation de couvercle de semelle
Couvercle de semelle

Echelle

Vis de fixation de couvercle de d'enlevement de
sciure *

Eléments de fixation de guide paralléle *

NNN_Smamaaaaaaa
N_2OCOWONONAWN_OOONOOGTRWN=

WNNNNNNDN
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* Accessoires

Une partie des accessoires représentés et décrits
ne figurent pas dans la livraison.

Installation et réglage des éléments de
I'outil électrique

Avant de commencer a travailler avec I'outil élec-
trique, s'assurer qu'il est débranché.

Le montage / démontage / réglage de
certains éléments est le méme que pour
tous les modeéles d'outils électriques;
dans ce cas, les modéles spécifiques ne
sont pas indiqués sur l'illustration.

|

Ne pas trop serrer les fixations afin d'évi-
ter tout endommagement du filetage.

> [

Installer
fig. 1-3)

O

» Retournez I'outil électrique.

* Maintenez pressé le verrouillage de broche 11 (voir
la fig. 1).

» Desserrez I'écrou 12 en utilisant la clé 25.

| remplacer des accessoires (voir les

Aprés un fonctionnement prolongé, la
fraise de défonceuse peut devenir trés
chaude, enlevez-la en utilisant des gants.
Ceci réduira aussi le risque de coupure
par les bords de coupe.

En remplacant le mandrin a pince 27 ou en instal-
lant la douille 21 (voir les fig. 2-3):

[CT11012]

» Dévissez I'écrou 12 (voir la fig. 2);

* Remplacez le mandrin a pince 27;

« Si vous souhaitez utiliser la toupie avec un autre
diamétre de tige (6 mm) - montez le moyeu 21 dans le
mandrin a pince 27 ;

» Vissez I'écrou 12 sur la broche 28.

[CT11002, CT11001]

« Dévissez I'écrou 12 (voir la fig. 3);

» Avant d'enlever le mandrin a pince 27 de I'écrou 12,
ouvrez la bague de verrouillage 29;

« Sivous souhaitez utiliser la toupie avec un autre dia-
métre de tige (6, 8 mm) - montez le moyeu 21 dans le
mandrin a pince 27 ;

» Serrez I'écrou 12 sur la broche 28.

En installant ou en remplacant la fraise de défon-
ceuse:

 Installez / remplacez la fraise de défonceuse en
notant que la queue de fraise de défonceuse doit étre
insérée dans le mandrin a pince 27 jusqu'a une profon-
deur de 20 mm au moins.

» Serrez I'écrou 12 en utilisant la clé plate 25. Note:
Ne jamais serrer I'écrou 12 sans la fraise de défon-
ceuse ceci peut endommager le mandrin a pince 27.

Aprés que toutes les opérations soient achevées,
libérez le verrouillage de broche 11.

Systéme d'extraction de sciure (voir les fig. 4-5)

* Installez le couvercle 9 comme montré dans les
figures 4-5.

Francgais
35



* Installez I'adaptateur 22 comme montré dans les
figures 4-5.

» Raccordez le dispositif externe d'extraction de
sciure a l'adaptateur 22 (utilisez un adaptateur conve-
nable si nécessaire).

Montage / démontage de douille guide (voir les
fig. 6-8)

* Installez la douille guide 24 dans la semelle 4 et
fixez-la avec les vis 23 (voir les fig. 6-8).
» Opérations de démontage en séquence inverse.

Assemblage / réglage / installation de guide paral-
léle (voir les fig. 9-11)

]:. Ass1e0mblez le guide paralléle 26 tel quiillustré a les
ig. 9-10.

* Installez le guide parallele 26 dans la plaque de base 4
et fixez-le avec les vis a ailettes 5 (voir les fig. 9-10).

» Le guide paralléle pour CT11002, CT11001 a une
vis de réglage 31 qui peut étre utilisée pour des ré-
glages précis (voir la fig. 11).

» Les opérations de démontage faites en ordre inverse.

La vitesse nécessaire est fonction du matériau et sera
déterminée par des essais.

Si votre l'outil électrique fonctionne a faible vitesse
pendant longtemps, vous devez le laisser refroidir pen-
dant 3 minutes. Pour ce faire, réglez sur vitesse maxi-
male et laisser votre I'outil électrique tourner a vide.

Démarrage graduel
[CT11002, CT11001]

Le démarrage graduel (systeme de limitation de cou-
rant de démarrage) permet le démarrage graduel de
I'outil électrique la fraise de défonceuse tourne pro-
gressivement sans a-coups et reculs et ceci n'impose
pas une charge élevée soudaine au réseau électrique
quand l'outil électrique est mis sous tension.

Systéme de stabilisation de la vitesse de rotation

Le systéme de stabilisation maintient le nombre de tpm
préréglé a une vitesse sans charge et a une vitesse
sous charge. Ceci permet une avance en douceur de
I'outil électrique durant I'utilisation.

Premiére utilisation de I'outil électrique

Toujours utiliser la bonne tension d'alimentation: la
tension d'alimentation doit correspondre a celle indi-
quée sur la plaque d'identification de I'outil électrique.

Mettre en marche / arréter I'outil élec-
trique

Marche / arrét a court terme

Pour mettre en marche, presser et maintenir le sélec-
teur on / off 2, pour arréter - le relacher.

Marche / arrét a long terme

Activer:

Pousser le sélecteur on / off 2 et le bloquer en position
a l'aide du bouton de blocage du sélecteur on / off 1.
Désactiver:

Pousser et relacher le sélecteur on / off 2.

Aspiration de la poussiére pendant I'uti-
lisation de I'outil

L'aspiration des poussieres permet de
réduire leur concentration dans I'air et em-
péche lI'accumulation des poussiéres au lieu
de travail.

En utilisant l'outil électrique, utilisez toujours un aspi-
rateur convenant a la collecte de sciure produite par le
travail. Un adaptateur spécial est utilisé pour raccorder
I'aspirateur a l'adaptateur 22.

Caractéristiques de I'outil électrique
Molette de sélection de vitesse
Vous pouvez sélectionner la vitesse de rotation de la

broche souhaitée a I'aide du bouton de réglage des ré-
volutions 13 (aussi possible pendant le fonctionnement).

Recommandations pour utilisation de
I'outil électrique

Réglage de la profondeur de fraisage (voir les
fig. 12-16)

A\

[CT11012]

Le réglage de la profondeur de fraisage
ne peut étre effectué que quand I'outil
électrique est éteint.

* Mettez l'outil électrique sur une surface horizontale
réguliere.

« Tournez la butée a épaulements 20 pour que I'épau-
lement le plus bas soit sous le limiteur de profon-
deur 14 (voir la fig. 12.1).

« Libérez I'écrou de verrouillage 17 (voir la fig. 12.2).
« Déplacez le levier 8 vers le haut (voir la fig. 12.3) -
ceci permettra a l'outil électrique de bouger.

» Abaissez le corps de l'outil électrique pour que I'extré-
mité de la fraise de défonceuse touche la surface de la
piece et déplacez le levier 8 vers le bas pour bloquer la
position du corps de I'outil électrique (voir la fig. 12.4).

* Déplacez le limiteur de profondeur 14 pour
que son extrémité touche la surface de la butee a
épaulements 20 (voir la fig. 13.1). Vous avez ainsi fixé
la "position zéro".

» Pour régler la profondeur de fraisage, déplacez le
limiteur de profondeur 14 vers le haut en vous référant
aux lectures sur I'échelle 34, aprés quoi serrez I'écrou
de verrouillage 17 pour fixer la profondeur préréglée de
fraisage (voir la fig. 13.2). Maintenant quand I'extrémité
du limiteur de profondeur 14 touche I'épaulement le plus
bas de la butée a épaulements 20, la profondeur de frai-
sage préréglée sera atteinte (voir la fig. 13.3). Quand
nécessaire, vous pouvez atteindre la profondeur de
fraisage voulue en plusieurs passes. Pour cela, faites
tourner la butée a épaulements 20 pour que I'extrémité
du limiteur de profondeur 14 repose successivement
sur les épaulements plus élevés de la butée a épau-
lements 20.

« Apres la fin du travail, déplacez le levier 8 vers le
haut et soulevez doucement le corps de l'outil élec-
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trique a la position la plus haute tout en tenant I'outil
électrique avec les deux poignées 3.

[CT11002, CT11001]

» Mettez I'outil électrique sur une surface horizontale
réguliére.

* Tournez la butée a épaulements 20 pour que I'épau-
lement le plus bas soit sous le limiteur de profon-
deur 14 (voir la fig. 14.1).

 Libérez I'écrou de verrouillage 17 (voir la fig. 14.2).

» Abaissez le levier 8 et le maintenir dans cette posi-
tion (voir la fig. 14.3) - cela permettra de déplacer le
corps de l'outil électrique.

» Abaissez le corps de l'outil électrique de maniere
a ce que I'extrémité de la fraise touche la surface de
la piece a usiner, et relachez le levier 8 (le levier 8
retourne automatiquement a sa position initiale) pour
fixer la position du corps de l'outil électrique (voir la
fig. 15.1).

» Déplacez le limiteur de profondeur 14 (tournez le
volant 16 pour cela) pour que la vis de réglage 19
touche la surface de I'épaulement le plus bas de la
butée a épaulement 20. Si nécessaire, desserrez le
contre-écrou 18 et dévissez la vis de réglage 19 (pour
que son extrémité touche la butée a épaulements 20),
et puis serrez le contre-écrou 18 (voir les fig. 15.2
et 15.4). Vous avez ainsi fixé la "position zéro".

* Déplacez l'indicateur 15 vers la marque "0" de
I'échelle du limiteur de profondeur 14 (voir la fig.15.3).
» Pour régler la profondeur de fraisage, déplacez le
limiteur de profondeur 14 vers le haut en vous référant
aux lectures sur I'échelle, aprés quoi serrez I'écrou de
verrouillage 17 pour fixer la profondeur préréglée de
fraisage (voir les fig. 16.1-16-3). Quand l'extrémité de
vis 19 touchera I'épaulement le plus bas de la butée a
épaulements 20, la profondeur de fraisage préréglée
sera atteinte (voir la fig. 16.4). Quand nécessaire, vous
pouvez atteindre la profondeur de fraisage voulue en
plusieurs passes. Pour cela, faites tourner la butée a
épaulements 20 pour que l'extrémité de la vis de ré-
glage 19 repose successivement sur les épaulements
plus élevés de la butée a épaulements 20.

» Un réglage plus précis de la profondeur de fraisage
peut étre effectué en utilisant le contréleur 7.

* Une fois le travail terminé, abaissez le levier 8, le
maintenir dans cette position et relevez doucement le
corps de l'outil électrique jusqu’a sa position la plus
haute, en tenant I'outil électrique par les deux poi-
gnées 3. Relachez le levier 8.

Direction de fraisage (voir la fig. 17)

A\

Recommandations générales d'utilisation (voir les
fig. 18-19)

Le fraisage doit toujours se faire contre la
direction de rotation de la fraise de défon-
ceuse (voir la fig. 17). Autrement, I'outil élec-
trique sera soumis a des a-coups pouvant
amener une perte de controle sur lui.

+ Faites des marques et fixez la piéce usinable.

* Réglez la profondeur de fraisage voulue comme
décrit ci-dessus.

» Mettez I'outil électrique en marche.

» CT11012 - déplacez le levier 8 comme montré dans
la figure 18 (cela permettra au corps de l'outil élec-

trigue de bouger). Abaissez lentement et doucement le
corps de l'outil électrique jusqu'a ce que la profondeur
préréglée de fraisage soit atteinte. Fixez le corps dans
cette position en déplagant le levier 8 comme montré
dans la figure 18.

* CT11002, CT11001 - abaissez le levier 8 et le main-
tenir dans cette position comme cela est représenté
figure 19 (cela permettra de déplacer le corps de I'outil
électrique). Abaissez lentement et doucement le corps
de l'outil électrique jusqu’a ce que la profondeur de
fraisage préréglee soit atteinte. Relachez le levier 8
pour fixer le corps dans cette position comme cela est
représenté figure 19.

 Effectuez I'opération de fraisage avec une avance
uniforme en observant les recommandations pour
la direction de fraisage. Tenez I'outil électrique avec
les deux mains par les deux poignées 3. N'appliquez
pas trop d'effort effectuer I'opération prendra quelque
temps. Un effort supplémentaire n'accélérera pas le
travail mais surchargera l'outil électrique.

« Une fois le processus de fraisage terminé, relevez
le corps de I'outil électrique a sa position la plus haute
comme décrit ci-dessus.

» Eteignez I'outil électrique.

Fraisage parallele
Utilisation du guide auxiliaire (voir la fig. 20)

Vous pouvez fixer une planche de bois a la piéce avec
un dispositif d'attache et I'utiliser comme guide auxi-
liaire. Effectuez le fraisage en déplacant l'outil élec-
trique le long de ce guide et en appuyant la surface
lisse de la semelle 4 contre la surface de la planche
(voir la fig. 20).

Utilisation du guide paralléle (voir la fig. 21)

Le guide paralléle 26 permet le fraisage le long du bord
en ligne droite de la piéce.

« Installez et réglez le guide paralléle 26 comme décrit
ci-dessus.

» Effectuez le fraisage en appuyant le guide paral-
lele 26 contre le bord de la piece (voir la fig. 21).

Fraisage par reproduction (voir la fig. 22)

La douille guide 24 permet le fraisage avec gabarit (y
compris avec des gabarits courbes).

« Installez la douille guide 24 comme décrit ci-dessus.
« Effectuez le fraisage en appuyant la douille guide 24

contre le bord du gabarit (voir la fig. 22).
A fabriquant un gabarit, veuillez noter que
la fraise de défonceuse suit le contour

du gabarit avec un certain décalage (distance "b"
dans la figure 22).

Note : I'épaisseur du gabarit ne doit
pas étre inférieure a 8 mm. De plus, en

Entretien de I'outil électrique / mesures
préventives

Avant de commencer a travailler avec I'outil élec-
trique, s'assurer qu'il est débranché.
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Nettoyage de la rainure d'extraction de sciure (voir
les fig. 23-24)

» Dévissez les vis 32 et enlevez le couvercle 33
comme montré dans la figure 23-24.

» Nettoyez la rainure avec une brosse douce.

* Remettez le couvercle 33 et vissez les vis 32.

Nettoyage de I'outil électrique

Un critére indispensable pour utiliser le I'outil électrique
sur le long terme est de le nettoyer réguliérement.
Chasser reguliérement les poussiéres de l'outil élec-
trique en utilisant de I'air comprimé dans chaque trou 6.

Services aprés-vente et d'application

Notre service aprés-vente répond a vos questions
concernant I'entretien et la réparation de votre appareil
et de ses piéces de rechange. Des informations sur
les centres d’entretien, les schémas des piéces de re-
change et les piéces de rechange sont également dis-
ponibles al'adresse suivante : www.crown-tools.com.

Transport des outils électriques

« Eviter strictement tout impact mécanique sur I'em-
ballage pendant le transport.

» Lors du déchargement / chargement, il est interdit
d’utiliser tout type de technologie fonctionnant sur le
principe de serrage de 'emballage.

Protection de I'environnement

Récupération des matiéres premiéres
plutét qu’élimination des déchets.

Séparer I'outil électrique, les accessoires et
— I'emballage pour un recyclage écologique.
Nos piéces plastiques ont ainsi été marquées en vue
d’un recyclage sélectif des différents matériaux.

Ce manuel d’instructions a été fabriqué a partir d’'un
papier recyclé blanchi en I'absence de chlore.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des changements.
Francgais
38



Specifiche tecniche dell’utensile elettrico

Fresatrice verticale CT11012 CT11002 CT11001
Codice utensile elettrico [220-230 V ~50/60 Hz] 422491 421739 421746
Potenza nominale [W] 1050 1400 2100
Potenza erogata W] 460 980 1200
Amperaggio del voltaggio 220-230 V [A] 4.5 6 9
Velocita a vuoto [min'] 12000-30000  9000-28000 8000-23000
@ colletto interno [pc[)?l‘i?i} 5/?6" 11/2.. 11/2.,

@ interno della boccola [p(Erl?i?i} 1/64.. 1/4.‘.3/58/16.. 1/4.(.3/58/16..
Corsa della fresa [p(EWig‘i} 1-31/32" 1-31/32" 22364
Peso [ﬁg} 765 o5 1389
Classe di sicurezza O] /11 O] /11 O] /11
Pressione sonora [dB(A)] 87 87 83
Potenza acustica [dB(A)] 98 95 94
Vibrazione ponderata [m/s?] 6,6 4,2 4,7

Rumore informazioni

A\

C € Dichiarazione di conformita

Indossare sempre le cuffie di protezione
se la pressione sonora supera gli 85 dB(A).

Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilita che il
prodotto descritto nella sezione "Specifiche tecniche
dell'utensile elettrico” e conforme a tutte le disposizioni
pertinenti delle Direttive 2006/42/EC e alle relative mo-
difiche, nonche alle seguenti Normative: EN 60745-1,
EN 60745-2-17.

Responsabile
della Certificazione

Wu Cunzhen
M Gt/

Merit Link International AG
Stabio, Svizzera, 28.05.2018

o

ATTENZIONE - Per ridurre il rischio di le-
sioni, 'operatore deve leggere il manuale
di istruzioni.

Regole generali di sicurezza
ATTENZIONE! Leggere tutte le avverten-
ze di sicurezza e tutte le istruzioni. La
mancata osservanza delle avvertenze e del-
le istruzioni pud causare scosse elettriche,
incendi e / o lesioni gravi.

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per

riferimenti futuri.

Il termine "utensile elettrico" nelle avvertenze si riferi-

sce all'utensile elettrico alimentato dalla rete (via cavo)

o alimentato a batteria (senza cavo).

Sicurezza dell’area di lavoro

* Mantenere I'area di lavoro pulita e ben illumina-
ta. Zone in disordine e buie favoriscono gli incidenti.

» Non utilizzare utensili elettrici in zone con atmo-
sfere esplosive, come ad esempio in presenza di
liquidi infiammabili, gas o polveri. Gli utensili creano
scintille che possono incendiare la polvere od i fumi.

« Tenere i bambini e gli astanti lontano dalla zona
di lavoro durante l'uso di un utensile elettrico. Le
distrazioni possono far perdere il controllo.

Sicurezza elettrica

* Le spine dell’utensile elettrico devono corri-
spondere alle prese. Non modificare mai la spina
in nessun modo. Non usare adattatori spina con
utensili elettrici con messa a terra (collegamento
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di massa). Le spine non modificate e corrispondenti
prese elettriche riducono il rischio di scosse elettriche.
» Evitare il contatto del corpo con superfici colle-
gate a terra o a massa, come tubi, radiatori, frigo-
riferi, ecc.. C’€ un maggior rischio di scossa elettrica,
se il vostro corpo viene in contatto con collegamenti a
terra o a massa.

* Non esporre gli utensili elettrici alla pioggia o
all’'umidita. Se entra dell’acqua nell'utensile elettrico
aumenta il rischio di scosse elettriche.

* Non rovinare il filo elettrico. Non utilizzare mai
il filo per trasportare, tirare o scollegare I'utensile
elettrico. Tenere il filo lontano da calore, olio, spi-
goli vivi o parti in movimento. Cavi danneggiati o
aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.
* Quando un utensile elettrico & usato all’aperto,
utilizzare una prolunga adatta all’'uso esterno. Se si
usa un filo adatto per uso all’esterno si riduce il rischio
di scosse elettriche.

* Se non si puo evitare di usare un utensile elet-
trico in un luogo umido, utilizzare un dispositivo di
protezione a corrente residua (RCD). L'uso di un di-
spositivo di protezione a corrente residua (RCD) ridu-
ce il rischio di scosse elettriche. NOTA! Il termine "di-
spositivo di protezione a corrente residua (RCD)" pud
essere sostituito dal termine "interruttore di circuito
salvavita (GFCI)" o "interruttore differenziale (ELCB)".
+ Attenzione! Non toccare mai le superfici metalli-
che esposte del riduttore, scudo, e cosi via poiché il
contatto con superfici metalliche interferisce con I'on-
da elettromagnetica, provocando potenziali lesioni o
incidenti.

Sicurezza personale

- Stare all’erta, guardare quello che si sta facendo
e usare il buon senso quando si usa un utensile
elettrico. Non utilizzare un utensile elettrico quan-
do si é stanchi o sotto I'influenza di droghe, alcol
o medicinali. Un momento di disattenzione durante
I'uso di utensili elettrici pud provocare gravi lesioni per-
sonali.

* Usare i dispositivi di protezione individuali. In-
dossare sempre occhiali protettivi. Equipaggiamen-
ti protettivi, come mascherina antipolvere, scarpe di
sicurezza antiscivolo, casco di sicurezza o protezione
per l'udito utilizzati in condizioni appropriate, riducono
il rischio di lesioni personali.

» Prevenire gli avviamenti accidentali. Assicurar-
si che l'interruttore sia in posizione off prima di
collegare la fonte di alimentazione e / o il gruppo
batterie, quando si prende in mano o si trasporta
I'utensile. Trasportare gli utensili elettrici tenendo le
dita sullinterruttore oppure alimentare gli utensili con
l'interruttore acceso favorisce il verificarsi di incidenti.

* Rimuovere qualsiasi chiave di regolazione o
chiave inglese prima di accendere I'utensile elettri-
co. Una chiave inglese o una chiave rimasta attaccata
ad un componente in rotazione dell'utensile elettrico
pud causare lesioni personali.

* Mantenere una posizione stabile. Mantenere
sempre una posizione dei piedi e un bilanciamento
corretti. Cid consente di controllare meglio I'utensile
elettrico in situazioni impreviste.

» Vestirsi adeguatamente. Non indossare abiti lar-
ghi né gioielli. Tenere capelli, indumenti e guanti
lontano dai componenti in movimento. Vestiti lar-
ghi, gioielli o capelli lunghi possono impigliarsi nei
componenti in movimento.

+ Se é possibile collegare dispositivi per I'aspi-
razione e la raccolta delle polveri; assicurarsi che
questi siano collegati ed utilizzati correttamente.
L'utilizzo di un aspirapolvere puo ridurre i rischi con-
nessi alle polveri.

« Non permettere che la familiarita acquisita con
I'uso frequente di utensili diventi un rilassamen-
to nell’ignorare principi di sicurezza dell’utensile.
Un’azione negligente pud causare gravi lesioni in una
frazione di secondo.

+ Attenzione! Gli utensili elettrici possono produrre
un campo elettromagnetico durante il funzionamento.
Questo campo non puo in alcune circostanze interfe-
rire con impianti medici attivi o passivi. Per ridurre il
rischio di lesioni gravi o mortali, si raccomanda alle
persone con impianti medici di consultare il proprio
medico e il produttore dell'impianto medico prima di
utilizzare questo utensile elettrico.

Uso e manutenzione di un utensile elettrico

* Le persone con attitudini psicofisiche o mentali ri-
dotte cosi come anche i bambini non possono usare
I'utensile elettrico, se non sotto la supervisione o istruiti
da una persona responsabile della loro sicurezza circa
I'uso dell’utensile elettrico.

* Non forzare l'utensile elettrico. Utilizzare I’'uten-
sile elettrico adatto per 'uso che se ne vuol fare.
L'utensile elettrico corretto fara il lavoro meglio ed in
modo piu sicuro alla velocita per la quale € stato pro-
gettato.

* Non usare l'utensile elettrico se l'interruttore
non ¢ in grado di accenderlo e spegnerlo. Qualsiasi
utensile elettrico che non possa essere controllato con
l'interruttore & pericoloso e deve essere riparato.

» Staccare la spina dalla presa di corrente e / o
batteria dall’utensile elettrico prima di effettuare
qualsiasi regolazione, cambiare accessori o ripor-
re utensili elettrici. Tali misure di sicurezza preven-
tive riducono il rischio di avviare in modo accidentale
I'utensile elettrico.

« Conservare gli utensili elettrici inattivi fuori dal-
la portata dei bambini e non lasciare che utilizzino
I'utensile persone che non hanno familiarita con
I'utensile elettrico o con le presenti istruzioni. Gli
utensili elettrici sono pericolosi nelle mani di persone
non addestrate.

* Manutenzione degli utensili elettrici. Controllare
che tutte le varie parti siano ben allineate, che le
parti mobili siano ben collegate, se ci sono com-
ponenti rotti e qualsiasi altra condizione che possa
compromettere il funzionamento dell’utensile. Se
danneggiato, far riparare 'utensile prima dell’'uso.
Molti incidenti sono causati da utensili elettrici su cui
non e stata effettuata una corretta manutenzione.

« Mantenere affilati e puliti gli utensili da taglio.
Quando un utensile da taglio € sottoposto a regola-
re manutenzione ed ha i bordi da taglio ben affilati, &
meno probabile che possa grippare ed & piu facile da
controllare.

« Utilizzare l'utensile elettrico, gli accessori, at-
trezzi, ecc in conformita alle presenti istruzioni,
tenendo conto delle condizioni di lavoro e il lavoro
da eseguire. Usare l'utensile elettrico per operazioni
diverse da quelle previste potrebbero provocare una
situazione pericolosa.

+ Mantenere le maniglie e le superfici di presa
asciutte, pulite e prive di olio e grasso. Maniglie e
impugnature sdrucciolevoli non consentono una mani-
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polazione sicura e il controllo dell'utensile in situazioni
impreviste.

+ Sinoti che quando si utilizza uno utensile elettrico, si
prega di tenere | impugnatura supplementare corretta-
mente, che & utile per mantenere il controllo dell’uten-
sile elettrico. Pertanto, la corretta tenuta puo ridurre il
rischio di incidenti o infortuni.

Servizio

* Far riparare l'utensile elettrico da una persona
qualificata utilizzando solo parti di ricambio identi-
che. Questo assicurera che sia mantenuta la sicurez-
za dell'utensile.

» Seguire le istruzioni per la lubrificazione e la sostitu-
zione degli accessori.

Avvertenze di sicurezza speciali

» Prima di iniziare il lavoro, bisogna effettuare un
ispezione per verificare se la fresa é installata; du-
rante la lavorazione bisogna mantenere una presa
salda dell'utensile elettrico. Bisogna usare una fre-
sa con giuste dimensioni. Ogni volta che la fresa vie-
ne utilizzata o cambiata, & necessario assicurarsi che
I'interruttore dell'utensile elettrico sia in posizione OFF.
Al fine di evitare lesioni personali a voi stessi od altre
persone nelle vicinanze, le linee di alimentazione de-
vono essere estratte dalla presa di corrente quando la
fresa viene montata o cambiata.

* Quando si utilizza I'utensile elettrico, I'ambiente
diventa polveroso; quindi, bisogna indossare ma-
schera ed occhiali di protezione. Se avete capelli
lunghi bisogna indossare una cuffia o cappello. Non si
devono indossare vestiti larghi durante il lavoro.

» Se le linee elettriche sono danneggiate, non
dovrete toccarle. E vietato utilizzare qualsiasi uten-
sile elettrico con linee elettriche danneggiate. Le li-
nee elettriche devono essere poste dietro il telaio (il
funzionamento dell'utensile elettrico non deve essere
influenzato).

» L'utensile elettrico non deve essere azionato in
ambiente umido o se piove. Le linee di alimentazio-
ne non devono essere toccate per evitare incendi o
scosse elettriche.

* Prima di rimuovere l'utensile elettrico dal pezzo
in lavorazione, interrompere l'interruttore di ali-
mentazione e aspettare che la fresa sia completa-
mente ferma.

* Le mani devono sempre essere lontano da parti
rotanti. Quando la fresa € a contatto con il pezzo da
lavorare, non dovete tentare di avviare I'utensile elet-
trico.

* Dopo la lavorazione, per prima cosa l'interrutto-
re deve essere messo in posizione OFF dopo di
che bisogna allentare la leva blocco della colonna
di guida per far ritornare I'utensile elettrico alla po-
sizione originale.

Linee guida di sicurezza durante il fun-
zionamento dell’utensile elettrico

Prima di iniziare il lavoro

» Durante la lavorazione, non posizionare il pezzo su
una superficie dura (cemento, acciaio, pietra, ecc) -

quando la punta della fresa passa attraverso il pezzo,
potrebbe danneggiare la punta della fresa e perdere il
controllo dell'apparecchio elettrico.

« Utilizzare delle frese la cui velocita di rotazione am-
missibile non superi la velocita di rotazione del man-
drino dell'apparecchio elettrico. Osservare le racco-
mandazioni del produttore per le punte della fresa in
uso. Non utilizzare frese non conformi alle specifiche
contenute nel manuale d'uso.

« Utilizzare solo punte fresa affilate e non difettose.
Punte fresa piegate, smussate o incrinate devono es-
sere sostituite.

« |l diametro del gambo della punta fresa deve cor-
rispondere esattamente con il diametro interno della
pinza di alimentazione dell'apparecchio elettrico.

* Non utilizzare mai una punta fresa se il diametro
di di taglio supera il diametro del foro nella piastra di
base.

« Rimuovere tutti i chiodi o qualsiasi altro materiale in
metallo dall'oggetto lavorato prima di procedere con
il taglio.

* Quando si effettuano tagli su muri o tramezzi & ne-
cessario verificare la presenza di cavi elettrici, condut-
ture del gas e dell'acqua nascosti. Il danneggiamento
di impianti elettrici o di altro genere pud comportare
seri pericoli.

Durante la fase di lavoro

« Durante I'accensione e durante il funzionamento, te-
nere I'apparecchio elettrico con entrambe le mani per
entrambe le maniglie e mantenere una posizione sta-
bile, che vi permettera di mantenere il controllo dell'ap-
parecchio elettrico.

» Tenere le mani a distanza di sicurezza dalla fresa ro-
tante. Ricordate che durante la lavorazione di un pez-
zo, la parte finale della fresa sporge posteriormente
nella parte inferiore del pezzo e non € protetto toccare
questa parte pud causare gravi lesioni. Non toccare
mai la fresa rotante con le mani.

« Non avviare mai la lavorazione prima che la punta
della fresa abbia raggiunto la sua massima velocita.

« Far avanzare la punta della fresa sul pezzo da la-
vorare solo se I'apparecchio elettrico e' acceso, altri-
menti la punta della fresa potrebbe essere strozzata,
o potrebbe verificarsi un rinculo e perdita di controllo
dell'apparecchio elettrico.

* Quando lavorate su piccoli oggetti, usate dei mor-
setti. Se gli oggetti sono troppo piccoli per essere fis-
sati propriamente non lavorateli.

* Non rimuovere mai la segatura mentre il motore
dell'apparecchio elettrico € in funzione.

« Non lavorare su materiali contenenti amianto. L'a-
mianto e' considerato cancerogeno.

« Evitare I'arresto del motore dell'apparecchio elettri-
co quando questo e' carico.

« Evitare di scaldare eccessivamente I|'apparecchio
elettrico quando'utilizzato per un lungo periodo.

* Non utilizzare mai I'apparecchio elettrico per lavora-
zioni al di sopra del livello della vostra testa.

Dopo I'esecuzione del lavoro

« L'apparecchio elettrico puo' essere rimosso dal luo-
go di lavoro solo dopo che €' stato spento e la fresatri-
ce e' completamente ferma.

* Frenare la rotazione della fresatrice per inerzia
utilizzando il blocco del mandrino e' severamente
vietato - questo potrebbe provocare il fuori servizio
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dell'apparecchio elettrico annullando di conseguenza
il diritto al servizio di garanzia.

» Durante la lavorazione la punta della fresa diventa
molto caldo - non toccarla finché non si raffredda.

* La pulizia del luogo di lavoro dopo la fine del lavoro
deve essere eseguita da personale equipaggiato con i
mezzi di protezione personale sopra descritti.

Attenzione: le sostanze chimiche conte-
nute in polveri generata nella levigatura,
taglio, sega, molatura, foratura e altre
attivita di costruzione industriale puo
provocare il cancro, deficit congenito o essere
dannoso per la fertilita. L'ione di alcune sostanze
chimiche deve essere:
» Prima di qualsiasi servizio di riparazione e sosti-
tuzione sull'utensile elettrico, la spina deve essere
estratta prima di tutto.
» | due ossido di silice trasparente e altri prodotti per
muratura nella parete in mattoni e cemento; il cromo
arsenico (CCA) nel legno con trattamento chimico. Il
livello di pericolosita di queste sostanze dipende dal
grado di frequenza nello svolgimento di tali lavori. Se
si vuole ridurre il contatto con queste sostanze chimi-
che, si prega di lavorare in luoghi ventilati e si devono
utilizzare apparecchi con certificati di sicurezza (come
la maschera anti-polvere progettata con filtri per pol-
veri sottili).

Si noti la tensione di alimentazione: quando si effet-
tua la connessione all’alimentazione, &€ necessario ap-
purarsi che se la tensione di alimentazione ¢ la stessa
alla tensione segnata sulla targhetta dell’utensile elet-
trico. Se la tensione di alimentazione & superiore alla
tensione indicata, si verificheranno incidenti agli ope-
ratori, e allo stesso tempo, l'utensile si danneggera.
Pertanto, se la tensione di alimentazione non ¢ stata
appurata, non dovrete mai collegare la spina arbitra-
riamente. Al contrario, quando la tensione di alimen-
tazione ¢ inferiore alla tensione richiesta, il motore si
danneggera.

Simboli usati nel manuale

| simboli qui di seguito sono usati nel manuale di
istruzioni, si prega di ricordare il loro significato. Una
corretta interpretazione dei simboli consentira un uso
corretto e sicuro dell’apparecchio.

Simbolo

Significato

Indossare occhiali di sicu-
rezza.

Indossare protezioni per le
orecchie.

Indossare una mascherina
antipolvere.

Scollegare I'apparecchio
dalla rete prima dell'installa-
zione o regolazione.

Senso del movimento.

Senso di rotazione.

Bloccato.

Sbloccato.

Doppia classe di isolamento/
protezione.

Attenzione. Importante.

Un segno che certifica che
il prodotto € conforme ai re-
quisiti essenziali delle diret-
tive UE e gli standard armo-
nizzati a livello comunitario.

Simbolo Significato

[

PROFESSIONAL

CT...

Adesivo numero di serie:
CT ... - modello;

XX - data di fabbricazione;
XXXXXXX - numero di serie.

Ser. Nr:| XX XXXXXXX

Informazioni utili.

Indossare guanti protettivi.

Durante il funzionamento,
rimuovere la polvere accu-
mulata.

Leggi tutte le norme di sicu-
rezza e le istruzioni.

Non smaltire I'apparecchio
in un contenitore per rifiuti
domestici.
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Designazione utensile elettrico

Gli apparecchi elettrici sono progettati per eseguire
scanalature e fori di fresatura e per trattare i bordi di
pezzi fatti di materiali a base di legno, plastica, ecc.
L'utilizzo di accessori speciali rende anche possibile
eseguire la fresatura di copia, lavorare bordi di pezzi
con un profilo curvo, fresature lungo il bordo del pez-
zo ed anche per fresare scanalature circolari (alcuni
accessori che consentono le operazioni sopraindicate
non sono inclusi nel set di consegna).

Componenti dell'utensile elettrico

Pulsante blocco-on

Interruttore on / off

Maniglia

Piastra base

Vite a farfalla

Bocche di ventilazione

Dispositivo per la regolazione perfetta della pro-
fondita di fresatura

Leva di bloccaggio

Coperchio compartimento rimozione polveri *
Tubo rimozione polveri

Serraggio mandrino

Dado bloccaggio colletto

Rotella selezione velocita'

Calibratore profondita’ fresatura
Indicatore

Volano

Vite di bloccaggio

Controdado

Vite di regolazione

Sistema arresto a gradini

Boccola *

Adattore collegamento estrattore polveri *
Viti fissaggio anello copia *

Guida della boccola *

Chiave *

Guida parallela (montaggio) *

Colletto

Mandrino

Blocco anello

Guida *

Vite regolazione guida parallela *

Viti fissaggio coperchio piastra base
Coperchio piastra base

Scala graduata

Viti fissaggio del coperchio compartimento rimo-
zione polveri *

36 Elementi fissaggio guida parallela *
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* Optional

Non tutti gli accessori illustrati o descritti fanno
parte della dotazione standard.

Installazione e regolazione elementi
dell'utensile elettrico

Prima di eseguire qualsiasi operazione sull'utensi-
le elettrico, scollegarlo dalla rete elettrica.

Il montaggio / smontaggio / impostazio-
ne di alcuni elementi sono simili per tutti
gli apparecchi elettrici, in questo caso |
modelli specifici non sono indicati nell'il-
lustrazione.

Non tirare troppo gli inserti per non dan-
neggiare la filettatura.

A\

Installazione / sostituzione di accessori (vedi
fig. 1-3)

Dopo un funzionamento prolungato, la
fresatrice puo' diventare molto calda,
rimuoverla solo con guanti. Questo ri-
durra’ anche il rischio di lesioni da parti
taglienti.

* Ruotare l'apparecchio elettrico sottosopra.

» Tenere premuto il blocco del mandrino 11 (vedi
fig. 1).

» Allentare il dado 12 con la chiave 25.

In caso di sostituzione colletto 27 o installazione
della boccola 21 (vedi fig. 2-3):

[CT11012]

+ Svitare il dado 12 (vedi fig. 2);

+ Sostituire il colletto 27;

» Se si desidera utilizzare la punta della fresatrice con
un altro diametro di codolo (6 mm) - inserire la bocco-
la 21 nella colletto 27;

+ Avvitare il dado 12 sul mandrino 28.

[CT11002, CT11001]

+ Svitare il dado 12 (vedi fig. 3);

» Prima di rimuovere il colletto 27 dal dado 12, aprire
il sistema bloccaggio anello 29;

» Se si desidera utilizzare la punta della fresatrice con
un altro diametro di codolo (6, 8 mm) - inserire la boc-
cola 21 nella colletto 27;

» Serrare il dado 12 sul mandrino 28.

Durante l'installazione o la sostituzione della punta
della fresa:

+ Installare / sostituire la fresa, notando che il gambo
della fresa deve essere inserita nel colletto 27 di alme-
no 20 mm in profondita.

» Serrare il dado 12 utilizzando la chiave 25. Atten-
zione: non serrare il dado 12 senza la punta della
fresa - questo potrebbe danneggiare il colletto 27.

Dopo che sono state completate tutte le operazioni,
rilasciare il blocco del mandrino 11.

Sistema di aspirazione polveri (vedi fig. 4-5)

* Installare il coperchio 9, come mostrato nelle
figure 4-5.

* Installare
figure 4-5.

» Collegare il dispositivo esterno di estrazione della
polvere all'adattatore 22 (usare un adattatore idoneo,
se necessario).

I'adattatore 22, come mostrato nelle
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Montaggio / smontaggio della guida della boccola
(vedi fig. 6-8)

» Installare la guida della boccola 24 nella piastra
base 4 e fissarla con le viti 23 (vedi fig. 6-8).

» Le operazioni di smontaggio vanno eseguite in se-
quenza inversa.

Montaggio / regolazione / installazione guida paral-
lella (vedi fig. 9-11)

» Montare la guida parallela 26 come mostrato in
fig. 9-10.

« Installare la guida parallela 26 nella piastra di base 4
e fissarla con le viti a farfalla 5 (vedi fig. 9-10).

» La guida parallela per il modello CT11002, CT11001
ha una vite di regolazione 31 che puo essere utilizzato
per una regolazione accurata (vedi fig. 11).

» Operazioni di smontaggio fare in sequenza inversa.

Funzionamento iniziale dell'utensile elet-
trico

Utilizzare sempre il corretto voltaggio: il voltaggio elet-
trico usato deve sempre corrispondere a quello riporta-
to sull'etichetta informativa presente sull'apparecchio
elettrico.

Accensione / spegnimento dell'utensile
elettrico

Accensione per un breve periodo

Per accendere, premere e tenere premuto l'interruttore
on / off 2. Per spegnere, rilasciarlo.

Accensione per un lungo periodo

Accensione:

Premere l'interruttore on / off 2 e bloccarlo in questa posi-
zione con il tasto di bloccaggio dell'interruttore on / off 1.
Spegnimento:

Premere e rilasciare l'interruttore on / off 2.

Aspirazione polvere durante il funziona-
mento dell'utensile elettrico

La raccolta della polvere riduce la concen-
trazione di polveri nell'aria e previene la for-
mazione di polvere sul luogo di lavoro.
Durante il funzionamento dell'apparecchio
elettrico, usare sempre un aspiratore adatto per racco-
gliere la polvere generata durante la lavorazione. Uno
speciale adattatore viene utilizzato per unire I'aspirato-
re all'adattatore 22.

Caratteristiche dell'utensile elettrico
Rotellina di selezione della velocita
Utilizzando l'interruttore per la regolazione dei giri 13,

€ possibile variare la velocita dell'alberino (anche in
fase di lavoro).

La velocita richiesta dipende dal materiale e pud esse-
re determinata mediante prove tecniche.

Dopo prolungate fasi di lavoro a velocita ridotte, per-
mettere all'utensile elettrico di raffreddarsi girando per
circa 3 minuti a vuoto e alla massima velocita.

Avviamento morbido
[CT11002, CT11001]

L'avviamento morbido (sistema avvio con limitazione
di corrente) consente |'avviamento graduale dell'ap-
parecchio elettrico - la fresa gira gradualmente senza
strappi e contraccolpi, e quando I'apparecchio elettrico
viene acceso, questo non impone un carico improvviso
sulla rete di alimentazione.

Sistema di stabilizzazione della velocita di rotazio-
ne

Il sistema di stabilizzazione mantiene i giri prestabiliti
sia ad una velocita a vuoto che sotto carico. Questo
permette il regolare avanzamento dell'apparecchio
elettrico durante il funzionamento.

Raccomandazioni sull'uso dell'utensile
elettrico

Regolazione della profondita di fresatura (vedi
fig. 12-16)

A\

[CT11012]

La regolazione della profondita' di fresa-
tura puo' essere eseguita solo quando
I'apparecchio elettrico e' spento.

« Installare l'apparecchio elettrico su una superficie
livellata orizzontale.

» Girare il sistema di arresto a gradini 20 in modo che il
suo gradino piu basso ¢ sotto il calibro di profondita’ 14
(vedi fig. 12.1).

 Rilasciare la vite di serraggio 17 (vedi fig. 12.2).

» Spostare verso l'alto la leva 8 (vedi fig. 12.3) - que-
sto permettera all'apparecchio elettrico di muoversi.

» Abbassare il corpo dell'apparecchio elettrico in
modo che |' estremita della fresa tocca la superficie del
pezzo, e spostare la leva 8 verso il basso per fissare
la posizione del corpo dell'apparecchio elettrico (vedi
fig.12.4).

» Spostare il calibro di profondita' 14 in modo che la
sua estremita tocca la superficie del sistema arresto a
gradini 20 (vedi fig. 13.1). In questo modo, si & fissata
la "posizione zero".

» Per impostare la profondita di fresatura, spostare il
calibro di profondita' 14 verso l'alto riferendosi all'indi-
catore 15 della scala di lettura 34, dopo di che strin-
gere la vite di bloccaggio 17 per fissare la profondita
selezionata di fresatura (vedi fig. 13.2). Ora, quando
la fine del calibro di profondita' 14 tocca il gradino piu
basso del sistema di arresto a gradini 20, la profondita
di fresatura selezionata sara raggiunta (vedi fig. 13.3).
Quando necessario, € possibile raggiungere la pro-
fondita di fresatura desiderata in diversi passaggi. A
questo scopo, ruotare il sistema di arresto a gradini 20
in modo che la fine del calibro di profondita' 14 poggia
alternativamente sui gradini alti del sistema di arresto
a gradini 20.

Italiano
44



* Dopo che le operazioni di lavoro sono terminate,
spostare la leva 8 verso I'alto e sollevare piano il corpo
dell'apparecchio elettrico nella posizione piu elevata,
tenendo I'apparecchio elettrico con entrambe le ma-
niglie 3.

[CT11002, CT11001]

« Installare l'apparecchio elettrico su una superficie
livellata orizzontale.

+ Girare il sistema di arresto a gradini 20 in modo che il
suo gradino piu basso & sotto il calibro di profondita’ 14
(vedi fig. 14.1).

* Rilasciare la vite di serraggio 17 (vedi fig. 14.2).

» Spostare la leva 8 verso il basso e tenerla in questa
posizione (vedi fig. 14.3) - questo permettera al corpo
dell'attrezzo elettrico di muoversi.

» Abbassare il corpo dell'attrezzo elettrico in modo
che la parte finale della punta della fresa tocca la su-
perficie del pezzo da lavorare e rilasciare la leva 8 (la
leva 8 torna automaticamente alla sua posizione ori-
ginale) per fissare la posizione del corpo dell'attrezzo
elettrico (vedi fig. 15.1).

» Spostare il calibro di profondita' 14 (per questo sco-
po ruotare il volano 16) in modo che la vite di regola-
zione 19 tocca la superficie del passo inferiore del si-
stema di arresto a gradini 20. Se necessario, rilasciare
il controdado 18 e svitare la vite di regolazione 19 (in
modo che la sua parte finale tocca il sistema di arresto
a gradini 20), e quindi stringere il controdado 18 (vedi
fig. 15.2 e 15.4). In questo modo, si ¢ fissata la "posi-
zione zero".

» Spostare l'indicatore 15 al segno "0" della scala del
calibro di profondita 14 (vedi fig. 15.3).

» Per impostare la profondita di fresatura, spostare il
calibro di profondita 14 verso l'alto con riferimento alla
scala, dopo di che stringere la vite di bloccaggio 17
per fissare la profondita selezionata di fresatura (vedi
fig. 16.1-16.3). Ora, quando la parte finale della vite di
regolazione 19 tocca il gradino piu basso del sistema
di a gradini 20, la profondita di fresatura preselezione
viene raggiunta (vedi fig. 16.4). Quando necessario, &
possibile raggiungere la profondita di fresatura deside-
rata in diversi passaggi. Per questo scopo ruotare il si-
stema di arresto a gradini 20 in modo che la parte finale
della vite di regolazione 19 fine poggia alternativamente
sul gradino piu alto del sistema di arresto a gradini 20.
» Una regolazione piu accurata della profondita di fre-
satura puo essere effettuata utilizzando il regolatore 7.
» Dopo aver terminato la lavorazione, spostare la
leva 8 in basso, tenere in questa posizione e sollevare
lentamente il corpo dell'attrezzo elettrico nella posizio-
ne piu alta tenendo | "attrezzo elettrico per entrambe le
maniglie 3. Rilasciare la leva 8.

Direzione di fresatura (vedi fig. 17)
La fresatura deve essere sempre eseguita
nella direzione contraria alla rotazione della
fresa (vedi fig. 17). Nel caso contrario, I'ap-
parecchio elettrico sara soggetto a scatti,
che possono causare la perdita di controllo dello stes-
SO.

Raccomandazioni operative generali (vedi fig. 18-19)
» Tracciare e fissare il pezzo da lavorare.

» Impostare la profondita di fresatura desiderata come
descritto sopra.

« Accendere I'apparecchio elettrico.

* CT11012 - spostare la leva 8, come mostrato in
figura 18 (questo permettera al corpo dell'apparec-
chio elettrico di muoversi). Abbassare lentamente e
dolcemente il corpo dell'apparecchio elettrico fino al
raggiungimento della profondita di fresatura preimpo-
stata. Fissare il corpo in questa posizione spostando la
leva 8 come mostrato in figura 18.

« CT11002, CT11001 - spostare la leva 8 in basso
e tenerla in questa posizione come mostrato in figura
19 (questo permettera al corpo dell'attrezzo elettrico di
muoversi). Abbassare lentamente il corpo dell'attrezzo
elettrico fino a raggiungere la profondita di fresatura
preimpostata. Rilasciare la leva 8 per fissare il corpo in
questa posizione, come mostrato in figura 19.

» Eseguire l'operazione di fresatura avanzando in
modo uniforme, osservando le raccomandazioni ri-
guardante la direzione di fresatura. Tenere |'utensile
con entrambe le mani per entrambe le maniglie 3. Non
applicare una forza supplementare I'esecuzione dell'o-
perazione richiedera un certo tempo. L'applicazione di
una forza supplementare non accelera il processo di
lavoro, ma provochera' un sovraccarico nell'apparec-
chio elettrico.

» Dopo aver completato il processo di fresatura, sol-
levare il corpo dell'attrezzo elettrico nella posizione piu
alta come descritto in precedenza.

« Spegnere |'apparecchio elettrico.

Fresatura parallela
Utilizzo della guida ausiliaria (vedi fig. 20)

Si pud fissare una tavola di legno sul pezzo da lavora-
re utilizzando il dispositivo di bloccaggio e usarlo come
guida ausiliaria. Eseguire l'operazione di fresatura
muovando I'apparecchio elettrico lungo questa guida e
premendo la superficie del lato uniforme della piastra
di base 4 sulla superficie laterale della tavola di legno
(vedi fig. 20).

Utilizzo della guida parallela (vedi fig. 21)

La guida parallela 26 permette la fresatura lungo la su-
perficie laterale diritta del pezzo da lavorare.

« Installare e regolare la guida parallela 26 come de-
scritto sopra.

« Eseguire I'operazione di fresatura premendo la gui-
da parallela 26 sulla superficie laterale del pezzo da
lavorare (vedi fig. 21).

Copia fresatura (vedi fig. 22)

La guida della boccola 24 permette di copiare una fre-
satura (incluso fresature curve).

« Installare la guida della boccola 24 come descritto
sopra.

« Eseguire I'operazione di fresatura premendo la gui-
da della boccola 24 sulla superficie laterale della copia

template (vedi fig. 22).
quando si costruisce il template, notare

A che la punta della fresa segue i contorni

del template con un certo contrappeso (distanza
"b" in figura 22).

Attenzione: lo spessore del template non
deve essere minore di 8 mm. In aggiunta,
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Manutenzione dell'utensile elettrico / mi-
sure preventive

Prima di eseguire qualsiasi operazione sull'utensi-
le elettrico, scollegarlo dalla rete elettrica.

Pulizia compartimento di aspirazione polveri (vedi
fig. 23-24)

» Svitare le viti 32 e rimuovere il coperchio 33 come
mostrato nelle figure 23-24.

* Pulire il compartimento con un pennello morbido.

* Installare il coperchio 33 ed avvitare le viti 32.

Pulitura dell'utensile elettrico

Una condizione indispensabile per un uso sicuro e a
lungo termine dell'utensile elettrico & quella di tener-
lo pulito. Passare dunque con regolarita sull'utensile
elettrico dell'aria compressa attraverso i fori dell'aria 6.
Servizio post-vendita e application service

Il nostro servizio post-vendita risponde alle vostre do-
mande riguardanti la manutenzione e la riparazione

del prodotto, cosi come parti di ricambio. Informazio-
ni su centri di servizio, schemi delle parti e informa-
zioni su parti di ricambio possono essere trovate a:
www.crown-tools.com.

Trasporto degli apparecchi elettrici

» Categoricamente non far cadere alcun oggetto sulla
confezione durante il trasporto.

» Durante lo scarico / carico, non si possono utilizzare
qualsiasi tipo di tecnologia che funziona sul principio
bloccaggio imballaggi.

Protezione dell'ambiente

Riciclare la materia prima invece di but-
tarla.

L'utensile elettrico, accessori e imballaggio
I devono essere selezionati per essere rici
clati nel rispetto dell'ambiente.
Le parti in plastica sono contrassegnate per la raccolta
differenziata.
Queste istruzioni sono stampate su carta riciclata pro-
dotta senza cloro.

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche.
Italiano
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Especificaciones de la herramienta eléctrica

Fresadora de superficie CT11012 CT11002 CT11001
Codigodela @ s [220-230 V ~50/60 Hz] 422491 421739 421746
Potencia absorbida [W] 1050 1400 2100
Potencia de salida W] 460 980 1200
Amperaje en el voltaje 220-230 V [A] 4.5 6 9
Velocidad de giro en vacio [min'] 12000-30000 9000-28000 8000-23000
@ interior de la boquilla [pngeE::Inarg} 5/?6" 11/2.. 11/2.,

@ interno del buje [pulga[r(?ans]] e e iae el sher
Golpe de base del enrutador [pngeE:lnans‘} 1-31/32" 1-31/32" 22364
Peso [ﬁg} 765 o5 1389
Clases de proteccion O] /11 O] /11 O] /11
Presion acustica [dB(A)] 87 87 83
Potencia acustica [dB(A)] 98 95 94
Vibracion ponderada [m/s?] 6,6 4,2 4,7

Informacion sobre ruidos

A\

C € Declaracién de conformidad

Tome medidas adecuadas para proteger
sus oidos cuando la presion acustica ex-
ceda el valor de 85 dB(A).

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad,
que el producto descrito en los "Especificaciones de la
herramienta eléctrica" cumple con todas las disposicio-
nes correspondientes de las directivas 2006/42/EC in-
clusive sus modificaciones y esta en conformidad con
las siguientes normas: EN 60745-1, EN 60745-2-17.

Ve

Merit Link International AG
Stabio, Suiza, 28.05.2018

o

Gerente de Wu Cunzhen

certificacion

ADVERTENCIA: jPara reducir el riesgo
de lesiones, el usuario debe leer el ma-
nual de instrucciones!

Reglas de seguridad generales
jADVERTENCIA! Leer todas las instruc-
ciones y advertencias de seguridad. El
incumplimiento de las advertencias e ins-
trucciones puede provocar una descarga
eléctrica, incendio y / o lesiones graves.

Conserve todas las advertencias e instrucciones

para referencia en el futuro.

El término "herramienta eléctrica" en las advertencias

se refiere a su herramienta eléctrica accionada por la

red eléctrica (con cable) o a una herramienta eléctrica
accionada por bateria (inalambrica).

Seguridad en el area de trabajo

» Mantenga el area de trabajo limpia y bien ilumi-
nada. Las areas desordenadas u oscuras dan lugar a
accidentes.

* No utilice herramientas eléctricas en atmoésferas
explosivas, como en presencia de liquidos inflama-
bles, gases o polvo. Las herramientas eléctricas crean
chispas que pueden encender el polvo o los vapores.

+ Mantenga alejados a los nifios y espectadores
mientras maneja una herramienta eléctrica. Las
distracciones pueden hacer que pierda el control.

Seguridad frente a la electricidad

« El enchufe macho de conexion, debe ser conec-
tado solamente a un enchufe hembra de las carac-
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teristicas técnicas del enchufe macho en materia.
Nunca modifique el enchufe de ninguna manera
No utilice enchufes adaptadores con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no mo-
dificados y los tomacorrientes correspondientes redu-
ciran el riesgo de descarga eléctrica.

» Evite el contacto del cuerpo con superficies co-
nectadas a tierra, tales como tuberias, radiadores,
estufas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de
descarga eléctrica si su cuerpo tiene descarga a tierra.
* No exponga las herramientas eléctricas a la llu-
via o a condiciones humedas. Si entra agua a una
herramienta eléctrica aumentara el riesgo de descarga
eléctrica.

* No abuse del cable. Nunca use el cable para trans-
portar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable alejado de calor, aceite, bordes
afilados o partes moviles. Los cables dafiados o enre-
dados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

« Si el cable de alimentacion esta dafado, debe
ser sustituido por el fabricante, por su servicio
posventa o por personal cualificado similar con el
fin de evitar un peligro.

+ Cuando utilice una herramienta eléctrica al aire
libre, utilice un alargue adecuado para uso en ex-
teriores. El uso de un cable adecuado para uso en
exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.

+ Si el uso de una herramienta eléctrica en una
ubicacion himeda es inevitable, utilice un sumi-
nistro protegido de dispositivo de corriente resi-
dual (RCD). El uso de un RCD reduce el riesgo de
descarga eléctrica. iNOTA! EIl término "dispositivo de
corriente residual (RCD)" puede sustituirse por el tér-
mino "interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI)" o
"disyuntor de fuga a tierra (ELCB)".

» jAdvertencia! Nunca toque las superficies metali-
cas expuestas en la caja de velocidades, el protector,
etc., porque si se tocan las superficies metdlicas se
veran afectadas por la onda electromagnética y se
causaran lesiones o accidentes potenciales.

Seguridad personal

+ Manténgase alerta, observe lo que esta hacien-
do y use el sentido comun cuando opere una he-
rramienta eléctrica. No use una herramienta eléc-
trica si esta cansado o bajo la influencia de drogas,
alcohol o medicamentos. Un momento de inatencion
al operar herramientas eléctricas puede producir lesio-
nes personales graves.

» Use equipo de proteccion personal. Siempre lle-
ve proteccion ocular. Equipos de proteccion como
mascaras antipolvo, zapatos de seguridad antidesli-
zantes, cascos o proteccion auditiva usados para con-
diciones apropiadas reduciran las lesiones personales.
+ Evite el arranque involuntario. Asegurese de
que el interruptor esté en la posicion de apagado
antes de conectar la fuente de alimentaciony /o el
bloque de baterias, recoger o transportar la herra-
mienta. Llevar las herramientas eléctricas con el dedo
en el interruptor o conectar las herramientas eléctricas
con el interruptor en encendido da lugar a accidentes.
» Saque cualquier llave de ajuste o llave de tuerca
antes de encender la herramienta eléctrica. Si se
deja una llave de ajuste o llave de tuercas unida a una
parte giratoria de la herramienta eléctrica se pueden
producir lesiones personales.

* No adopte una postura forzada. Mantenga la
postura y el equilibrio en todo momento. Esto per-

mite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.

« Use ropa adecuada. No use prendas sueltas o
joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes
alejados de las partes moéviles. La ropa suelta, las
joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados en las
partes moviles.

+ Si se proporcionan dispositivos para la co-
nexién de las instalaciones de extraccion y reco-
leccion de polvo, asegurese de que se conecten y
utilicen correctamente. El uso del dispositivo para la
recoleccion de polvo puede reducir los peligros rela-
cionados con el polvo.

* No deje que la familiaridad obtenida con el uso
frecuente de herramientas le permita ser compla-
ciente e ignorar los principios de seguridad de las
herramientas. Una accién descuidada puede causar
lesiones graves en una fraccion de segundo.

« jAdvertencia! Las herramientas eléctricas pueden
producir un campo electromagnético durante el fun-
cionamiento. Este campo puede interferir en algunas
circunstancias con los implantes médicos activos o pa-
sivos. Para reducir el riesgo de lesiones graves o mor-
tales, recomendamos a las personas con implantes mé-
dicos consultar a su médico y al fabricante de implantes
médicos antes de operar esta herramienta eléctrica.

Uso y cuidado de la herramienta eléctrica

« Las personas con aptitudes psicofisicas o0 mentales
disminuidas, asi como los nifios no pueden operar la
herramienta eléctrica, si no son supervisados o instrui-
dos sobre el uso de la herramienta eléctrica por una
persona responsable de su seguridad.

* No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la he-
rramienta eléctrica adecuada para su aplicacion.
La herramienta eléctrica correcta hara el trabajo mejor
y mas seguro a la velocidad para la que fue disefiada.
* No utilice la herramienta eléctrica si el interrup-
tor no la enciende y apaga. Cualquier herramienta
eléctrica que no pueda ser controlada con el interrup-
tor es peligrosa y debe ser reparada.

- Desconecte el enchufe de la fuente de alimen-
tacion y / o la bateria de la herramienta eléctrica
antes de realizar cualquier ajuste, cambiar acceso-
rios o guardarla. Estas medidas preventivas de se-
guridad reducen el riesgo de arrancar la herramienta
accidentalmente.

* Guarde las herramientas eléctricas inactivas
fuera del alcance de los nifios y no permita que las
personas que no estén familiarizadas con la herra-
mienta eléctrica o estas instrucciones la utilicen.
Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos
de usuarios inexpertos.

* Mantenimiento de las herramientas eléctricas
Compruebe si la herramienta esta desalineada, si
las piezas méviles estan atascadas, si hay piezas
rotas o cualquier otra condicién que pueda afectar
el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si
esta danada, haga reparar la herramienta eléctrica
antes de usarla. Muchos accidentes son causados
por el mantenimiento deficiente de las herramientas
eléctricas.

+ Mantenga las herramientas de corte, afiladas y
limpias. Las herramientas de corte adecuadamente
mantenidas con bordes afilados son menos propensas
a empastarse y mas faciles de controlar.

« Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios
y las brocas de las herramientas, etc. de acuerdo
con estas instrucciones, teniendo en cuenta las
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condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. El
uso de la herramienta eléctrica para operaciones di-
ferentes de las previstas podria producir una situacion
peligrosa.

» Mantenga las manijas y las superficies de agarre
secas, limpias y libres de aceite y grasa. Las mani-
jas y las superficies de agarre resbaladizas no permi-
ten un manejo y un control seguros de la herramienta
en situaciones inesperadas.

» Tenga en cuenta que cuando utilice una herramienta
eléctrica debe sostener la manija auxiliar correctamen-
te, esto es util para controlar la herramienta eléctrica.
Por lo tanto, sostenerla de manera adecuada puede
reducir el riesgo de accidentes o lesiones.

Servicio

» Haga reparar su herramienta eléctrica por per-
sonal de reparacion calificado que use solamente
piezas de repuesto idénticas. Esto asegurara que
se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.
» Siga las instrucciones para lubricar y cambiar los
accesorios.

Advertencias especiales de seguridad

» Antes del trabajo, se hara la inspeccion para ver
si esta instalada la cortadora para moler; debe sos-
tener firmemente la herramienta eléctrica durante
el trabajo. Se usara la cortadora para moler con la
dimension adecuada. Siempre que use la cortadora
para moler o cambie la misma, debera asegurarse de
que el interruptor de la herramienta eléctrica esté en
posicion de apagado. Para evitar lesiones persona-
les suyas o de los transeuntes, se quitaran las lineas
de alimentacion del tomacorriente cuando se arme o
cambie la cortadora para moler.

* Cuando use la herramienta eléctrica, trabajara
en un entorno polvoriento; por lo tanto, debe usar
mascara y gafas. Si tiene cabello largo use una gorra.
No use prendas holgadas durante el trabajo.

« Si se dafian las lineas de alimentacion, no debe
tocarlas. Se prohibe el uso de herramientas eléctri-
cas con lineas de alimentacion dafadas. Las lineas de
alimentacion deben ir colocadas detras del marco (no
se vera afectado el funcionamiento de la herramienta).
» La herramienta eléctrica no se operara en entor-
nos humedos o de lluvia. No toque las lineas de ali-
mentacion para evitar descargas eléctricas o incendios.
» Antes de remover las herramientas eléctricas de la
pieza de trabajo, debera cortar el interruptor eléctri-
co y detener completamente la cortadora para moler.
+ Siempre se mantendran las manos alejadas de
las partes giratorias. Cuando la cortadora para mo-
ler esté en contacto con la pieza de trabajo, no haga
ningun intento de encender la herramienta eléctrica.

» Después del trabajo, se apagara primero el inte-
rruptor y luego se aflojara el nudo de bloqueo del
pilar guia para que la herramienta eléctrica vuelva
a la posicion original.

Guias de seguridad durante el funciona-
miento de la herramienta eléctrica

Antes de comenzar la operacion

+ Durante el maquinado no coloque la pieza de traba-
jo en una superficie resistente (hormigon, acero, pie-

dra, etc.); cuando la broca de rebajadora pase por la
pieza, puede dafar la broca de rebajadora y perder el
control de la herramienta eléctrica.

« Use las brocas de rebajadora cuya velocidad de
rotacion permitida no exceda la velocidad de rotacion
del eje de la herramienta eléctrica. Siga las recomen-
daciones del fabricante para el uso de brocas de reba-
jadora. No use brocas de rebajadora que no cumplan
con las especificaciones incluidas en el manual de
usuario.

» Use solo brocas de rebajadora sin fallos y afiladas.
Las brocas de rebajadora dobladas, quebradas o con
grietas se deben sustituir.

» El didametro del eje de la broca de rebajadora de
coincidir precisamente con el diametro interno de la
boquilla de la herramienta eléctrica.

» Nunca use la broca de rebajadora si su diametro
de unidad de corte supera el diametro del orificio en
la placa base.

 Quite todos los clavos o cualquier otro objeto de me-
tal de las piezas antes de cortar.

« Cuando realice cortes en paredes o tabiques, es ne-
cesario conocer la ubicacion de los cables eléctricos,
tuberias del agua y del gas. Dafiar la linea eléctrica,
del gas o del agua puede causar lesiones graves.

Durante el funcionamiento

« Cuando encienda la unidad y durante la operacién
sostenga la herramienta eléctrica con ambas manos
por ambas asas y mantenga una posicion firme, esto
le permitira conservar el control sobre la herramienta
eléctrica.

* Mantenga sus manos a una distancia segura de la
broca de rebajadora giratoria. Recuerde que, cuando
se maquina una pieza, el extremo de la broca de reba-
jadora en ocasiones sobresale de la parte inferior de
la pieza de trabajo y no esta protegido; tocarlo puede
causar lesiones graves. Nunca toque con las manos la
broca de rebajadora rotando.

* Nunca empiece a maquinar hasta que la broca de
rebajadora llegue a velocidad maxima

« Avance la broca de rebajadora hacia la pieza solo
cuando la herramienta eléctrica esté encendida, de lo
contrario la broca puede quedar atrapada en la pieza
o puede haber un retroceso y pérdida de control sobre
la herramienta eléctrica.

* Cuando procese piezas pequefias, use los dispo-
sitivos de sujecion. Si las piezas son demasiado pe-
quefias y no pueden ser sujetadas correctamente, no
las procese.

» Nunca remueva polvo de la sierra mientras esta fun-
cionando el motor de la herramienta eléctrica.

« No trabaje con materiales que contengan asbesto.
El asbesto se considera carcinogénico.

« Evite detener el motor de una herramienta eléctrica
cuando esté cargada.

« Evite el sobrecalentamiento de la herramienta eléc-
trica si la usa durante un periodo de tiempo prolon-
gado.

* Nunca opere la herramienta eléctrica por encima de
la altura de la cabeza.

Después de terminar la operacion

« La herramienta eléctrica puede ser retirado del lugar
de trabajo so6lo después de haber sido desconectado
y de que la broca de la fresadora se haya detenido
completamente.
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» Esta estrictamente prohibido utilizar el bloqueo del
eje para desacelerar la rotacion de la broca de la fre-
sadora mediante inercia - eso dejaria la herramienta
eléctrica fuera de servicio y anularia su derecho al ser-
vicio de garantia.

» Durante el funcionamiento, la broca de la fresadora
puede calentarse mucho - no la toque hasta que se
enfrie.

» La limpieza del lugar de trabajo después del traba-
jo se debe realizar por personas equipadas con los
medios de proteccion personal mencionados anterior-
mente.

Advertencia: las sustancias quimicas
contenidas en el polvo generado al li-
jar, cortar, aserrar, rectificar, perforar y
otras actividades de la industria de la
construccion puede producir cancer, deficiencia
congénita o ser perjudicial para la fertilidad. El ion
de algunas sustancias quimicas sera:
» Antes de realizar cualquier reparacion o sustitucion
de la maquina, primero hay que desenchufar.
* Los productos de didxido de silicio transparente y
otros de albafiileria en la pared de ladrillos y cemento;
el arseniato cromatado (CCA), en madera con trata-
miento quimico. El grado de dafio de estas sustancias
dependera del grado frecuente de realizacién de estos
trabajos. Si desea reducir el contacto con estas sus-
tancias quimicas, trabaje en el lugar con ventilacion
y use aparatos con certificados de seguridad (como
la mascara antipolvo disefiada con un pequefio filtro
de polvo).

Observe la tension de alimentacion: en la conexion
de alimentacion, debe confirmar que si la tension de
alimentacién es la misma que la tensién marcada en
la placa de datos de la herramienta. Si a tension de la
alimentacion es mas alta que la tension apropiada, se
pueden producir accidentes para los operadores, y al
mismo tiempo, destruir la herramienta. Por lo tanto, si
la tension de alimentacion no ha sido confirmada, en-
tonces nunca debe enchufar de forma arbitraria. Por el
contrario, cuando la tensién de alimentacion es inferior
a la tensioén requerida, el motor se dafara.

Simbolo

Significado

Lea todas las reglas e ins-
trucciones de seguridad.

Use gafas de seguridad.

Use protectores para los oi-
dos.

Use una mascara antipolvo.

Desconecte la herramienta
eléctrica de la red antes de
instalarla o ajustarla.

Direccién del movimiento.

Direccién de la rotacion.

Bloqueado.

Desbloqueado.

O]/

Doble aislamiento / clase de
proteccion.

Simbolos usados en el manual

Los siguientes simbolos se utilizan en el manual de
instrucciones, recuerde sus significados. La interpre-
tacion correcta de los simbolos le permitira el uso co-
rrecto y seguro de la herramienta eléctrica.

Simbolo Significado
cRowN
CT... Etiqueta con numero de
serie:
ser Ne:[ XX XOXOXXXXX CT ... - modelo;

XX - fecha de fabricacion;
XXXXXXX - numero de serie.

Atencién. Importante.

A\

Un signo que certifica que
el producto cumple con los
requisitos esenciales de las
directivas de la UE y las nor-
mas armonizadas de la UE.

Informacion util.

O

Use guantes de proteccion.

Durante el funcionamiento,
saque el polvo acumulado.
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Simbolo Significado
No deseche la herramienta
eléctrica en un recipiente de
basura doméstica.
[ |

Designacién de la herramienta eléctrica

Las herramientas eléctricas estan disefiadas para fre-
sado de orificio y ranura como también para tratar bor-
des de piezas de trabajo hechas de materiales a base
de madera, plastico, etc.

El uso de accesorios especiales también posibilita la
realizacion de fresado de copia, maquinar bordes de
piezas de trabajo con perfil curvo, fresar a lo largo del
borde de la pieza de trabajo como también fresar ranu-
ras circulares (ciertos accesorios que permiten realizar
los trabajos antedichos no se incluyen en el juego de
entrega).

Componentes de la herramienta eléc-
trica

Botdn de bloqueo activado

Interruptor de encendido / apagado

Asa

Placa base

Tornillo mariposa

Ranuras de ventilacién

Controlador para ajuste correcto de profundidad
de fresado

Palanca de cierre

Cubierta de remocion de polvo *

Tuberia de remocién de polvo

Cierre de eje

Tuerca de sujecion de la boquilla

Rueda de selector de velocidad

Medidor de profundidad de fresado

Indicador

Volante

Tornillo de fijaciéon

Contratuerca

Tornillo de ajuste

Detencioén escalonada

Buje *

Adaptador de conexion de extractor de polvo *
Tornillos de fijacion de anillo de copia *

Buje guia *

Llave *

Guia paralela (estructura) *

Boquilla

Eje

Anillo de sujecion

Guia *

Tornillo de ajuste de guia paralela *

Tornillos de fijacion de la cubierta de placa base
Cubierta de placa base

Escala

Tornillos de fijacion de la cubierta de remocién de
polvo *

Elementos de fijacion de guia paralela *
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* Accesorios

No todos los accesorios fotografiados o descritos
estan incluidos en el envio estandar.

Instalaciéon y regulaciéon de los elemen-
tos de la herramienta eléctrica

Antes de llevar a cabo cualquier trabajo sobre la
herramienta eléctrica, debe desconectarse de la
fuente de energia.

El montaje / desmontaje / configura-
cion de algunos de los elementos es
el mismo para todos los modelos de la
herramienta eléctrica, en este caso los

modelos especificos no estan indicados en la ilus-
tracion.

No apriete demasiado los elementos de
ajuste para evitar danar el hilo.

>

Instalacién / reemplazo de accesorios (ver fig. 1-3)

O

« Ponga la herramienta eléctrica al revés.

« Oprima y mantenga presionado el cierre de eje 11
(ver fig. 1).

 Afloje la tuerca 12 usando la llave 25.

Tras un periodo de funcionamiento pro-
longado, la broca de la fresadora puede
calentarse mucho, utilice guantes para
retirarla. Esto reducira también el riesgo
de heridas producidas por la cuchilla.

Al reemplazar la boquilla 27 o instalar el buje 21
(ver fig. 2-3):

[CT11012]

+ Afloje la tuerca 12 (ver fig. 2);

* Reemplace la boquilla 27;

» Si desea usar la punta de la barrena con otro dia-
metro del vastago (6 mm), inserte el buje 21 en la
boquilla 27;

* Ajuste la tuerca 12 en el eje 28.

[CT11002, CT11001]

 Afloje la tuerca 12 (ver fig. 3);

« Antes de remover la boquilla 27 de la tuerca 12 abra
el anillo de sujecion 29;

« Si desea usar la punta de la barrena con otro dia-
metro del vastago (6, 8 mm), inserte el buje 21 en la
boquilla 27;

» Ajuste la tuerca 12 en el eje 28.

Para instalar o reemplazar la broca de rebajadora:

« Instale / reemplace la broca de rebajadora teniendo
en cuenta que el eje de la broca de rebajadora se debe
insertar en la boquilla 27 al menos a una profundidad
de 20 mm.

» Ajuste la tuerca 12 usando la llave de extremo abier-
to 25. Nota: nunca ajuste la tuerca 12 sin la broca,
esto puede dainar la boquilla 27.
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Después de realizar todas las operaciones, afloje el
cierre de eje 11.

Sistema de extraccion de polvo (ver fig. 4-5)

* Instale la cubierta 9 como lo muestran las figuras 4-5.
* Instale el adaptador 22 como lo muestran las
figuras 4-5.
» Conecte el dispositivo de extraccion de polvo exter-
no al adaptador 22 (use un adaptador adecuado si es
necesario).

Montaje / desmontaje de buje guia (ver fig. 6-8)

« Instale el buje guia 24 en la placa base 4 y coléque-
lo usando tornillos 23 (ver fig. 6-8).

» Las operaciones de desarmado se hacen en se-
cuencia inversa.

Armado / ajuste / instalacion de guia paralela (ver
fig. 9-11)

* Arme la guia paralela 26 como se muestra en la
fig. 9-10.

* Instale la guia paralela 26 en la placa de base 4 y
fijela con los tornillos mariposa 5 (vea la fig. 9-10).

» La guia paralela para CT11002, CT11001 tiene un
tornillo de ajuste 31 que se puede usar para un ajuste
preciso (ver fig. 11).

* Realice las operaciones de desarmado en la se-
cuencia inversa.

Funcionamiento inicial de la herramien-
ta eléctrica

Utilice siempre la tension adecuada de la red: la ten-
sion de la red debe coincidir con la informacion citada
en la placa de identificacion de la herramienta eléctrica.

siempre use una aspiradora adecuada para recolectar
polvo generado por el proceso. Se usa un adaptador
especial para unir la aspiradora al adaptador 22.

Caracteristicas de diseio de la herra-
mienta eléctrica

Ruedecilla selectora de la velocidad

Con el interruptor de ajuste de revoluciones 13, puede
seleccionarse la velocidad del mandril requerida (tam-
bién mientras funciona).

La velocidad de giro depende del material trabajado y
debe ser calculada haciendo unas pruebas.

Cuando opera su herramienta eléctrica a baja veloci-
dad por un periodo prolongado, se debe enfriar du-
rante 3 minutos. Para hacerlo, fije una velocidad maxi-
ma y deje que su herramienta eléctrica funcione en
minimo.

Arranque suave
[CT11002, CT11001]

El arranque suave (sistema de limitacién de corriente
de arranque) permite el encendido suave de la herra-
mienta eléctrica: la broca de rebajadora gira gradual-
mente sin retrocesos ni sacudidas, y cuando la he-
rramienta se enciende esto no impone carga abrupta
sobre la red eléctrica.

Sistema de estabilizacion de velocidad de rotacion

El sistema de estabilizacién mantiene las RPM pre-
determinadas tanto en velocidad pasiva como bajo
carga. Esto permite el avance suave de la herramienta
eléctrica durante la operacion.

Encendido / apagado de la herramienta
eléctrica

Encendido / apagado a corto plazo

Para encender, presione y mantenga presionado el
interruptor de encendido / apagado 2, para apagar,
suéltelo.

Encendido / apagado a largo plazo

Encender:

Empuije el interruptor de encendido / apagado 2 y blo-
quéalo en su posicion con el boton de seguridad para
el interruptor de encendido / apagado 1.

Apagar:

Empuje y suelte el interruptor de encendido / apa-
gado 2.

Aspiracion del polvo durante el funcio-
namiento

La recolecciéon de polvo disminuye la con-
centracién de polvo en el aire y evita la acu-
mulacion de polvo en la estacion de trabajo.
Mientras opera la herramienta eléctrica

Recomendaciones sobre el funciona-

miento

Fijacion de profundidad de fresado (ver fig. 12-16)

A\

[CT11012]

El ajuste de la profundidad de fresado
puede realizarse unicamente cuando la
herramienta eléctrica estd desconecta-
do.

« Instale la herramienta eléctrica en una superficie
horizontal pareja.

* Gire la detencion escalonada 20 para que su es-
calon inferior esté bajo el medidor de profundidad 14
(ver fig. 12.1).

» Afloje el tornillo de sujecion 17 (ver fig. 12.2).

* Mueva hacia arriba la palanca 8 (ver fig. 12.3); esto
permitira que el cuerpo de la herramienta eléctrica se
mueva.

» Baje el cuerpo de la herramienta eléctrica para que
el extremo de la broca toque la superficie de la pieza
de trabajo y baje la palanca 8 para fijar la posicion del
cuerpo de la herramienta eléctrica (ver fig. 12.4).

* Mueva el medidor de profundidad 14 para que
su extremo toque la superficie de la detencion
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escalonada 20 (ver fig. 13.1). Asi usted habra fijado
la "posicion cero".

» Para fijar la profundidad de fresado, mueva el me-
didor de profundidad 14 hacia arriba consultando
las lecturas del indicador 15 en escala 34, después
ajuste el tornillo de fijacion 17 para fijar la profundi-
dad de fresado predeterminada (ver fig. 13.2). Ahora,
cuando el extremo del medidor de profundidad 14 toca
el escalon inferior de la detencion escalonada 20, se
alcanzara la profundidad de fresado predeterminada
(ver fig. 13.3). Cuando sea necesario podra alcanzar
la profundidad de fresado deseada en varias pasadas.
Para este fin, gire la detencién escalonada 20 para
que el extremo del medidor de profundidad 14 repose
alternativamente sobre los escalones superiores de la
detencién escalonada 20.

» Después de terminar los trabajos suba la palanca 8 y
suavemente levante el cuerpo de la herramienta eléc-
trica a su posicion superior, mientras sostiene la herra-
mienta eléctrica con ambas asas 3.

[CT11002, CT11001]

» Instale la herramienta eléctrica en una superficie
horizontal pareja.

» Gire la detencién escalonada 20 para que su es-
caldn inferior esté bajo el medidor de profundidad 14
(ver fig. 14.1).

 Afloje el tornillo de sujecion 17 (ver fig. 14.2).

* Mueva la palanca 8 hacia abajo y manténgala en
esta posicion (vea la fig. 14.3), esto permitira que el
cuerpo de la herramienta eléctrica se mueva.

» Baje el cuerpo de la herramienta eléctrica para que
el extremo de la punta de barrena toque la superficie
del espacio de trabajo y suelte la palanca 8 (la palan-
ca 8 vuelve originalmente a su posicion original) para
fijar la posicion del cuerpo de la herramienta eléctrica
(vea la fig. 15.1).

* Mueva el medidor de profundidad 14 (rote el
volante 16 para este fin) para que el tornillo de ajus-
te 19 toque la superficie del escalén inferior 20 de la
detencién escalonada. Si es necesario afloje la con-
tratuerca 18 y afloje el tornillo de ajuste 19 (para que
su extremo toque la detencion escalonada 20) y luego
ajuste la contratuerca 18 (ver fig. 15.2 'y 15.4). Asi us-
ted habra fijado la "posicion cero".

* Mueva el indicador 15 a la marca "0" de la escala 14
del medidor de profundidad (ver fig. 15.3).

» Para fijar la profundidad de fresado, mueva el me-
didor de profundidad 14 hacia arriba consultando las
marcas de la escala, después ajuste el tornillo de fija-
cion 17 para fijar la profundidad de fresado predeter-
minada (ver fig. 16.1-16.3). Ahora, cuando el extremo
del tornillo de ajuste 19 toca el escalon inferior de la
detencion escalonada 20, se alcanzara la profundi-
dad de fresado predeterminada (ver fig. 16.4). Cuan-
do sea necesario podra alcanzar la profundidad de
fresado deseada en varias pasadas. Para este fin,
gire la detencion escalonada 20 para que el extre-
mo del tornillo de ajuste 19 repose alternativamen-
te sobre los escalones superiores de la detencion
escalonada 20.

» Se puede hacer un ajuste mas preciso de la profun-
didad de fresado usando el controlador 7.

» Después de terminar con el trabajo, mueva la pa-
lanca 8 hacia abajo, manténgala en esta posicion y
levante suavemente el cuerpo de la herramienta eléc-
trica hasta alcanzar la posicion mas elevada, al mismo

tiempo que sostiene la herramienta eléctrica de ambas
asas 3. Suelte la palanca 8.

Direccion de fresado (ver fig. 17)

A\

Recomendaciones generales de operacion (ver
fig. 18-19)

Se hara siempre el fresado contra la direc-
cion de rotaciéon de la broca de rebajadora
(ver fig. 17). De lo contrario la herramienta
eléctrica tendra sacudidas y podria perder-
se el control sobre esta.

« Marque y fije la pieza que se va a maquinar.

« Fije la profundidad de fresado deseada como se
describié anteriormente.

« Encienda la herramienta eléctrica.

¢ CT11012 - mueva la palanca 8 (ver fig. 18); esto
permitira que el cuerpo de la herramienta eléctrica se
mueva. Baje el cuerpo de la herramienta eléctrica len-
tamente y con suavidad hasta que se alcance la pro-
fundidad de fresado predeterminada. Fije el cuerpo en
esta posicion moviendo la palanca 8 como lo muestra
la figura 18.

* CT11002, CT11001 - mueva la palanca 8 hacia aba-
jo y manténgala en esta posicion, tal como se muestra
en la fig. 19 (esto permitira que el cuerpo de la herra-
mienta eléctrica se mueva). Baje lenta y suavemente
el cuerpo de la herramienta eléctrica hasta alcanzar
la profundidad de desbaste prefijada. Suelte la palan-
ca 8 para fijar el cuerpo en esta posicion, tal como se
muestra en 19.

» Realice la operacién de fresado con avance unifor-
me y siga las recomendaciones sobre la direccion del
fresado. Sostenga la herramienta eléctrica con ambas
manos y desde ambas asas 3. No aplique esfuerzo
extra, realizar la operacion puede tomar un tiempo. El
esfuerzo extra no acelera el proceso de trabajo sino
que sobrecarga la herramienta eléctrica.

* Después de terminr el proceso de desbaste, levante
el cuerpo de la herramienta eléctrica hasta la posiciéon
mas elevada, tal como se describié anteriormente.

» Apague la herramienta eléctrica.

Fresado paralelo
Uso de guia auxiliar (ver fig. 20)

Puede fijar una tabla de madera sobre la pieza de tra-
bajo con dispositivo de sujeciéon y usarla como guia
auxiliar. Haga el fresado moviendo la herramienta
eléctrica a lo largo de esta guia y presione la super-
ficie lateral pareja de la placa base 4 con la superficie
lateral de la placa de madera (ver fig. 20).

Uso de guia paralela (ver fig. 21)

La guia paralela 26 permite el fresado a lo largo de la
superficie lateral de linea recta de la pieza.

« Instale y ajuste la guia paralela 26 como se describe
arriba.

» Haga el fresado presionando la guia paralela 26 con
la superficie lateral de la pieza (ver fig. 21).

Fresado de copia (ver fig. 22)

El buje guia 24 permite un fresado modelo (incluso
modelo curvo).
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* Instale el buje guia 24, como se describe arriba.
» Haga el fresado presionando el buje guia 24 con la

superficie lateral del modelo (ver fig. 22).
A modelo, tenga en cuenta que la broca de
rebajadora siga el contorno del modelo

con cierta compensaciéon (distancia "b" en
figura 22).

Nota: el espesor del modelo no debe
ser menor de 8 mm. Ademas, al crear el

Mantenimiento de la herramienta eléctri-
ca/ medidas preventivas

Antes de llevar a cabo cualquier trabajo sobre la
herramienta eléctrica, debe desconectarse de la
fuente de energia.

Limpieza de la ranura de extracciéon de polvo (ver
fig. 23-24)

« Afloje los tornillos 32 y remueva la cubierta 33 como
aparece en la figura 23-24.

» Limpie la ranura con cepillo suave.

* Instale la cubierta 33 y ajuste los tornillos 32.

Limpieza de la herramienta eléctrica

Una condicién indispensable para un uso seguro a
largo plazo de la herramienta eléctrica es mantenerla
limpia. Con frecuencia limpie la herramienta con aire
comprimido a través de las ranuras de ventilacién 6.

Servicio de post-venta y servicio de aplicaciones

Nuestro serivicio de post-venta responde a sus pre-
guntas sobre el mantenimiento y la reparacién de su
producto, asi como también sobre los repuestos. La
informacion sobre los centros de servicio, los diagra-
mas de las piezas y sobre los repuestos también se
puede encontrar en: www.crown-tools.com.

Coémo transportar las herramientas eléc-
tricas

+ Esta terminantemente prohibido dejarlas caer para
que no se produzca ningun impacto mecanico en el
embalaje durante el transporte.

» Cuando se descarguen / carguen, no se permite
usar ningun tipo de tecnologia que funcione bajo el
principio de sujecién de embalajes

Proteccion del medio ambiente

Recicle las materias primas en lugar de
eliminarlas como basura.

Las herramientas, los accesorios y el emba-
mmmm 'aje deberian seleccionarse para un recicla-
do cuidadoso del medio ambiente.
Las piezas de material plastico estan marcadas para
un reciclado selectivo.
Estas instrucciones estan impresas sobre papel reci-
clado sin la utilizacion de cloro.

El fabricante se reserva la posibilidad de incluir cambios.
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Especificagdes da ferramenta eléctrica

Fresador CT11012 CT11002 CT11001
Codigoda  irica [220-230 V ~50/60 Hz] 422491 421739 421746
Poténcia nominal absorvida [W] 1050 1400 2100
Poténcia de saida W] 460 980 1200
Amperagem na voltagem 220-230 V [A] 4.5 6 9
Rotagdes sem carga [min'] 12000-30000 9000-28000 8000-23000
@ interior da pinca de aperto [poleng';Inarg% 5/?6" 11/2.. 11/2.,

@ interno do casquilho [polega[r(?ans]] e e iae el sher
Batida da base da tupia [polegaE::n:s‘} 1-31/32" 1-31/32" 22364
Peso [ﬁg} 765 o5 1389
Classe de protecgdo O] /11 O] /11 O] /11
Pressao sonora [dB(A)] 87 87 83
Poténcia sonora [dB(A)] 98 95 94
Vibragoes [m/s?] 6,6 4,2 4,7

Informagdes sobre ruido

A\

C€ Declaragao de conformidade

Use protectores auditivos quando a po-
téncia sonora ultrapassar 85 dB(A).

Declaramos sob nossa inteira responsabilidade que
o produto descrito nos "Especificagdes da ferramenta
eléctrica" esta em conformidade com todas as disposi-
coes pertinentes das Directivas 2006/42/EC incluindo
suas alteracoes, e em conformidade com as seguintes
normas: EN 60745-1, EN 60745-2-17.

[ huntor

Merit Link International AG
Stabio, Suiga, 28.05.2018

o

Gestor de Wu Cunzhen

certificagao

AVISO - Para reduzir o risco de lesées,
o utilizador tem de ler o manual de ins-
trugoes.

Regras gerais de seguranca
AVISO! Leia todos os avisos de seguran-
ca e todas as instrugdes. O incumprimen-
to das instrugbes e avisos de seguranga
pode ter como consequéncia a existéncia

de perigo de incéndio, de choques elétricos e / ou de
lesdes graves.

Guarde todos os avisos e instrugdes para futuras
referéncias.

O termo "ferramenta elétrica" nos avisos diz respeito a
sua ferramenta alimentada pela rede (com fio) ou com
bateria (sem fio).

Seguranca na area de trabalho

* Mantenha a area de trabalho limpa e bem ilumi-
nada. Areas desarrumadas ou escuras sao propicias
a acidentes.

+ Nao ligue ferramentas elétricas em atmosferas
explosivas, tal como na presenga de liquidos infla-
maveis, gases ou pé. As ferramentas elétricas geram
faiscas que podem provocar a ignigdo dos fumos ou pé.
« Mantenha as criangas e pessoas que passem
afastadas enquanto trabalhar com uma ferramenta
elétrica. As distragcdes podem fazer com que perca o
controlo.

Seguranca elétrica

« As fichas da ferramenta elétrica tém de corres-
ponder a tomada. Nunca modifique a ficha de al-
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gum modo. Nao utilize qualquer adaptador com
ferramentas elétricas com ligagao a terra. Fichas
ndo modificadas e tomadas correspondentes reduzi-
réo o risco de choque elétrico.

» Evite o contacto do corpo com superficies liga-
das a terra, tais como tubos, radiadores, bases e
frigorificos. Existe um risco acrescido de choque elé-
trico se o seu corpo estiver ligado a terra.

* Nao exponha as ferramentas elétricas a chuva
ou a condi¢gées humidas. A entrada da agua na fer-
ramenta elétrica aumentara o risco de choque elétrico.
» Nao force o fio da alimentagado. Nunca utilize o
fio para transportar, puxar ou desligar a ferramen-
ta elétrica. Mantenha o fio afastado do calor, dleo,
arestas afiadas ou pegas moveis. Fios danificados
ou presos aumentam o risco de choque elétrico.

* Quando estiver a trabalhar com uma ferramenta
elétrica ao ar livre, utilize uma extensao adequada
para a utilizagdo no exterior. A utilizagédo de um fio
adequado ao exterior reduz o risco de choque elétrico.
» Se for inevitavel trabalhar com uma ferramenta
elétrica num local humido, use uma alimentagao
protegida por um dispositivo de corrente residual
(DCR). A utilizagdo de um DCR reduz o risco de cho-
que elétrico. NOTA! O termo "dispositivo de corrente
residual (DCR)" pode ser substituido pelo termo "inter-
ruptor de circuito de falha de ligagéo a terra (ICFLT) ou
"disjuntor de circuito de fuga de terra (DCFT)".

» Aviso! Nunca toque nas superficies de metal ex-
postas na caixa de velocidades, protecéo, etc., pois
tocar nas superficies de metal interfere com as ondas
eletromagnéticas, podendo assim causar lesGes ou
acidentes.

Seguranca pessoal

* Mantenha-se alerta, observe o que esta a fazer
e use senso comum quando estiver a trabalhar
com uma ferramenta elétrica. Nao utilize uma fer-
ramenta elétrica enquanto estiver cansado ou so-
bre o efeito de drogas, alcool ou medicagdo. Um
momento de falta de atengdo enquanto trabalha com
ferramentas elétricas pode resultar em lesbes sérias.
* Use equipamento pessoal de protegao. Utilize
sempre protecdo ocular. O equipamento de segu-
ranca, tal como mascara de po, calgado de seguranga
antiderrapante, capacete de seguranga, ou protecao
para os ouvidos, utilizado nas condi¢gdes adequadas
reduzira a hipétese de lesdes.

» Evite ligagoes sem intencao. Certifique-se de que
o interruptor se encontra na posicao de desligado
antes de ligar a fonte de energia e / ou a bateria
ao agarrar ou transportar a ferramenta. Transportar
ferramentas elétricas com o seu dedo no interruptor ou
fornecer energia a ferramentas elétricas que tenham o
interruptor na posicéo de ligado convida a acidentes.

» Retire qualquer chave de ajuste ou chave de fen-
das antes de ligar a ferramenta elétrica. Uma chave
de fendas ou uma chave deixada ligada a uma peca
rotativa da ferramenta elétrica pode resultar em lesao.
* Nao se estique. Mantenha sempre a base e o
equilibrio adequados. Isso proporciona um melhor
controlo da ferramenta elétrica em situagdes inespe-
radas.

» Vista-se adequadamente. Ndo use roupas largas
ou joalharia. Mantenha o cabelo, roupa e luvas
afastados das partes méveis. Roupas largas, jéias
ou cabelo comprido podem ser apanhados pelas pe-
g¢as em movimento.

« Se forem fornecidos dispositivos para a ligagdao
de extragao de po e facilidades de recolha, certi-
fique-se de que estas estao ligadas e de que sao
devidamente utilizadas. A utilizagao da recolha do po
pode reduzir os perigos relacionados com o pé.

* Nao permita que a familiaridade ganha com a
utilizagdo de ferramentas o torne mais compla-
cente e ignore os principios de seguranca da fer-
ramenta. Uma acdo descuidada pode causar lesdes
severas numa fragéo de segundo.

» Aviso! As ferramentas elétricas podem criar um
campo eletromagnético durante o funcionamento.
Este campo pode, sob determinadas circunstancias,
interferir com implantes médicos ativos ou passivos.
Para reduzir o risco de lesdes sérias ou fatais, reco-
mendamos que pessoas com implantes médicos con-
sultem o seu médico e / ou fabricante do implante mé-
dico antes de utilizar esta ferramenta elétrica.

Utilizacao e cuidados da ferramenta elétrica

» As pessoas com fracas aptiddes fisicas ou mentais,
bem como as criangas, ndo podem utilizar a ferramen-
ta elétrica, caso nao sejam supervisionadas ou ensi-
nadas a usar a ferramenta elétrica por uma pessoa
responsavel pela sua seguranca.

« Nao force a ferramenta elétrica. Use a ferramen-
ta elétrica adequada para a tarefa pretendida. O
uso de uma ferramenta elétrica correta e a velocidade
para a qual foi concebida permite executar o trabalho
com maior eficacia e seguranca.

» Nao utilize a ferramenta elétrica se o interruptor
nao a ligar ou desligar. Qualquer ferramenta que nao
possa ser controlada com o interruptor é perigosa e
deve ser reparada.

» Desligue a ficha da fonte de alimentacdo e/ ou a
bateria da ferramenta elétrica antes de fazer quais-
quer ajustes, mudar de acessorios, ou guardar as
ferramentas elétricas. Tais medidas de seguranga
preventiva ajudam a reduzir os riscos de ligar inadver-
tidamente a ferramenta elétrica.

* Guarde ferramentas elétricas sem carga fora
do alcance de criangas e ndo permita que pesso-
as estranhas as ferramentas elétricas ou a estas
instrucdes trabalhem com a ferramenta elétrica.
As ferramentas elétricas sdo perigosas nas maos de
utilizadores sem formagéao.

* Proceda a manutencadao das ferramentas elé-
tricas. Verifique se existem desalinhamentos ou
bloqueios das pegas moéveis, pegas partidas e
quaisquer outras condigoes que possam afetar o
funcionamento da ferramenta elétrica. Se estiver
danificada, leve a ferramenta elétrica para ser re-
parada antes da utilizagdo. Muitos acidentes séo
provocados pela fraca manutencédo das ferramentas
elétricas.

* Mantenha as ferramentas de corte afiadas e lim-
pas. Ferramentas devidamente mantidas com arestas
de corte afiadas sdo menos faceis de prender e mais
faceis de controlar.

« Use a ferramenta elétrica, acessorios e brocas,
etc., de acordo com estas instrugdes, tendo em
conta as condigoes de trabalho e o trabalho a ser
efetuado. A utilizagdo da ferramenta elétrica para
operagdes diferentes das pretendidas pode resultar
numa situagao perigosa.

« Mantenha as pegas e superficies de segurar se-
cas, limpas e sem 6leo ou gordura. Pegas e super-
ficies de segurar escorregadias ndo permitem o ma-
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nuseamento seguro nem o controlo da ferramenta em
situacdes inesperadas.

» Tenha em conta que, quando utilizar uma ferramen-
ta elétrica, segure corretamente a pega auxiliar, o que
é util quando controlar a ferramenta elétrica. Assim,
um manuseamento adequado pode reduzir o risco de
acidentes ou lesoes.

Reparacgao

* A manutengao da sua ferramenta elétrica deve-
ra ser sempre efetuada por pessoas qualificadas,
utilizando apenas pegas sobresselentes idénticas.
Tal ird assegurar que a seguranga da ferramenta elé-
trica € mantida.

+ Siga as instrugdes quanto a lubrificagdo e mudancga
de acessorios.

Avisos especiais de seguranca

+ Antes do trabalho, efetue uma inspecao para
ver se a fresa esta instalada. Devera segurar fir-
memente a ferramenta elétrica durante o trabalho.
Devera usar uma fresa com as dimensdes adequa-
das. Sempre que a fresa for usada ou mudada, tem
de se certificar de que o interruptor na ferramenta elé-
trica esta na posigcao de desligado. De modo a evitar
lesbes pessoais a si ou a terceiros, nao puxe o fio da
alimentagéo da tomada quando montar ou mudar a
fresa.

* Quando usar a ferramenta elétrica, estara num
ambiente poeirento, por isso, devera usar mascara
e oculos. Se tiver cabelo comprido, devera usar uma
touca ou boné. Nao devera usar roupas folgadas du-
rante o trabalho.

» Se o fio da alimentacao ficar danificado, nao lhe
devera tocar. E proibido usar qualquer ferramenta
elétrica com um fio da alimentacdo danificado. O fio
da alimentagao tem de ficar atras da estrutura (o fun-
cionamento da ferramenta ndo devera ser afetado).

« A ferramenta elétrica ndo devera ser utilizada a
chuva ou em ambientes humidos. Nao devera tocar
no fio da alimentacgéo, para evitar um fogo ou choque
elétrico.

+ Antes de retirar a ferramenta elétrica da peca
a ser trabalhada, devera desligar a alimentagéo e
deixar a fresa parar por completo.

* Mantenha sempre as maos afastadas das pecgas
rotativas. Quando a fresa estiver em contacto com a
peca a ser trabalhada, ndo devera tentar ligar a ferra-
menta elétrica.

* Apo6s o trabalho, coloque primeiro o interruptor
na posigao de desligado e depois liberte o n6 de
bloqueio do suporte guia, para que a ferramenta
elétrica volte a sua posicao original.

Orientagbes de seguranga durante o
funcionamento da ferramenta elétrica

Antes de comecar a operagao

* Durante os trabalhos, ndo coloque a pega a ser tra-
balhada numa superficie resistente (betéo, ago, pedra,
etc.). Quando a broca passa pela pega a ser trabalha-
da, pode ficar danificada e pode perder o controlo da
ferramenta eléctrica.

« Use brocas com uma velocidade de rotagdo permi-
tida que ndo exceda a velocidade do eixo da ferra-
menta eléctrica. Tenha em conta as recomendacgdes
do fabricante quanto a utilizagdo de brocas. Nao use
brocas que ndo se encontrem em conformidade com
as especificagdes incluidas no manual do utilizador.

* Use apenas brocas afiadas e sem defeitos. Bro-
cas dobradas, pouco afiadas ou rachadas tém de ser
substituidas.

* O didmetro da haste da broca tem de corresponder
com precisao ao diametro interno da pinga de aperto
da ferramenta eléctrica.

» Nunca use a broca, se o seu diametro de corte ex-
ceder o diametro do orificio na placa da base.

« Retire todos os pregos ou quaisquer outros objectos
de metal das pegas a serem cortadas, antes do corte.
» Quando fizer cortes em paredes ou parti¢des, é ne-
cessario encontrar o local onde possam estar fios es-
condidos, tubos de agua e do gas. Pode sofrer lesdes
graves se atingir um fio eléctrico ou um tubo.

Durante a operagao

* Quando ligar a ferramenta e durante a operagao,
segure a ferramenta eléctrica com ambas as maos e
mantenha uma posigéo estavel, que lhe permita man-
ter o controlo da ferramenta eléctrica.

* Mantenha as maos a uma distancia segura da bro-
ca rotativa. Quando trabalhar uma pega, lembre-se de
que a extremidade da broca ocasionalmente passa
para além da parte inferior da pega a ser trabalhada
e que nao esta protegida. Tocar nela pode dar origem
a lesdes severas. Nunca toque na broca rotativa com
as suas maos.

* Nunca comece os trabalhos enquanto a broca nao
atingir a sua velocidade maxima.

« Avance a broca até a peca a ser trabalhada apenas
com a ferramenta eléctrica ligada, caso contrario, a
broca pode ficar presa na pega ou ressaltar, fazendo-o
perder o controlo sobre a ferramenta eléctrica.

* Quando trabalhar pegas pequenas, use dispositivos
de fixagdo. Se as pecas forem demasiado pequenas
para serem fixadas correctamente, ndo efectue traba-
Ihos nelas.

* Nunca retire a serradura enquanto o motor da ferra-
menta eléctrica estiver a funcionar.

* Nao trabalhe com materiais que contenham amian-
to. O amianto é considerado cancerigeno.

» Evite parar um motor de uma ferramenta eléctrica
quando este estiver sob carga.

- Evite sobreaquecer a sua ferramenta eléctrica,
quando a utilizar durante um longo periodo de tempo.
* Nunca utilize a ferramenta eléctrica acima do nivel
da sua cabeca.

Apos terminar a operagao

» A ferramenta eléctrica sé pode ser retirada do local
de trabalho apds ser desligada e a broca parar por
completo.

« E estritamente proibido desacelerar a rotagdo da
broca por inércia usando a pinga de aperto - Isto da-
nifica a ferramenta eléctrica e anula o direito a repara-
¢&o ao abrigo da garantia.

* Durante o funcionamento, a broca fica muito
quente - ndo lhe toque até que arrefeca.

* Alimpeza do local de trabalho apds o trabalho deve-
ra ser efectuada por pessoas equipadas com os meios
de protecgéo pessoais indicados anteriormente.
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Aviso: As substancias quimicas existen-
tes no p6 gerado ao lixar, cortar, serrar,
amolar, perfurar e outras atividades in-
dustriais de construgdao podem dar ori-

gem a cancro, deficiéncias congenitais ou ser no-
civas para a fertilidade. O ido de algumas substan-
cias quimicas devera ser:
» Antes de qualquer reparagéo ou trabalho de subs-
tituicdo na ferramenta, tem de retirar primeiro a ficha
da tomada.
* Os dois oxidos de silicone transparente e outros
produtos de alvenaria nos tijolos e cimento, o arsénico
de crémio (CCA) na madeira com tratamento quimico.
O grau de toxicidade destas substancias depende da
frequéncia com que efetua estes trabalhos. Se quiser
reduzir o contacto com estas substancias quimicas,
trabalhe num local com ventilagdo e devera usar os
aparelhos com produtos de seguranga (como masca-
ras para o po criadas com filtros para pequenas par-
ticulas de po).

Tenha em conta a voltagem da alimentacao: Ao li-
gar a energia, tem de se certificar de que a voltagem
da alimentagdo € a mesma que a voltagem assinalada
na placa das especificagdes da ferramenta. Se a volta-
gem da alimentagao for superior a voltagem adequada,
podem ocorrer acidentes e a ferramenta ficara destru-
ida. Assim, se ndo confirmou a voltagem da alimenta-
¢ao, nao ligue arbitrariamente a ficha a uma tomada.
Por outro lado, quando a voltagem da alimentagao for
inferior a voltagem exigida, danificara o motor.

Simbolos usados no manual

Os simbolos apresentados a seguir sdo usados no
manual de utilizagéo. Lembre-se do seu significado. A
interpretagédo correta dos simbolos permite uma utili-
zacao correta e segura da ferramenta elétrica.

Simbolo Significado
cRowWN
CT... Autocolante do niimero de
série:
ser N XX XOOXXXXX CT ... - modelo;

XX - data de fabrico;
XXXXXXX - nimero de série.

Leia todos os avisos de se-
guranca e todas as instru-
coes.

Simbolo Significado

Use mascara respiratoria.

3

Desligue a ferramenta elétri-
ca da alimentacdo antes da
instalacdo ou ajuste.

Diregdo do movimento.

f4

Direcao de rotagéo.

A XS

&

Bloqueado.

g

Desbloqueado.

Isolamento duplo / classe de
protegéao.

O]/

Atencgao. Importante.

A\

Um sinal a certificar que
o produto se encontra em
conformidade com os re-
querimentos essenciais das
diretivas da UE e normas
harmonizadas da UE.

q3

Informacéo util.

Utilize luvas de protegao.

Durante o funcionamento,
retire o pd acumulado.

Nao elimine a ferramenta
elétrica juntamente com o
lixo domeéstico comum.

O

Use 6culos de seguranca.

®—

®

Use protecdes auditivas.

Designacgao da ferramenta eléctrica

As ferramentas eléctricas foram criadas para fresar ra-
nhuras e orificios, bem como para tratar extremidades
das pegas a serem trabalhadas fabricadas com mate-
riais a base de madeira, plastico, etc.

A utilizagdo de acessorios especiais também possi-
bilita uma fresagem de cépia, para trabalhar extremi-
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dades de pegas com um perfil curvo, fresar ao longo
da extremidade da peca, bem como fresar ranhuras
circulares (alguns acessorios que permitem os tra-
balhos listados acima ndo se encontram incluidos no
conjunto).

Componentes da ferramenta eléctrica

Botao de blogueio

Interruptor de ligar / desligar

Pega

Placa da base

Parafuso de asas

Fendas de ventilagéo

Controlador do ajuste preciso da profundidade de
fresagem

Alavanca de fixagao

Cobertura de remogéo do pé *

10 Tubo de remogéo do pd

11 Bloqueio do eixo

12 Porca da pinga de aperto

13 Roda do selector da velocidade

14 Manometro de profundidade de fresagem
15 Indicador

16 Volante magnético

17 Parafuso de fixagao

18 Porca de fixagdo

19 Parafuso de ajuste

Batente cadenciado

21 Casquilho *

22 Adaptador de ligacéo de extrac¢édo do po *
Parafusos de fixagado do anel de cépia *
Casquilho de orientagédo *

Chave *

Guia paralela (montagem) *

Pinca de aperto

Eixo

Anel de fixagédo

30 Guia*

31 Parafuso de ajuste da guia paralela *

32 Parafusos de fixagdo da cobertura da placa da
base

Cobertura da placa da base

Régua

Parafusos de fixagao da cobertura de remogéao do
po *

Elementos de fixagao da guia paralela *

OO ~NNOGRhWN-=

36
* Acessorios
Nem todos os acessoérios apresentados nas ilus-

tracoes ou descritos no texto fazem parte das pe-
cas fornecidas.

Instalacdo e afinagcao dos elementos da
ferramenta eléctrica

Antes de proceder a limpeza ou reparagao da fer-
ramenta eléctrica, deve desliga-la da electricida-
de.
A montagem / desmontagem / prepara-
° cao de alguns elementos é a mesma para
1 todos os modelos de ferramentas eléctri-
cas. Neste caso, os modelos especificos
nao sao indicados na ilustragao.

Néao aperte demasiado os elementos de

aperto, para evitar danificar a rosca.
Instalar / substituir acessoérios (consulte a ima-
gem 1-3)

O

» Vire a ferramenta eléctrica ao contrario.

* Prima e mantenha premido o fixador do eixo 11
(consulte a imagem 1).

* Liberte a porca 12 com a chave 25.

Ap6s uma operagao prolongada, a broca
pode ficar muito quente. Retire-a usando
luvas. Isto também reduz o risco de le-
so6es devido a extremidade de corte.

Quando substituir a pinca de aperto 27 ou instalar
o casquilho 21 (consulte a imagem 2-3):

[CT11012]

» Desaperte a porca 12 (consulte a imagem 2);

« Substitua a pinga de aperto 27;

» Se quiser usar a broca de tupia com haste de outro
didmetro (6 mm), insira o casquilho 21 na pinga de
aperto 27.

« Enrosque a porca 12 no eixo 28.

[CT11002, CT11001]

» Desaperte a porca 12 (consulte a imagem 3);

« Antes de retirar a pinga de aperto 27 da porca 12,
abra o anel de fixagédo 29;

« Se quiser usar a broca de tupia com haste de outro
didametro (6, 8 mm), insira o casquilho 21 na pinca de
aperto 27.

» Aperte a porca 12 no eixo 28.

Quando instalar ou substituir a broca:

« Instale / substitua a broca, tendo em conta que
a haste da broca tem de ser inserida na pinga de
aperto 27 a, pelo menos, 20 mm de profundidade.
* Aperte a porca 12 com a chave de extremidade
aberta 25. Nota: Nunca aperte a porca 12 sem a
broca, isso pode danificar a pinga de aperto 27.

Apds terminar as operagdes, liberte a pinga de aper-
to 1.

Sistema de extracgao do po (consulte aimagem 4-5)

* Instale a cobertura 9 conforme apresentado nas
imagens 4-5.

» Instale o adaptador 22 conforme apresentado nas
imagens 4-5.

» Ligue o dispositivo externo de extraccdo do p6 ao
adap;ador 22 (use um adaptador adequado, se neces-
sario).

Montagem / desmontagem do casquilho de orien-
tacao (consulte a imagem 6-8)

* Instale o casquilho de orientagdo 24 na placa
da base 4 e fixe com parafusos 23 (consulte a ima-
gem 6-8).

* As operagdes de desmontagem sao feitas na se-
quéncia inversa.
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Instalagcdo / ajuste / montagem da guia paralela
(consulte a imagem 9-11)

* Monte a guia paralela 26 conforme apresentado na
imagem 9-10.

« Instale a guia paralela 26 na placa da base 4 e fixe
com parafusos de asas 5 (consulte a imagem 9-10).

» Aguia paralela da CT11002, CT11001 tem um para-
fuso de ajuste 31 que pode ser usado para um ajuste
preciso (consulte a imagem 11).

* As operacdes de desmontagem séo feitas na se-
quéncia inversa.

Operacao inicial da ferramenta eléctrica

Use sempre a voltagem de alimentagéo correcta: A
voltagem da alimentagdo tem de ser sempre equiva-
lente a informagéo apresentada na placa de identifica-
¢ao da ferramenta eléctrica.

Ligar / desligar a ferramenta eléctrica

Ligar / desligar a curto prazo

Para ligar, prima e mantenha premido o interruptor de
ligar e desligar 2, para desligar, deixe de premi-lo.

Ligar / desligar a longo prazo

Ligar:

Prima o interruptor de ligar e desligar 2 e fixe-o na po-
sicao de ligado com o bot&o de bloqueio do interruptor
de ligar e desligar 1.

Desligar:

Prima e liberte o interruptor de ligar e desligar 2.

Aspiracido do p6 durante a utilizagdo da
ferramenta eléctrica

A recolha do p6 diminui a concentragéo de
po no ar e evita que va aparecendo muito pé
no local de trabalho.

Enquanto utiliza a ferramenta eléctrica,
use sempre um aspirador adequado para recolher o
po gerado pelo trabalho. E usado um adaptador espe-
cial para unir o aspirador ao adaptador 22.

Caracteristicas de design da ferramenta
eléctrica

Roda de selecgao da velocidade de rotacao

Utilizando o interruptor de ajuste das rotacdes 13,
pode escolher a velocidade de rotagdo necessaria
(também durante o funcionamento).

A velocidade de rotagéo necessaria depende do mate-
rial a trabalhar e pode ser experimentada efectuando
algumas tentativas.

Quando utilizar a sua ferramenta eléctrica a baixas ve-
locidades durante um longo periodo de tempo, tera de
a deixar arrefecer durante 3 minutos. Para tal, ajuste-a
para a velocidade maxima e deixe-a a funcionar livre-
mente.

Arranque suave
[CT11002, CT11001]

O arranque suave (sistema de limitagdo de corrente
de arranque) permite o arranque suave da ferramenta
eléctrica: A broca gira cada vez mais depressa, sem
solavancos nem ressaltos, e quando a ferramenta
eléctrica é ligada, isto ndo obriga a uma carga pesada
sobre a rede de alimentacao.

Sistema de estabilizagao da velocidade de rotagao

O sistema de estabilizagdo mantém as RPM predefini-
das, tanto na velocidade sem carga como com carga.
Isto permite o avango suave da ferramenta eléctrica
durante o funcionamento.

Recomendag¢bes acerca do funciona-
mento

Configuragado da profundidade de fresagem (con-
sulte a imagem 12-16)

A\

[CT11012]

O ajuste da profundidade de fresagem s6
pode ser efectuado quando a ferramenta
eléctrica estiver desligada.

+ Instale a ferramenta eléctrica numa superficie hori-
zontal nivelada.

* Rode o batente cadenciado 20 de modo a que o
passo mais baixo esteja abaixo do manémetro de pro-
fundidade 14 (consulte a imagem 12.1).

» Liberte o parafuso de fixacdo 17 (consulte a
imagem 12.2).

* Mova a alavanca 8 para cima (consulte a
imagem 12.3). Isto permite que a estrutura da ferra-
menta eléctrica se mova.

» Baixe a estrutura da ferramenta eléctrica, de modo
a que a extremidade da broca toque na superficie da
peca a ser trabalhada, e mova a alavanca 8 para baixo
para fixar a posigcéo da estrutura da ferramenta eléctri-
ca (consulte a imagem 12.4).

* Mova o manémetro de profundidade 14, de modo a
que a sua extremidade toque na superficie do batente
cadenciado 20 (consulte a imagem 13.1). Assim, fixou
a "posicao zero".

» De modo a definir a profundidade de fresagem,
mova o mandémetro de profundidade 14 para cima,
tendo em conta as leituras do indicador 15 na ré-
gua 34, depois, aperte o parafuso de fixacdo 17 para
fixar a profundidade de fresagem predefinida (consul-
te a imagem 13.2). Agora, quando a extremidade do
manometro de profundidade 14 tocar no passo mais
baixo do batente cadenciado 20, atinge a profundida-
de de fresagem predefinida (consulte a imagem 13.3).
Quando for necessario, pode atingir a profundidade
de fresagem desejada em varios passos. Para isso,
rode o batente cadenciado 20, de modo a que a ex-
tremidade do mandmetro de profundidade 14 assente
alternadamente em passos mais elevados do batente
cadenciado 20.

* Quando o trabalho estiver terminado, mova a ala-
vanca 8 para cima e suba suavemente a estrutura
da ferramenta eléctrica para a posi¢cdo mais elevada,
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enquanto segura a ferramenta eléctrica em ambas as
pegas 3.

[CT11002, CT11001]

« Instale a ferramenta eléctrica numa superficie hori-
zontal nivelada.

* Rode o batente cadenciado 20 de modo a que o
passo mais baixo esteja abaixo do manémetro de pro-
fundidade 14 (consulte a imagem 14.1).

» Liberte o parafuso de fixagdo 17 (consulte a
imagem 14.2).

» Mova a alavanca 8 para baixo e mantenha-a nessa
posigao (consulte a imagem 14.3) - Isto permite que a
estrutura da ferramenta elétrica se mova.

» Baixe a estrutura da ferramenta elétrica, de modo
a que a extremidade da broca toque na superficie da
peca a ser trabalhada, e liberte a alavanca 8 (a alavan-
ca 8 volta automaticamente para a sua posicao origi-
nal) para fixar a posigdo da estrutura da ferramenta
elétrica (consulte a imagem 15.1).

* Mova o manémetro de profundidade 14 (para isso,
rode o volante magnético 16), de modo a que o pa-
rafuso de ajuste 19 toque na superficie do passo in-
ferior do batente cadenciado 20. Se for necessario,
liberte a porca de fixagcdo 18 e desaperte o parafuso
de ajuste 19 (de modo a que a sua extremidade toque
no batente cadenciado 20), depois aperte a porca de
fixacdo 18 (consulte a imagem 15.2 e 15.4). Assim,
fixou a "posigéo zero".

* Mova o indicador 15 para a marca "0" da ré-
gua do manémetro de profundidade 14 (consulte a
imagem 15.3).

* De modo a definir a profundidade de fresagem,
mova o mandémetro de profundidade 14 para cima,
tendo em conta a marca na régua, depois, aperte o
parafuso de fixacdo 17 para fixar a profundidade de
fresagem predefinida (consulte a imagem 16.1-16.3).
Agora, quando a extremidade do parafuso de ajuste 19
tocar no passo mais baixo do batente cadenciado 20,
atinge a profundidade de fresagem predefinida (con-
sulte a imagem 16.4). Quando for necessario, pode
atingir a profundidade de fresagem desejada em va-
rios passos. Para isso, rode o batente cadenciado 20,
de modo a que a extremidade do parafuso de ajuste 19
assente alternadamente em passos mais elevados do
batente cadenciado 20.

» Pode fazer um ajuste mais preciso da profundidade
de fresagem usando o controlador 7.

* Quando o trabalho estiver terminado, mova a ala-
vanca 8 para baixo, mantenha-a nessa posi¢éo e suba
suavemente a estrutura da ferramenta elétrica para a
posi¢cao mais elevada, enquanto segura a ferramenta
elétrica em ambas as pegas 3. Liberte a alavanca 8.

A fresagem devera ser sempre efectua-

Direcgao de fresagem (consulte a imagem 17)
da contra a direcgdo de rotagdao da broca
(consulte a imagem 17). Caso contra-

A rio, a ferramenta eléctrica sera exposta a

solavancos que podem dar origem a uma perda de
controlo.

Recomendagdes gerais de funcionamento (con-
sulte a imagem 18-19)

» Assinale e fixe a peca a ser trabalhada.

» Ligue a ferramenta eléctrica.

* CT11012 - mova a alavanca 8 conforme apresen-
tado na imagem 18 (isto permite que a estrutura da
ferramenta eléctrica se mova). Baixe lenta e suave-
mente a estrutura da ferramenta eléctrica até que a
profundidade de fresagem predefinida seja atingida.
Fixe a estrutura nesta posigéo, movendo a alavanca 8
conforme apresentado na imagem 18.

« CT11002, CT11001 - mova a alavanca 8 para baixo
e mantenha-a nessa posicédo, conforme apresentado
na imagem 19 (Isto permite que a estrutura da ferra-
menta elétrica se mova). Baixe lenta e suavemente
a estrutura da ferramenta elétrica até que a profun-
didade de fresagem predefinida seja atingida. Liberte
a alavanca 8 para fixar a estrutura nesta posicéo, con-
forme apresentado na imagem 19.

» Efectue a fresagem com um avanco uniforme, tendo
em conta as recomendacgdes relativas a direcgdo de
fresagem. Segure a ferramenta eléctrica com ambas
as maos em ambas as pegas 3. Nao faga esforgos ex-
tra. Efectuar a operagéo leva algum tempo. O esforgo
extra ndo acelera o processo de trabalho e sobrecar-
rega a ferramenta eléctrica.

* Apos terminar o processo de fresagem, levante a
estrutura da ferramenta elétrica ao maximo, conforme
descrito anteriormente.

« Desligue a ferramenta eléctrica.

Fresagem paralela
Usar a guia auxiliar (consulte a imagem 20)

Pode fixar uma tabua de madeira na pega a ser tra-
balhada, com o dispositivo de fixagdo, e usa-la como
guia auxiliar. Efectue a operacdo de fresagem mo-
vendo a ferramenta eléctrica ao longo desta guia e
premindo a superficie do lado nivelado da placa da
base 4 contra a superficie lateral da tdbua de madeira
(consulte a imagem 20).

Usar a guia paralela (consulte a imagem 21)

A guia paralela 26 permite fresar ao longo da superfi-
cie lateral recta da peca a ser trabalhada.

« Instale e ajuste a guia paralela 26 conforme descrito
em cima.

« Efectue a fresagem premindo a guia paralela 26
para a superficie lateral da peca a ser trabalhada (con-
sulte a imagem 21).

Fresagem de cépia (consulte a imagem 22)

O casquilho de orientagéo 24 permite a fresagem de
modelos (incluindo o modelo curvo).

« Instale o casquilho de orientagao 24, conforme des-
crito em cima.
« Efectue a fresagem premindo o casquilho de orien-
tacéo 24 para a superficie lateral do modelo (consulte
aimagem 22).
Nota: A espessura do modelo nao pode
ser inferior a 8 mm. Além disso, quando
fizer um modelo, tenha em conta que a
broca segue o contorno do modelo com

« Defina a profundidade de fresagem desejada, con- uma certa compensagdo. (distancia "b"™ na
forme descrito em cima. imagem 22).
Portugués
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Manutencdo da ferramenta eléctrica /
medidas preventivas

Antes de proceder a limpeza ou reparagao da fer-
ramenta eléctrica, deve desliga-la da electricida-
de.

Limpeza da ranhura de extraccado do p6 (consulte
a imagem 23-24)

» Desenrosque os parafusos 32 e retire a cobertu-
ra 33 conforme apresentado na imagem 23-24.

» Limpe a ranhura com uma escova suave.

* Instale a cobertura 33 e enrosque os parafusos 32.

Limpeza da ferramenta eléctrica

Uma condigéo indispensavel para uma utilizagéo se-
gura a longo prazo da ferramenta eléctrica € manté-la
limpa. Passe regularmente a ferramenta eléctrica com
ar comprimido através dos orificios do ar 6.

Servico pos-venda e servigo de aplicagao

O nosso servigo pés-venda responde as suas pergun-
tas relativas a manutengéo e reparagéo do seu pro-

duto, bem como pegas sobresselentes. A informagao
acerca dos centros de reparagéo, diagramas das pe-
¢as e informacao sobre pegas sobresselentes também
pode ser encontrada em: www.crown-tools.com.

Transporte das ferramentas elétricas

« Nunca permita que a caixa sofra qualquer impacto
mecanico durante o transporte.

* Quando carregar / descarregar, ndo use qualquer
tipo de tecnologia que funcione com o principio de fi-
xagao da caixa com pingas.

Protec¢ao ambiental

Reciclagem de matérias primas em vez
de eliminagao de lixo.

A ferramenta eléctrica, acessorios e caixa
B (cverio ser separados, para uma recicla-
gem amiga do ambiente.
Para efeitos de uma reciclagem especifica, as pegas
de plastico dispéem de uma respectiva marcagao.
Estas instrugdes foram riadas com papel reciclavel
isento de cloro.

O fabricante reserva o direito de fazer alteragoes.
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Elektrikli alet 6zelligi

Dik freze CT11012 CT11002 CT11001
Elektrikli alet kodu [220-230 V ~50/60 Hz] 422491 421739 421746
Giris giicii W] 1050 1400 2100
Giic W] 460 980 1200
Gerilimdeki akim 220-230 V [A] 4.5 6 9
Bostaki devir [dk-'] 12000-30000 9000-28000 8000-23000
Bilezik ig gapi [[?n";} 516" 115 115
Burcun ig gapi [Fn?} 1/64" 1/4"'3//58/16" 1/4'§//58/16"
Freze tabaninin stroku [Einnn;} 1_351(/)32.. 1_351(/)32.. 2-2%(/)6 4n
Agirtik [pou[r':g} 755 o6 15780
Emniyet sinifi O] /11 O] /11 O] /11
Ses basinci [dB(A)] 87 87 83
Akustik gii¢ [dB(A)] 98 95 94
Agirhikh titresim [m/s?] 6,6 4,2 4,7

Guriilta bilgisi

A\

C€ Uyumluluk beyanat

Eger ses basinci 85 dB(A) degerini asar-
sa her zaman kulak koruyucu takiniz.

Tek sorumlu olarak "Elektrikli alet 6zelligi" boluminde
tanimlanan Urtndn, degisiklikleri de dahil olmak tze-
re 2006/42/EC yonergelerinin gegerli bitiin hiukim-
lerini karsiladigini ve asagidaki standartlarla uyumlu
oldugunu beyan ederiz: EN 60745-1, EN 60745-2-17.

W huntor

Merit Link International AG
Stabio, Isvigre, 28.05.2018

©

Onay mudira Wu Cunzhen

UYARI - Kullanici, yaralanma riskini azalt-
mak i¢in kullanim talimatlar el kitabini
okumalhidir.

UYARI! Tiim giivenlik uyarilarini ve tali-
matlan okuyun. Uyarilarin ve talimatlarin

Genel giivenlik kurallarn
herhangi birine uyulmamasi elektrik carp-
masina, yangin cikmasina ve / veya ciddi

yaralanmalara yol acabilir.

ileride bagvurmak iizere tiim uyarilari ve talimatlari
kaydedin.

Uyarilarda gecen "elektrikli alet" elektrik sebekesin-
den beslenen (kablolu) elektrikli alet veya pille calisan
(kablosuz) elektrikli alettir.

Calisma alani giivenligi

+ Caligma alanini temiz tutun ve iyice aydinlatin.
Daginik veya karanlik alanlarda kaza olma ihtimali
ylksektir.

+ Elektrikli aletleri patlayici ortamlarda (6r. yanici
sivilarin, gazlarin veya tozlarin bulundugu yerler-
de) calistirmayin. Elektrikli aletler tozlari veya buhar-
lari tutusturabilecek kivilcimlar olusturur.

< Elektrikli aleti calistirirken gocuklari ve gevrede-
ki kisileri calisma noktasindan uzak tutun. Dikkat
daginikhigi kontroll kaybetmenize neden olabilir.

Elektrik giivenligi
< Elektrikli aletlerin figleri prize uygun olmalidir.

Fis tzerinde asla degisiklik yapmayin. Topraklan-
mis elektrikli aletlerle beraber adaptor figlerini asla
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kullanmayin. Degistirilmemis fisler ve bunlara uygun
prizler elektrik carpmasi riskini azaltacaktir.

» Borular, radyatorler, firinlar ve buzdolaplari gibi
topraklanmis yiizeylere temas etmekten kaginin.
Vicudunuz topraklanmis ise elektrik garpma riski artar.
« Elektrikli aletleri yagmura veya islak ortamlara
maruz birakmayin. Elektrikli alete su girmesi elektrik
carpma riskini artiracaktir.

+ Kabloyu baska amaglar i¢in kullanmayin. Kab-
loyu asla elektrikli aleti tagimak veya ¢ekmek igin
kullanmayin ve prizle olan baglantisini keserken
asla kablodan ¢ekmeyin. Kabloyu isidan, yagdan,
keskin ucglardan veya hareketli parcalardan uzak
tutun. Hasarli veya birbirine dolagmis kablolar elektrik
carpma riskini artirir.

+ Elektrikli aleti dis mekanda cahstirirken dis me-
kan kullanimina uygun bir uzatma kablosu kulla-
nin. Dis mekan kullanimina uygun bir kablo kullanil-
masi elektrik carpma riskini azaltir.

« Elektrikli aletin rutubetli bir yerde kullaniimasi
kaginiimaz ise elektrik akimi korumali bir artik akim
cihazi (AAC) kullanin. AAC kullanim elektrik garpma
riskini azaltir. NOT! "Artik akim cihazi (AAC)" teriminin
yerine "topraklama arizasi devre salteri (TADS)" veya
"toprak kagagi devre kesicisi (TKDK)" kullanilabilir.

« Uyan! Disli kutusu, kalkan vb. Uzerinde bulunan
aclk metal ylzeylere asla dokunmayin, ¢inki me-
tal ylzeylere dokunulmasi elektromanyetik dalgalar
bozarak potansiyel yaralanmalara veya kazalara yol
acabilir.

Kisisel glivenlik

» Elektrikli aleti calistinirken tetikte olun, ne yap-
tiginiza dikkat edin ve sagduyunuzu kullanin.
Yorgunken veya uyusturucu, alkol veya ilag etki-
si altindayken elektrikli aleti kullanmayin. Elektrikli
aletleri galistirma esnasinda bir anlik dikkatsizlik ciddi
bireysel yaralanmaya yol agabilir.

+ Kisisel koruyucu donanim kullanin. Daima koru-
yucu bir gozliik takin. Uygun kosullarda toz maskesi,
kaymayan guvenlik ayakkabilari, baret veya kulak tika-
cl kullanmak kisisel yaralanmalari azaltacaktir.

« Elektrikli aletin istem digi baslatiimasini 6nleyin.
Aleti glic kaynagina ve / veya pil takimina baglama-
dan, kaldirmadan veya tagsimadan 6nce diigmenin
kapali konumda oldugundan emin olun. Elektrikli
aleti, parmaginiz dugme Uzerindeyken tagimaniz veya
digmesi acik elektrikli aletlere guic vermeniz kaza ihti-
malini oldukga artirir.

» Elektrikli aleti agmadan 6nce ayar anahtarini
veya somun anahtarini soékiin. Elektrikli aletin dénen
bir kismina bir somun anahtarini veya anahtari takili
birakmak bireysel yaralanmaya neden olabilir.
 Elektrikli alete uzanmayin. Dayanagi ve dengeyi
daima uygun konumda tutun. Boylece beklenmeyen
durumlarda elektrikli alet daha iyi kontrol edilebilir.

* Uygun kiyafetler giyin. Bol kiyafetler giymeyin
veya taki takmayin. Saclarinizi, kiyafetlerinizi ve
eldivenlerinizi hareketli pargalardan uzak tutun.
Bol kiyafetler, takilar veya uzun sac¢ hareketli pargalara
sikigabilir.

» Cihazlar toz giderme ve toplama iinitelerinin
baglantisi i¢in temin ediliyor ise bu cihazlarin
bagh oldugundan ve dogru kullanildigindan emin
olun. Toz toplama iglemi, tozla ilgili tehlikeleri azal-
tabilir.

* Aletleri sik kullanmanizdan kaynaklanan alig-
kanhgin sizi kayitsizlagstirmasina izin vermeyin ve

aletin giivenlik ilkelerini g6z ardi etmeyin. Dikkatsiz
bir hareket bir anda ciddi yaralanmaya yol agabilir.

« Uyar! Elektrikli aletler calisma sirasinda elektro-
manyetik bir alan olusturabilir. Bu alan bazi kosullarda
aktif veya pasif tibbi implantlarin islevini engelleyebi-
lir. Ciddi veya olumcul yaralanma riskini azaltmak igin
tibbi implantlari olan kisilerin bu elektrikli aleti cahstir-
madan 6nce doktorlarina ve tibbi implant Ureticisine
danismalarini tavsiye ederiz.

Elektrikli aletin kullanimi ve bakimi

* Cocuklarin yani sira ruhsal-fiziksel veya zihinsel ye-
tenekleri yetersiz olan kisiler glvenliklerinden sorumlu
bir kisi tarafindan gézetime tabi tutulmadan veya elekt-
rikli aletin kullanimi hakkinda sorumlu kisiden talimat
almadan aleti galistiramaz.

< Elektrikli aleti kapasitesi digina zorlamayin. Uy-
gulamaniz igin dogru elektrikli aleti kullanin. Dogru
elektrikli alet, islemi daha iyi ve daha guvenli bir bigim-
de ve tasarlandigi hizda gergeklestirecektir.

« Acma kapama diigmesi calismayan elektrikli
aleti kullanmayin. Digmeyle kontrol edilemeyen bir
elektrikli alet tehlikeli olabilir ve onarilmasi gerekir.

< EIl aletinde ayarlama yapmadan, aksesuarlarini
degistirmeden veya aleti saklamadan once figin
giuc kaynagiyla olan baglantisini ve / veya pil ta-
kiminin elektrikli aletle olan baglantisini kesin. Bu
gibi dnleyici guvenlik tedbirleri elektrikli aleti yanliglikla
baslatma riskini azaltir.

« Kullanilmayan elektrikli aletleri gocuklarin erige-
meyecegi yerlerde saklayin ve elektrikli aleti veya
bu talimatlan iyi bilmeyen kisilerin elektrikli aleti
calistirmasina izin vermeyin. Egitim almamis kisile-
rin elektrikli aletleri kullanmasi tehlike arz eder.

< Elektrikli aletlere bakim yapin. Hareketli pargala-
rin hizasizhgini veya takilmasini, pargalarin kirilima
durumunu ve elektrikli aletlerin ¢alismasini etki-
leyebilecek diger kosullar kontrol edin. Elektrikli
alet hasar gérmiisse kullanmadan 6nce onarimini
saglayin. Yeterli bakimi yapilmayan elektrikli aletler
birgok kazaya neden olabilir.

+ Kesme takimlarinin keskinligini ve temizligini
koruyun. Dogru bakim yapilan ve kesme uglari keskin
olan kesme takimlarinin sikisma ihtimali daha dusuk-
tur ve daha kolay kontrol edilebilir.

+ Elektrikli aleti, aksesuarlari ve takim uglarini vb.
bu talimatlara uygun olarak ve ¢aligma kosullarini
ve yapilacak isi dikkate alarak kullanin. Kullanim
amaci farkli elektrikli aletlerin baska bir amag igin kul-
laniimasi tehlikeli durumlara neden olabilir.

* Tutma yerlerini ve kavrama yiizeylerini kuru,
temiz ve yagdan ve gresden arindiriimisg olarak
muhafaza edin. Kaygan tutma yerleri ve kavrama
yuzeyleri givenli kullanimi ve aletin beklenmeyen du-
rumlarda kontrolinu engeller.

« Bir elektrikli alet kullanirken litfen yardimci tutamagi
dogru tutmaya dikkat edin. Boylece elektrikli aleti daha
kolay kontrol edebilirsiniz. Sonug olarak aleti dogru tut-
mak kaza veya yaralanma riskini azaltabilir.

Servis

« Elektrikli aletinizin onarimini, yalnizca ayni degi-
sim parcgalarini kullanan vasifli bir onarim elema-
nina yaptirin. Boylece elektrikli aletin guvenligi koru-
nacaktir.

» Aksesuarlari yaglama ve degistirme talimatlarina
uyun.
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Ozel giivenlik uyarilari

» Ise baglamadan 6nce, freze ¢akisinin takil olup
olmadigi kontrol edilmelidir. Calisma sirasinda
elektrikli aleti siki bir sekilde tutmalisiniz. Uygun
Olgulere sahip freze gakisi kullaniimahdir. Freze gaki-
sinin kullanildigr veya degistirildigi herhangi bir anda,
elektrikli alet Gzerindeki anahtarin kapali konumda ol-
dugundan emin olunmalidir. Sizin veya yakininizdaki
kisilerin yaralanmasini énlemek igin freze ¢akisi takilir-
ken veya degistirilirken glic hattinin prizden ¢ekilmesi
gerekmektedir.

* Elektrikli aleti kullanilirken, tozlu bir ortamda
calisacaksiniz. Bu ylizden maske ve koruyucu goz-
lUk takmalisiniz. Saglariniz uzunsa, saglarinizi topla-
malisiniz. Calisma esnasinda bol kiyafetler giymeme-
lisiniz.

» Hasar gordiiyse gii¢ hatlarina dokunmamalisi-
niz. Hasarli gu¢ hatlarina sahip herhangi bir elektrikli
aletin kullanimi yasaktir. Glg hatlarn (aletin galisma-
sini engellememek icin) sasenin arkasina yerlestiril-
melidir

 Elektrikli alet, yagmurda veya nemli ortamlarda
calistinlmamalidir. Yangin veya elektrik carpmasini
onlemek igin gl¢ hatlarina dokunmamalisiniz.
 Elektrikli alet is parcasindan gikartilmadan 6nce
glic anahtarini kapamal ve freze ¢akisini tamamen
durdurmalisiniz.

 Eller daima donen parcalardan uzak tutulmalidir.
Freze cakisi is parcasiyla temas halindeyken, gug ale-
tini galistirmaya kalkmayin.

» Calismadan sonra, ilk olarak anahtar kapatilma-
Ii ve sonrasinda kilavuz siitununun kilitleme kolu
gevsetilmelidir. Boylece elektrikli alet baslangic
konumuna doénecektir.

Elektrikli aleti ¢calistirirken uygulanacak
glivenlik esaslar

isletime baglamadan 6nce

+ Isleme sirasinda is parcasini saglam bir yiizey iize-
rine (beton, celik, tas, vb.) koymayin - freze kesici ucu
is parcasi Uzerinden gegtiginde freze kesici ucuna za-
rar verebilirsiniz ve gug aleti Uzerindeki kontroli kay-
bedebilirsiniz.

* lzin verilen dénds hizi, gug¢ aleti mili dénus hizini
asmayan kesici uglar kullanin. Kesici uglarin kulla-
nimi igin Ureticinin 6nerilerine uyun. Kullanici kila-
vuzundaki 6zelliklere uymayan freze kesici uclarini
kullanmayin.

* Yalnizca keskin, hasar gérmemis freze kesici uglari
kullanin. Bukilmus, kérlesmis veya catlak kesici uglari
degistirilmelidir.

» Freze kesici ucu gdévdesinin gapi, guc aleti bilezigi-
nin i¢ gapiyla tamamen uyumlu olmalidir.

» Eger kesme birimi ¢api, taban plakasindaki deligin
capini aglyorsa, asla freze kesici ucunu kullanmayin.
» Kesmeden 6nce kutuklerden tim civileri veya metal
nesneleri gikarin.

* Duvarlarda veya ince bdlmelerde kesmeler yapar-
ken, gizli elektrik tertibatinin, su borularinin ve gaz
borularinin konumunu bulmak gerekmektedir. Elektrik
tertibatinin veya ev halkinin kullandigi hatlarin hasar
gérmesinin bir sonucu olarak 6nemli yaralanmalar
meydana gelebilmektedir.

isletme sirasinda

« Gug verirken ve caligma sirasinda, gug¢ aletini her
iki elinizle tutamaklarindan tutun ve gug aleti Gzerinde
kontroltintzi koruyacak saglam bir konumda durun.

e Ellerinizi doéner freze kesici ucundan gulvenli bir
mesafede tutun. Bir is pargasini islerken freze kesi-
Ci ucu bazen is pargasinin alt kismindan disari gikar
ve korunmazsa, dokunulmasi ciddi yaralanmalara yol
acabilir. Donen freze kesici ucuna asla ellerinizle do-
kunmayin.

* Freze kesici ucu tam hiza ulagsmadan asla islemeye
baglamayin.

» Freze kesici ucunu sadece gulgc aleti acikken is par-
gasina dogru ilerletin aksi halde freze kesici ucu bir is
pargasina sikisabilir veya bir geri tepme ve glgc aleti
Uzerinde kontrol kaybi meydana gelebilir.

« Kicuk kutlkleri islerken kiskag cihazlarini kullanin.
Kutlkler dizgunce sabitlemek icin fazla kiigtikse onlari
islemeyin.

« Gulg aletinin motoru calisirken testere tozunu asla
ortadan kaldirmaya galismayin.

» Asbest iceren malzemelerle caligmayin. Asbest kan-
serojen olarak bilinir.

» Yuklendiginde elektrikli alet motorunu durdurmaktan
kaginin.

* Uzun sure kullanirken elektrikli aletinizin asiri i1sin-
masindan kaginin.

 Elektrikli aleti asla bas seviyenizin Ustlinde calistir-
mayin.

isletimin tamamlanmasindan sonra

* Glg aleti, yalnizca kapatildiginda ve freze kesici ucu
tamamen durdugunda atdlyedeki yerinden soékulmeli-
dir.

« Mil kilidini kullanarak ataletle kesici ug donusunu
yavaglatmak kesinlikle yasaktir bu, glc aletini igslemez
hale getirecektir ve garanti servis hakkinizi gegersiz
kilacaktir.

» Calisma sirasinda kesici u¢ ¢ok sicaktir soguyana
kadar dokunmayin.

* Cahsmadan sonra galisma alaninin temizligi yuka-
rida belirtilen koruma ydntemleriyle donatiimis kisiler

tarafindan yapilmahdir.
A de olugan toz iceren kimyasal maddeler
kansere veya konjenital eksiklige neden
olabilir ve dogurganliga zarar verebilir. Bazi kimya-
sal maddelerin iyonu s6yle olmalidir:
* Aleti tamir etmeden ve degisimini yapmadan énce
ilk olarak fisi cekilmelidir.
« Seffaf iki silisyum oksit ve duvar tuglalarinda ve ¢i-
mento iginde bulunan diger duvar urunleri; kimyasal
isleme tabi tutulan tahtadaki krom arsenik (CCA). Bu
maddelerin zarar verme dereceleri bu ¢alismalari ger-
ceklestirme sikliginiza baghdir. Bu kimyasal madde-
lerle temasi azaltmak isterseniz lutfen havalandirmasi
olan yerlerde galigin ve guvenlik belgeleri olan dona-
nimlar (kiigik tozlara kars! filtresi olan toz maskesi
gibi) kullanin.

Uyan: zimparalama, kesme, bigme, tas-
lama, delme ve diger ingaat faaliyetlerin-

Gii¢ gerilimine dikkat edin: elektrik baglantisinda
gulg geriliminin, aletin veri levhasinda belirtilen gerilim-
le ayni oldugunu dogrulamaniz gerekir. Gug gerilimi,
olmasi gereken gerilimden yuksek ise kullanicilarin
kaza gecirmesinin yani sira alet zarar gorecektir. Do-
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layisiyla gli¢ gerilimi dogrulanmaz ise asla aletin figini
prize keyfi olarak takmayin. Bunun aksine gii¢ gerilimi
gereken gerilimden diusuk ise motor zarar gorecektir.

Kilavuzda kullanilan semboller

Kullanim kilavuzunda asagidaki semboller kullanil-
maktadir. Lutfen anlamlarini unutmayin. Sembollerin
dogru yorumlanmasi, gug aletinin dogru ve guvenli
kullanimina imkan verecektir.

Sembol Anlami

Dikkat Onemli.

Uriiniin AB yonetmeliklerinin
ve uyumlu hale getirilmis AB
standartlarinin temel gerek-
sinimleriyle uyumlu oldugu-
nu dogrulayan bir isaret.

Sembol Anlami

CROWN

PROFESSIONAL

CT..

Seri numarasi etiketi:

CT ... - model;

XX - Uretim tarihi;
XXXXXXX - seri numarasi.

Ser. Nr:| XX XXXXXXX

Faydal bilgiler.

Koruyucu eldivenler giyin.

Calisma sirasinda biriken
tozu silin.

Tdm guvenlik yonetmelikle-
rini ve talimatlarini okuyun.

Koruyucu gozlikler takin.

Glc aletini ev tipi ¢op kutula-
rina atmayin.

Kulak koruyuculari takin.

Toz maskesi takin.

Kurulum veya ayar 6ncesin-
de gl¢ aletinin baglantisini
sebekeden kesin.

Hareket yonu.

Doénus yond.

0 Kiliti.

Kilidi agik.

O] /1

Cift yalitim / koruma sinifi.

Elektrikli aletin kullanim amaci

Gug aletleri, oyuk ve delik frezelemenin yani sira ahsap
bazli malzemeden, plastikten vb. malzemelerden uretilen
is pargalarinin kenarlarini islemek igin de tasarlanmigtir.

Ozel aksesuarlarin kullanimiyla kopya frezeleme
gerceklestirmek, is pargalarinin kenarlarini egimli bir
profille islemek, is parcasinin kenari boyunca freze-
lemenin yani sira dairesel oyuklarin frezelenmesi de
mumkindur (yukarida listelenen igleri yapmayi sagla-
yan belirli aksesuarlar teslim paketine dahil degildir).

Motorlu aletin parcgalari

Kilit galistirma dugmesi
Agma / kapatma anahtari
Tutamak

Taban levhasi

Kelebek vida
Havalandirma araliklari
Freze derinliginin ince ayari i¢in kontrol birimi
Kilitleme kolu

Toz giderme kapagi *

10 Toz giderme borusu

11 Mil kilidi

12 Bilezik sikma somunu

13 Hiz segme doner tekeri

14 Frezeleme derinlik dlger

15 Gosterge

16 Volan

17 Kilitleme vidasi

18 Kilitteme somunu

19 Ayar vidasi

20 Kademeli durdurma pargasi
21 Burg*

22 Toz gikarici baglanti adaptori

OCONOANRWN=

*
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Kopya halkasi baglanti vidalari *

Kilavuz burg *

Ingiliz anahtari *

Paralel kilavuz (montaj) *

Bilezik

Mil

Kilitteme halkasi

30 Kilavuz *

31 Paralel kilavuz ayar vidasi *

32 Taban plakasi kapaginin sabitleme vidalari
33 Taban plakasi kapagi

Olgek

Toz giderme kapaginin sabitleme vidalari
36 Paralel kilavuz sabitleme elemanlari *

*

* Aksesuar

Tanimlanan ve sekilleri gosterilen aksesuar kis-
men teslimat kapsamina dahil degildir.

Elektrikli
ayarlama

alet elemanlarini takma ve

Motorlu aletin lizerinde herhangi bir islem yapilma-
dan once, ana sebeke ile baglantisi kesilmelidir.
Bazi pargalarin montaji / sokiimii / ayar-
O lamasi tum elektrikli alet modelleri icin
1 aynidir, boyle durumlarda 6zel modeller
resimlerde belirtilmez.

Disliye zarar vermekten kaginmak igin
sabitleme 6gelerini ¢ok siki hazirlamayin.

> [

Aksesuarlarin takiimasi
sek. 1-3)

O

» Gug aletini bas asagi gevirin.
 Mil kilidini 11 basili tutun (bkz. sek. 1).
* Anahtar 25 kullanarak somunu 12 gevsetin.

| degistiriimesi (bkz.

Uzun siireli calismalardan sonra, freze
kesici ucu ¢ok sicak olabilir, eldiven kul-
lanarak sokiin. Bu, kesici kenarlar tara-
findan yaralanma riskini de azaltacaktir.

Bilezigi 27 degistirirken veya burcu 21 takarken
(bkz. sek. 2-3):

[CT11012]

» Somunu 12 sokiin (bkz. sek. 2);

» Bilezigi 27 degistirin;

» Freze kesici ucunu bagska bir ¢captaki gévde (6 mm)
ile kullanmak isterseniz burcu 21 bilezige 27 yerlesti-
rin;

» Somunu 12 mil 28 (izerine vidalayin.

[CT11002, CT11001]

* Somunu 12 sokin (bkz. sek. 3);

 Bilezigi 27 somundan 12 gikarmadan 6nce kilitleme
halkasini 29 agin;

* Freze Kkesici ucunu bagka bir captaki gdévde
(6, 8 mm) ile kullanmak isterseniz burcu 21 bilezige 27
yerlestirin;

* Somunu 12 milin 28 Gzerine sikin.

Freze kesici ucunu takarken veya degistirirken:

» Freze kesici ucu gdvdesinin burcun 27 icine en
az 20 mm derinlikte yerlestiriimesi gerektigini dikkate
alarak freze kesici ucunu takin / degistirin.

* Acik agizh anahtar 25 kullanarak somunu 12 sikin.
Not: freze kesici ucu olmadan somunu 12 asla sik-
mayin bu bilezige 27 zarar verebilir.

Tdm islemler tamamlandiktan sonra, mil kilidini 11
serbest birakin.

Toz gikarma sistemi (bkz. sek. 4-5)

« Kapagi 9 sekil 4-5'te gosterildigi sekilde takin.

» Adaptoru 22 sekil 4-5'te gosterildigi sekilde takin.

» Harici toz ¢ikarma cihazini adaptére 22 baglayin
(gerekirse uygun bir adaptor kullanin).

Kilavuz burcun takilmasi / s6kiilmesi (bkz. sek. 6-8)

* Kilavuz burcu 24 taban plakasina 4 takin ve
vidalari 23 kullanarak sikin (bkz. sek. 6-8).
» Sokim iglemleri ise ters sirayladir.

Paralel kilavuz montaji / ayari / kurulumu (bkz.
sek. 9-11)

» Paralel kilavuzu 26 sekil 9-10’de gosterildigi sekilde
monte edin.

» Paralel kilavuzu 26 althga 4 takin ve kanatli viday-
la 5 sabitleyin (bkz. sek. 9-10).

* CT11002, CT11001 paralel kilavuzu, diizglin ayar-
lama igin kullanilabilecek bir ayar vidasina 31 sahiptir
(bkz. sek. 11).

* Sokme iglemleri tam tersi sirayladir.

Elektrikli aleti ilk kez ¢calistirma

Her zaman dogru besleme voltajiyla kullanin: elektrikli
aletin voltaji, elektrikli aletin tanitim levhasinda belirti-
len bilgiyle uyusmalidir.

Elektrikli aleti agma / kapama
Kisa siireli agma / kapatma anahtarlamasi

Agmak icin, agma / kapatma anahtarina 2 basiniz ve
tutunuz, kapatmak igin - serbest birakiniz.

Uzun siireli agma / kapatma anahtarlamasi

Agma:

Ac¢ma / kapatma anahtarina 2 basiniz ve agma / kapat-
ma anabhtari 1 icin kilitteme diigmesi ile onu konumun-
da kilitleyiniz.

Kapama:

Ac¢ma / kapatma anahtarina 2 basiniz ve serbest bi-
rakiniz.

Elektrikli alet kullanimi sirasindaki toz
emme

Toz toplama, tozun havada yogunlagsmasi-
ni azaltir ve is istasyonunda toz birikmesini
onler.

Gug aletini galistirirken galisma esnasinda



olusan tozlari toplamak icin daima uygun bir elektrikli
supurge kullanin. Elektrikli supurgeyi adaptére 22
baglamak icin 6zel bir adaptor kullanilir.

Motorlu aletin tasarim o6zellikleri
Devir sayisi 6n segimi

Devir ayarlama anahtari 13'y1 kullanirken, gerekli mil
hizini segebilirsiniz (ayrica galisma esnasinda).
Gerekli devir sayisi islenen malzemeye bagli olup, en
dogru olarak deneme yoluyla belirlenir.

Aracinizi dislik hizda uzun slre kullanirken, 3 daki-
ka slire boyunca sogutulmasi gerekir. Bunun igin hizi
maksimuma ayarlayin ve elektrik aracinizi bosta galig-
maya birakin.

Yumusak galigtirma
[CT11002, CT11001]

Yumusak calistirma (baslatma akimi sinirlama siste-
mi) glig¢ aletinin yumusak cahlstiriimasina imkan verir
freze kesici ucu ani hareketler ve geri tepmeler olma-
dan kademeli olarak galisir ve gii¢ aleti agildiginda, bu
glic sebekesine ani bir yuk uygulamaz.

Doniis hizi dengeleme sistemi
Dengeleme sistemi, rolanti hizda ve yik altinda 6n

ayarli DEVIR hizini korur. Bu, ¢alisma esnasinda gl¢
aletinin yumusak bir sekilde ilerlemesine imkan verir.

Elektrikli alet kullanimiyla ilgili 6neriler

Frezeleme derinliginin ayarlanmasi (bkz. sek. 12-16)

A\

[CT11012]

Frezeleme derinliginin ayari yalnizca giic
aleti kapali oldugunda gercgeklestirilebilir.

» Gulc aletini dliz, yatay bir yizeye kurun.

» Kademeli durdurma pargasini 20 alt kademesi de-
rinlik dlcerin 14 altina gelecek sekilde dondirin (bkz.
sek. 12.1).

» Sikma vidasini 17 serbest birakin (bkz. sek. 12.2).

» Kolu 8 yukari kaldirin (bkz. sek. 12.3) - bu, glg¢ ale-
tinin hareket etmesine imkan verecektir.

» Gug aleti govdesini freze kesici ucu is parcasi yuzeyi-
ne dokunana kadar alcaltin ve gug aleti govdesinin konu-
munu sabitlemek igin kolu 8 agagi indirin (bkz. sek.12.4).
» Derinlik o6lceri 14 wucu kademeli durdurma
parcasinin 20 yuzeyine dokunacak sekilde hareket et-
tirin (bkz. sek. 13.1). Bdylece "sifir konumu" sabitlemis
olursunuz.

* Frezeleme derinligini ayarlamak icin derinlik
Olgeri 14 Olgekteki 34 gosterge 15 okuma degerlerine
gore yukari kaldirin ve sonrasinda 6n ayarll frezele-
me derinligini sabitlemek icin kilitteme vidasini 17 sikin
(bkz. sek. 13.2). Derinlik olcerin 14 ucu kademeli dur-
durma pargasinin 20 en alt kademesine dokundugun-
da, 6n ayarli frezeleme derinligine ulasilacaktir (bkz.
sek. 13.3). Gerektiginde, istenilen frezeleme derinli-
gine birka¢ pasoda ulagilabilir. Bu amagla, kademeli
durdurma pargasini 20 derinlik 6lgerin 14 ucu sirayla

kademeli durdurma pargasinin 20 Ust kademesi lize-
rinde kalacak sekilde déndurin.

« lIgler bittikten sonra, kolu 8 yukari kaldirin ve gug¢
aletini her iki tutamakla 3 tutarken, yavasca gug aleti
gbvdesini en Ust konumuna kaldirin.

[CT11002, CT11001]

« Gug aletini diz, yatay bir yuzeye kurun.

« Kademeli durdurma pargasini 20 alt kademesi de-
rinlik 6lcerin 14 altina gelecek sekilde dondurin (bkz.
sek. 14.1).

» Sikma vidasini 17 serbest birakin (bkz. sek. 14.2).

» Kolu 8 asagl dogru indirin ve bu konumda tutun
(bkz. sek. 14.3). Bu sayede elektrikli aletin gévdesi ha-
reket edebilecektir.

» Elektrikli aletin gdvdesini freze kesici ucu is parca-
sI ylzeyine degecek sekilde indirin ve elektrikli aletin
govdesinin konumunu sabitlemek icin (bkz sek. 15.1)
kolu 8 serbest birakin (kol 8 otomatik olarak baslangig
konumuna geri doner).

« Derinlik olgeri 14 ayar vidasi 19 kademeli durdurma
parcasinin 20 alt kademesi yuzeyine degecek sekilde
hareket ettirin (bu amagla volani 16 déndurln). Gere-
kirse, kiliteme somununu 18 serbest birakin ve ayar
vidasini 19 ¢6zin (bdylece ucu kademeli durdurma
pargasina 20 deger) ve sonrasinda kilitteme somu-
nunu 18 sikin (bkz. sek. 15.2 ve 15.4). Boylece "sifir
konumu" sabitlemis olursunuz.

« Gostergeyi 15 derinlik 6lger 14 dlgeginin "0" isareti-
ne hareket ettirin (bkz. sek. 15.3).

* Frezeleme derinligini ayarlamak i¢in derinlik élgeri 14
Olgek isaretine gore yukari kaldirin ve sonrasinda 6n
ayarll frezeleme derinligini sabitlemek icin kilitteme vi-
dasini 17 sikin (bkz. sek. 16.1-16.3). Ayar vidasinin 19
ucu kademeli durdurma pargasinin 20 en alt kademesi-
ne dokundugunda, 6n ayarli frezeleme derinligine ula-
silacaktir (bkz. sek. 16.4). Gerektiginde, istenilen freze-
leme derinligine birkag pasoda ulagilabilir. Bu amagla,
kademeli durdurma parcasini 20 ayar vidasinin 19 ucu
sirayla kademeli durdurma parcasinin 20 Ust kademesi
Uzerinde kalacak sekilde dondurln.

* Frezeleme derinliginin daha hassas bir ayari, kontrol
birimi 7 kullanilarak yapilabilir.

« |s bittikten sonra kolu 8 asagi indirin, bu konumda
tutun ve elektrikli aleti her iki tutamagindan 3 tutarak,
elektrikli aletin gévdesini yavasca en Ust konumuna
kaldirin. Kolu 8 serbest birakin.

Frezeleme yonii (bkz. sek. 17)

A\

Genel caligsma oOnerileri (bkz. sek. 18-19)

Frezeleme, daima freze kesici u¢ dénme
yoniine ters yonde gerceklestiriimelidir (bkz.
sek. 17). Aksi halde, gii¢ aleti ani hareket-
lere maruz kalr. Bu da kontrol kaybina yol
acabilir.

« Islenebilir is pargasini sinirlandirin ve sabitleyin.

* Yukarida tarif edildigi sekilde frezeleme derinligini
ayarlayin.

* Glg aletini ¢alistirin.

* CT11012 - sekil 18'da gosterildigi sekilde kolu 8 ha-
reket ettirin (bu, guc aleti gdvdesinin hareket etmesine
imkan verir). On ayarl frezeleme derinligine ulasilana
kadar gug¢ aleti gdvdesini yavasca ve nazikce alcaltin.
Sekil 18'da gosterildigi sekilde kolu 8 hareket ettirerek
g6vdeyi bu konumda sabitleyin.

Tiirkge
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» CT11002, CT11001 - kolu 8 asag! indirin ve se-
kil 19’te gésterildigi gibi bu konumda tutun (elektrik
aletin gévdesinin hareket etmesini saglayacaktir). On
ayarl frezeleme derinligine ulasana kadar elektrikli
aletin govdesini yavasca algaltin. Gévdeyi bu konum-
da sabitlemek igin sekil 19'te gdsterildigi gibi kolu 8
serbest birakin.

» Frezeleme yonuyle alakall dnerilere uyarak, dizglin
ilerlemelerle frezeleme islemini gergeklestirin. Gig
aletini her iki elinizle tutamaklarindan 3 tutun. Ekstra
gl¢ harcamayin islemi gergeklestirmek biraz zaman
alacaktir. Ekstra glic harcanmasi galisma surecini hiz-
landirmayacaktir ve gli¢ aletine asiri yUk bindirecektir.
* Frezeleme islemi bittikten sonra, elektrikli aletin
govdesini yukarida tarif edildigi gibi en st konumuna
kaldirin.

» Glg aletini kapatin.

Paralel frezeleme
Yardimci kilavuzun kullaniimasi (bkz. sek. 20)

Is parcasinin lizerine kenetleme aletiyle bir ahsap
plaka sabitleyebilirsiniz ve bunu bir yardimci kilavuz
olarak kullanabilirsiniz. Gig aletini bu kilavuz boyunca
hareket ettirerek ve taban plakasinin 4 dizgiin ylize-
yini ahsap plakanin yan yiizeyine bastirarak frezeleme
islemini gerceklestirin (bkz. sek. 20).

Paralel kilavuzun kullaniimasi (bkz. sek. 21)

Paralel kilavuz 26 is parcasinin duz ylzeyi boyunca
frezelemeye olanak saglar.

* Yukarida tarif edildigi sekilde paralel kilavuzu 26 ku-
run ve ayarlayin.

+ Paralel kilavuzu 26 is pargasinin yan yuzeyine bas-
tirarak frezeleme islemini gergeklestirin (bkz. sek. 21).

Kopya frezeleme (bkz. sek. 22)

Kilavuz bur¢ 24 sablon frezelemeye olanak saglar
(egimli sablonu da igerir).

» Kilavuz burcu 24 yukarida tarif edildigi sekilde ta-
kin.
» Kilavuz burcu 24 sablonun yan ylzeyine bastirarak
frezeleme islemini gerceklestirin (bkz. sek. 22).
Not: sablon kalinligi 8 mm'den daha az
olmamalidir. Ayrica, bir sablon olusturur-
ken, freze kesici ucunun sablon sinirini
belirli bir kaciklikla takip ettigini liitfen
unutmayin (sekil 22'daki "b" mesafesi).

Elektrikli aletin bakimi / koruyucu onlem-
ler

Motorlu aletin lizerinde herhangi bir islem yapilma-
dan 6nce, ana sebeke ile baglantisi kesilmelidir.
temizlenmesi

Toz c¢ikarma kanalinin

sek. 23-24)

(bkz.

» Vidalari 32 s6kun ve kapagi 33 sekil 23-24'de goste-
rildigi sekilde cikartin.

» Kanall yumusak bir firgayla temizleyin.

» Kapagi 33 takin ve vidalari 32 yerine sikin.

Motorlu aletin temizlenmesi

Motorlu aletin emniyetli bicimde uzun sureli kullanimi
icin kaginilmaz kosul, onu temiz tutmaktir. Motorlu
aleti, hava deliklerinden 6 ¢ikan sikistiriimis havayla
dizenli olarak yikayin.

Satis sonrasi ve uygulama hizmetleri

Satis sonrasi hizmetlerimiz Griininizin bakim ve
tamirinin yani sira yedek parcalar konusunda da so-
rulariniza yanit vermektedir. Servis merkezleri, 